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344/1991 Sb.

VYHLASKA

federalniho ministerstva dopravy
ze dne 10. ¢ervence 1991,
kterou se vydava Rad p i &nosti na vni ych vodnich cestach Ceské a
Slovenské Federativni Republiky

Zména: 223/1995 Sb.
Federalni ministerstvo dopravy stanovi v dohodé s pfislusnymi ustfednimi organy podle § 17
odst. 1 a § 24 zékona ¢. 26/1964 Sb.l, o vnitrozemské plavbé, ve znéni zakona ¢. 126/1974 Sb.:

§1

K zajisténi bezpecnosti a plynulosti vnitrozemské plavby a k zachovani pofadku na
vnitrozemskych vodnich cestach Ceské a Slovenské Federativni Republiky se vydava Rad

plavebni bezpecnosti (dale jen "Rad"), ktery je soucasti této vyhlasky a tvofi jeji pfilohu.")
§2
Rad stanovi pravidla plavebniho provozu na ych vodnich cestach Ceské a

Slovenské Federativni Republiky. Vztahuje se na v8echna plavidla bez rozdilu mista evidence,
jejich provozovatele a na v8echny U¢astniky plavebniho provozu.

§3

Vyjimky z hlavy 8 a 9 &asti | Radu povoluje Statni plavebni sprava Praha. Vyjimky z hlavy 8,
9 a 10 &asti Il Radu povoluje Statni plavebni sprava Bratislava.

§4
Zruduji se:

1. Vyhlagka federalniho ministerstva dopravy ¢. 155/1973 Sb., kterou se vydava Rad plavebni

bezpecnosti na vnitrozemskych vodnich cestach, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Vynos federalniho ministerstva dopravy ze dne 4.dubna 1975 ¢.j. 9806/75-25 0 omezeni
velikosti sestav plavidel na Dunaji (reg. v ¢astce 14/1975 Sb.).

8. Vynos federalniho ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1980 ¢&.j. 24334/80-025, kterym
se méni a dopliuje pfiloha k vyhlasce &. 155/1973 Sb., kterou se vydava Rad plavebni
bezpetnosti na vnitrozemskych vodnich cestach, ve znéni pozdéjsich predpisti (reg. v astce
2(1981 8b.).

4. Vynos federalniho ministerstva dopravy ze dne 21. ledna 1988 ¢.. 7 106/88-025, kterym se
méni vyhlaska ¢. 155/1973 Sb., kterou se vydava Rad plavebni bezpeénosti na vnitrozemskych
vodnich cestach, ve znéni pozdéjsich predpist (reg. v ¢astce 1/1988 Sb.).

§5

Tato vyhlaska nabyva tcinnosti dnem 1. ledna 1992.

Ministr:

Ing. Nezval v.r.

Ptiloha

RAD PLAVEBNi BEZPECNOSTI

na vodnich ach Ceské a 6 F ivni Republiky
HLAVA 1
Obecné ustanoveni

C1.1.01

Vyznam nékterych pojmu

V tomto Radu plavebni bezpegnosti (dale jen "Radu")

a) "plavidlo” je lod" vnitrozemské plavby véetné malych plavidel a pfevoznich lodi, plovoucich
strojui a ndmotnich lodi,

b) "plavidlo s vlastnim pohonem" je plavidlo vybavené vlastnim strojnim pohonem,

c) "plachetnice” je plavidlo, které pluje pomoci plachet. Pokud zarovei pouziva vlastni strojni
pohon, je povazovano za plavidlo s vlastnim pohonem,

d) "malé plavidlo" je plavidlo, jehoz délka nepfesahuje 20 m. Za malé se nepovazuje plavidlo,

které je uréené nebo pouzivané k vlec¢eni, tlaeni nebo vedeni v bo¢né svazané sestavé
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jinych nez malych plavidel, plovouci stroj, pfevoznilod' a plavidlo s obsaditelnosti nad 12
cestujicich,

e) "plovouci stroj" je plavidlo vybavené mechanickym zafizenim a uréené pro prace na vodnich
cestach nebo v pfistavech (bagr, Cerpadlo, elevator, beranidlo, jefab, atd.),

"plovouci zafizeni" j e zafizeni schopné plavby, uzivané navodnich cestach, které neni
uréenok opakovanému premisfovani (plovama, dok, pfistavni mistek, plovouci garaz,
botel, atd.),

g) "plovoucitéleso” j e vor, konstrukce, objekt nebo pevné seskupeni predmétl, schopné
plavby, které neni plavidiem nebo plovoucim zafizenim,

h) "pfevoznilod" je plavidlo, které zajidfuje pfepravu napfi¢ vodnicesty,a kteréj e jako
prevozni lod klasifikovano opravnénym organem,

i) "tlaény ¢lun” je plavidlo zkonstruované nebo specialné vybavené pro plavbu tlagenim,

j) "Clunovy kontejner” ("lichter") je tlaény nakladni lun zkonstruovany na pfevoz namofni lodi a
pro plavbu po vnitrozemskych vodnich cestach,

k) "sestava” je vle¢na, tlaéna nebo boéné svazana sestava,

1) "vle¢na sestava" j e jakékoli spojeni jednoho nebo nékolika plavidel, plovoucich zafizeni
nebo plovoucich téles, vle¢enych jednim nebo nékolika plavidly s vlastnim pohonem;
vlekouci plavidlo je sou¢asti sestavy a nazyva se vle€ny remorkér,

m) "tlaéna sestava"j e pevné nebo kloubové spojeni plavidel, plovoucich zafizeni nebo
plovoucich téles, z nichz alespofi jedno je umisténo pfed plavidlem s vlastnim pohonem,
které zajituje pohyb sestavy a nazyva se tlaény remorkér,

n) "bo¢né svazana sestava" j e spojeni plavidel, plovoucich zafizeni nebo plovoucich téles
boky vedle sebe, z nichz se ani jedno nenachazi pred plavidlem s vlastnim pohonem, které
zajistuje pohyb sestavy,

o) plavidlo, plovouci téleso nebo plovouci zafizeni "stoji", jestlize j e pfimo nebo nepfimo
zakotveno nebo pfimo nebo nepfimo vyvazano ke biehu,

p) plavidlo, plovoucitéleso nebo plovouci zafizeni "pluje”, neni-li  pfimo nebo nepiimo
zakotveno, vyvazano ke biehu nebo neni-li nasedIé. Pro plujici plavidlo, plovouci téleso a
plovouci zafizeni pojem "zastavit' znamena zUstat stat ve vztahu ke brehu,

q) "plavidlo zabyvajici s e rybolovem" je plavidlo provozujici rybolov pomoci siti, viascli se

stupriovité umisténymi hacky, vleénych siti a dal$iho rybarského nacini, které omezuje jeho

manévrovatelnost; nevztahuje se véak na plavidlo lovici pomoci vie¢enych vlascli s hacky

nebo dal$iho rybarského nacini, které neomezuje jeho manévrovatelnost,

"bilé svétlo”,
"Gervené svétlo",
"zelené svétio”,
"Zluté svétlo” a
"modré svétlo"

jsou svétla, jejichz barva odpovida predpistim v piiloze 4 k tomuto Radu,

"silné svétlo”,
"jasné svétlo" a
"obycejné svétlo”
jsou svétla, jejichz intenzita odpovida predpisim v pfiloze 5 k tomuto Radu,
1) "blikavé svétlo” je pferusované svétlo s poétem 50 az 60 zableskd za minutu,
u) "kratky zvuk" je zvuk trvajici asi 1 sekundu, "dlouhy zvuk" je zvuk trvajici asi 4 sekundy,
pi¢emz interval mezi dvéma po sobé nasledujicimi zvuky je asi 1 sekunda,

v) "fada velmi kratkych zvuki" je série nejméné Sesti zvuku, z nichZ kazdy trva asi 1/4 sekundy,
pficemz interval mezi dvéma po sobé nasledujicimi zvuky je asi 1/4 sekundy,

w) "trojténovy zvukovy signal” je tiikrat se opakujici signal sestavajici ze tfi zvuku rizné vysky,
nasledujicich bezprostfedné po sobé a trvajicich celkem asi 2 sekundy. Frekvence zvuki se
musi pohybovat v rozmezi od 165 Hz do 297 Hza rozdil mezi nejvy$§im a nejniz§im
zvukem musi byt nejméné dva celé tony. Kazda série, sestavajici ze fi zvukl, musi zacinat

nejniz&im a koncit nejvy$sim tonem,

"noc" je doba mezi zapadem a vychodem slunce,
"den" je doba mezi vychodem a zapadem slunce,
"snizena viditelnost" jsou podminky, pfi nichz viditelnost omezuje koufmo, mlha, husty
dést, snéhova vanice, dym, atd.,
y) "plavebni draha" je vymezena &ast vodni cesty vyuzitelna pro plavbu pii danych vodnich
stavech, "nasednuti” je uvaznuti plavidla, plovouciho télesa nebo plovouciho zafizeni na
prekazce nebo na dné vodni cesty, v disledku kterého doslo ke ztraté volného pohybu,

z) "kormidelna” je prostor nebo nastavba na palubé, odkud se fidi plavidlo nebo plovouci

teleso.

C1.1.02

Vudce plavidla a plovouciho télesa
1. Kazdé plavidlo nebo plovouci téleso, s vyjimkou tlaénych Elund, smi byt vedeno osobou,
ktera ma k tomu potfebnou kvalifikaci.!) Tato osoba je viidce. V odiivodnénych piipadech miize

Statni plavebni sprava ur¢it, kdy se viidce na plovoucim télese nebo na plavidle v boéné svazané
sestavé nevyzaduje.

2. Kazda sestava smi byt rovnéz vedena viidcem, ktery ma k tomu potfebnou kvalifikaci.”)
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Viidce sestavy se urcuje takto:

a) je-li v sestavé plavidel jedno plavidlo s vlastnim pohonem, viidcem sestavy je vldce tohoto
plavidla,

b) pluji-li v Gele vlecné sestavy dvé nebo vice plavidel s vlastnim pohonem za sebou, vidcem
sestavy je vidce prvniho plavidla s vlastnim pohonem;je-li véakv Cele sestavy prvnim
plavidlem kratkodobé pouzity pomocny remorkér, j e vidcem sestavy vidce druhého
plavidla s vlastnim pohonem,

c) pluji-liv Gele vleéné sestavy dvé nebo nékolik boc¢né seskupenych plavidel s vlastnim
pohonem, je vidcem sestavy vidce plavidla, zkteréhobylo pfedano vle¢nélano na
vle¢ena plavidla,

d) v ostatnich pfipadech musi byt viidce sestavy uréen pfedem dohodou zt¢astnénych vidct
plavidel.

3. Vudce je povinen byt za plavby na plavidle nebo na plovoucim télese; na plovoucim stroji
je vtidce povinen byti v dobé pracovni &innosti stroje.

4. Vidce odpovida za dodrzovani ustanoveni tohoto Radu na svém plavidle, sestavé nebo
plovoucim télese. Vudci vieGenych plavidel jsou povinni pinit piikazy viidce sestavy, avéak i bez
téchto prikazii jsou povinni provést podle situace vSechna nezbytna opatieni pro bezpeéné
vedeni svych plavidel. Tato ustanovenise vztahuji rovnéz na vidce kazdého plavidla bocné

svazané sestavy, ktery neni viidcem sestavy.
5. Ve smyslu odst. 2 pism. b) se za kratkodobé pouZity pomocny remorkér povazuje plavidlo

s vlastnim pohonem zapojené prechodné pfed plavidio s vlastnim pohonem nebo sestavu k
zabezpedeni propluti obtiznym Gsekem vodni cesty, napf. GZinou, mostem, apod.

C1.1.03

Povinnosti posadky a jinych osob na plavidle
1. Clenové posadky jsou povinni plnit pfikazy, které jim dava vidce v ramci své pravomoci.
Jsou povinni spolupiisobitpii  dodrzovani ustanovenitohoto Radua dal$ich souvisejicich
predpist.
2. V8echny dalsi osoby naplavidle musi plnit pfikazy, které jim davavudce v zajmu

bezpecnosti plavby nebo zachovani poradku na plavidle.

C1.1.04

Obecna povil a ¢ pfi plavbé

1. Vudci jsou povinni i v piipadech, pro které neniv Radu zvlastnich ustanoveni, uginit
v8echna opatfeni, ktera vyZaduje bezpecnost plavby a obecné uznavana odbornd plavebni praxe
k odvraceni zejména:

a) ohrozeni lidského Zivota,
b) poskozeniplavidel nebo plovoucich téles, bieht, staveba zafizenivéeho druhu

nachazejicich se na vodni cesté anebo v jeji bezprostiedni blizkosti,

c) vytvofeni plavebni piekazky.

2. Ustanoveni odst. 1 se vztahuje i na osoby povéfené dohledem na plovouci zafizeni.

C1.1.05

Jednani za zvlastnich okolnosti

K odvraceni bezprostfedné hroziciho ¢i jsou vidci povinni uéinit vSechna opatfenti,

ktera si okolnosti vyzadaji, i kdyz se tim odchyli od ustanoveni tohoto Radu.

C1.1.06

Pouzivani vodni cesty

1. Délka, $itka, vyska, ponor a rychlost plavidel, plovoucich téles a sestav musi odpovidat

parametriim vodni cesty a staveb na ni.

2. Vidci plavidel a sestavjsou povinni pfed odplutim i za plavby seznamovats e s
plavebnimi vyhlaskami Statni plavebni spravy, vodnimi stavy, vy$kami vzdutych hladin a dal$imi

udaji o plavebnich pomérech na Usecich vodni cesty, kterymi maji proplouvat; fizeni plavby a

piizptisobeni ponoru plavidel musi odpovidat zjisténym tdajam.

C1.1.07

i zatizeni, imalni pocet

1. Jezakazano nakladat plavidla tak,aby hladina vody byla vy$e nez spodni okraj

nakladové znacky uréujici rovinu nejvétsiho pfipustného ponoru.

2. Naklada zpusobjeho ulozeninesmi ohrozovat stabilitu plavidla nebo pevnost jeho

télesa a branit rozhledu z kormidelny.

3. Na plavidlech uréenych k pfepravé cestujicich nesmi byt vice cestujicich neZ je povoleno
Statni plavebni spravou.
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C1.1.08

Posadky plavidel a plovoucich téles

Plavidla a plovouci télesa, s vyjimkou tlaénych ¢lunt, musi mit dostate¢nou a kvalifikovanou

posadku pro zaji$téni bezpecnosti osob na plavidle nebo plovoucim télese a bezpe¢nosti plavby.
Plavidla bez vlastniho pohonu svazana vedle sebe a néktera plavidla v boéné svazané sestavé
nemusi mit posadku, pokud ostatni plavidlav téchto pevné spojenych sestavach maji
dostate¢nou a kvalifikovanou posadku p r o zajisténi bezpeénostiosobna plavidlech a

bezpecnosti plavby.

Cl1.09
Kormidlovani

1. Za plavby musi byt plavidlo nebo plovouci téleso kormidlovano alespori jednou osobou s

predepsanou kvalifikaci.!)

2. Pro zajisténi bezpeéného ovladani plavidla nebo plovouciho télesa musi mit osoba podle
odst. 1 moznost v kormidelné pfijimat a vydavat informace a pfikazy. Musi mit zejména dostatecny
piimy nebo nepfimy rozhled véemi sméry a moznost slySet zvukové signaly; pokud tyto podminky

nejsou splnény, je povinna v zajmu své informovanosti postavit na vhodném misté pozorovatele.

¢l1.10

zrusen

Cl1.11

Plavebni predpisy

Na kazdém plavidle musi byt vytisk tohoto Radu. Tato povinnost se nevztahuje na mala
plavidla a plavidla bez posadek.

Cl1.12

Nebezpeéné pfedméty na palubé, ztrata predmétu, plavebni piekazky

1. Zakazuje se vysunovat za okraje plavidel, plovoucich téles a plovoucich zafizeni
predméty, které mohou byt nebezpecné pro jina plavidla, plovouci télesa, zafizeni a stavby na
vodni cesté nebo v jeji blizkosti.

2. Zvednuté kotvy nesmi presahovat pod trovni dna nebo kylu plavidla nebo pod Grovni
dolni plochy plovouciho télesa.

3. Ztrati-li plavidlo nebo plovouci téleso jakykoli predmét, ktery mize vytvorit plavebni
prekazku nebo zpUsobit nebezpedi pro plavbu, je viidce povinen postarat se o jeho odstranéni z
plavebni drahy. Pokud tak nemize z vaznych divodi uginit, je povinen ihned o tom uvédomit
organ Statni plavebni spravy a spravce toku a uvést co nejpfesnéji misto ztraty predmétu. Pokud
mu okolnosti dovoli, je povinen toto misto oznagit.

4. Zjisti-li posadka plavidla nebo plovouciho télesa neznamou prekazku na vodni cesté, je
vidce plavidla povinen ihned uvédomit nejblizsi organ Statni plavebni spravy a spravce toku a
uvést co nejpresnéji misto, kde byla prekazka zjisténa. Pokud mu okolnosti dovoli, je povinen toto

misto oznagit.

C11.13

Ochrana plavebnich znaku na vodni cesté

1. Je zakazano pouzivat plavebni znaky na vodni cesté (plovaky, boje, pobri znaky, atd.)
k vyvazovani a pfemistovani plavidel nebo plovoucich téles, poskozovat tyto znaky nebo ménit

jejich pavodni vyznam.

2. Jestlize plavidlo nebo plovoucitéleso pfemistilo nebo poskodilo zafizeni, které je
soucasti systému znakovani vodni cesty, je povinen jeho vidce ihned otom uvédomit organ
Statni plavebni spravy a spravce toku.

3. Vudce plavidla nebo plovouciho télesa j e povinen bez odkladu oznamit nejblizs§imu

organu Statni plavebni spravy a spravci toku zmény nebo poskozeni, které zjistil v znakovani

vodni cesty (nesvitici svétlo, pfemisténi boje, poskozeni plavebniho znaku, atd.).

Cl1.14

Poskozeni staveb na vodni cesté

Poskodi-li plavidlo nebo plovouci téleso stavbu na vodni cesté (plavebni komoru, most,

atd.), je vidce povinen toto neprodlené oznamit nejbliz8imu organu Statni plavebni spravy a

spravci stavby.

Cl1.15

Zakaz vhazovani pfedmétu a vylévani tekutin do vodni cesty
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1. Zakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat padat ¢&i téci do vody pfedméty nebo tekutiny,
které mohou vytvofit plavebni prekazku nebo nebezpecipro plavbu a ostatni uzivatele vodni
cesty, anebo znegistit vodni tok. Zejména se zakazuje vhazovat, vylévat nebo nechat téci do vody

ropné odpady jakéhokoli druhu, jakoz i jejich smési s vodou.?

2. Dojde-lik Gniku nebo hrozi-li nebezpec¢i Gniku téchto latek, j e vidce povinen podle

charakteru nebezpedi provést neodkladna opatieni k napravé a neprodlené informovat o této

udalosti spravce toku a nejbliz§iorgan Statni plavebnispravy. Pfitomj e povinen uvéstco

nejpiesnéji povahu a misto tniku odpadu.®)

Cl1.16

Zachrana a poskytnuti pomoci

1. Hrozi-li osobam na plavidle nebo plovoucim télese v pfipadé nehody nebezpedi, je vidce
povinen pouzit véech prostiedku, které ma k dispozici, pro jejich zachranu.

2. Vidce, ktery je v blizkosti jiného plavidla nebo plovouciho télesa postizeného nehodou,
pii niz jsou ohrozeny osoby nebo hrozi-li vytvofeni piekdzky v plavebni draze,je povinen

poskytnout neodkladné pomoc, pokud tak mize ucinit bez nebezpeci pro sebe nebo jiného a
neohrozi tim bezpeénost vlastniho plavidla.

Cl1.17

Nasedla nebo potopena plavidla

1. Vidce nasedlého nebo potopeného plavidla, nasedlého nebo rozpadiého plovouciho

télesa, je povinen zajistit, aby o této udalosti byl co nejdfive vyrozumén nejblizsi organ Statni

plavebni spravy. Vidce nebo jim uréeny élen posadky nasedlého nebo potopeného plavidla je
povinen zustat na plavidle nebo pobliz mista nehody az do okamziku, kdy obdrzi od organu Statni

plavebni spravy souhlas, aby opustil své misto.

2. Jestlize plavidlo nebo plovouci téleso nasedlo nebo se potopilo v plavebni draze nebo v
jeji blizkosti, je jeho vidce povinen (s vyjimkou pfipadu, kdy si to situace nevyzaduje) v dobé co
nejkrat$i umistit v misté nehody signalni znaky uvedené v ¢l. 3.27 a 3.41 a upozornit na vhodnych
mistech v dostate¢né vzdalenosti od mista nehody pfiblizujici se plavidla nebo plovouci télesa,

aby mohla v¢as provést potiebna opatfeni.

3. Doslo-li k takovéto nehodé pfi proplouvani plavidla plavebni komorou, musi viidce ihned

uvédomit o pfipadu obsluhu plavebni komory.

4. Vpfipadé, Z e plavidlo uvedené v odst. 1 nebo 2 je souéasti sestavy, pfedepsané

povinnosti nalezi vidci sestavy.

Cl1.18

Povinnost uvolnit plavebni drahu

1. Jestlize nasedlé nebo potopené plavidlo, plovouci téleso nebo pfedmét ztraceny z
plavidla nebo plovouciho télesa plné nebo ¢astecné zatarasuje nebo hrozi zatarasit plavebni
drahu, je povinen vidce plavidla nebo plovouciho télesa uginit véechna opatfeni, aby plavebni

draha byla co nejdfive uvolnéna.

2. Povinnost uvolnit plavebni drahu ma téz vidce plavidla nebo plovouciho télesa, kterému

hrozi potopeni nebo které pozbylo manévrovaci schopnost.

3. Vpfipadé, z e plavidlo uvedenév odst.1 nebo 2 je soudasti sestavy, pfedepsané

povinnosti nalezi vidci sestavy.

Cl1.19

2Zvlastni pokyny

Vidci plavidel, plovoucich téles a osoby povéfené dohledem na plovouci zafizeni jsou
povinni plnit zvla$tni pokyny, které jim daji organy Statni plavebni spravy v zajmu bezpeénosti a

nalezitého pofadku v plavbé; tyto pokyny maji prednost pred ustanovenimi tohoto Radu.

C1.1.20

Dozor

Vidci plavidel a plovoucich téles a osoby povéfené dohledem na plovouci zafizeni jsou
povinni vytvofit organiim statniho odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu takové podminky,
které jim umoznipfesvédgit se, zdajsou dodrzovana ustanovenitohoto Radu a ostatnich

predpist.

Cl1.21

2Zvlastni prepravy

1. Zvlastni pfepravou je pohyb po vodni cesté:

a) plavidel nebo sestav, které neodpovidaji ustanovenim ¢l. 1.06 a 1.08,

Strana 5/ 83



;-) Wolters Kluwer

Ceské republika

b) plovoucich zafizeni a plovoucich téles.

2. Tyto pfepravy s e mohou uskuteénit pouze n a zakladé zvlastniho povoleni vydaného

Statni plavebni spravou.

3. Pii pfepravé musi byt dodrzeny podminky stanovené Statni plavebni spravou pro kazdy

jednotlivy pfipad.

4. Pro kazdou jednotlivou pfepravu se ur¢i vidce s pfihlédnutim k ustanoveni &l. 1.02.

Cl1.22

2Zvlastni nafizeni s omezenou dobou platnosti

Vudci plavidel, plovoucich téles a osoby povéfené dohledem na plovouci zafizeni jsou

povinni dodrzovat nafizeni vydana v mimoradnych pfipadech Statni plavebni spravou k zajisténi
bezpecnosti nebo nalezitého pofadku v plavbé a uverejnéna obvyklym zpisobem.

Cl1.23

Povolovani vefejnych akei

Sportovni podniky, slavnosti na vodé a jiné akce, které mohou ohrozit bezpecnost nebo
nalezity pofadek v plavbé, musi byt pfedem povoleny Statni plavebni spravou.

HLAVA 2

Poznavaci znaky plavidel, ponorové stupnice na plavidlech a cejchovani
plavidel

¢l.2.01

Poznavaci znaky plavidel s vyjimkou malych plavidel

1. Kazdé plavidlo, s vyjimkou malych plavidel, musimit na lodnim télese nebo na pevné
osazenych $titcich anebo tabulich nasledujici poznavaci znaky:
a) evidenéni oznaceni.

Toto oznageni uréi Statni plavebni sprava s ohledem na potieby centralni evidence plavidel.
Soucasti evidenéniho oznadeni je ndzev nebo obvykla zkratka provozovatele plavidla. Nema-li
plavidlo pfidéleno evidenéni oznageni, musibyt oznac¢eno nazvem provozovatele nebo jeho
obvyklou zkratkou.

Poznavaci znaky musi byt vyznaéeny na obou bocich plavidla pobliz pfidé; na plavidlech s
vlastnim pohonem i na zadi. Pokud v bo¢né svazané nebo tlaéné sestavé je oznaceni remorkéru
zakryto, musi byt umisténo tak, aby bylo z pfedepsanych sméri dobre viditelné,

b) misto evidence (domovsky pfistav).

Vyznaéi se na obou bocich zadni ¢asti plavidla nebo na jeho z&di a po ném musi nasledovat
pozndvaci pismeno nebo pismena statu, v némz je misto evidence (domovsky pfistav); poznavaci
pismena stat(i jsou uvedena v piloze 1 k tomuto Radu.

2. Kromé toho musi byt:

a) na kazdém cejchovaném plavidle cejchovni tabule s uvedenim cejchovniho znaku, délky a
Sitky plavidla v metrech ajeho nosnosti v tunach. Tento Gdaj musi byt na obou bocich
plavidla, a to na lodnim télese nebo na pevné osazenych tabulich,

b) na kazdém plavidle uréeném k prepravé osob vyznacen nejvyssi pfipustny podet cestujicich.

Tento tdaj musi byt vyznacen na palubé na dobfe viditelném misté.

3. Poznavaci znaky musibytprovedeny dobfe Citelnymi a nesmazatelnymi latinskymi
pismeny. Vy$ka pismen poznavaciho znaku musibyt nejméné 20 cm, v ostatnich oznacenich
nejméné 15 cm. Sitka pismen a tloustka tahu musi byt tméma jejich vysce. Pismena musi byt

svétlé barvy na tmavém podkladé nebo tmavé barvy na svétiém podkladé.

4. Namorinilodé si mohou na vnitrozemskych vodnich cestach ponechat své poznavaci

znaky.

5. Plavidlo, které ma posadku, musi pii plavbé na vodni cesté kategorie | nést na zadi vlajku

statu, v némz je evidovano.

C1.2.02

Poznavaci znaky malych plavidel

1. Je-limalé plavidio podle zvlatnich predpisi evidovano, musi mitna lodnim télese
evidenéni oznageni. Evidenéni oznaeni urci Statniplavebnispravas ohledem n a potieby
centralni evidence plavidel. Malé plavidlo, které nepodiéha evidenci, musi mit nasledujici
oznageni:

a) nazev provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo

b) jméno a adresu vlastnika (provozovatele) plavidla.

2. Evidenénioznaceni nebo poznavaciznaky uvedené vodst. 1 pism.a) musibyt
vyznaéeny na vnéjsi strané plavidla pobliZ pfidé Citelnymi nesmazatelnymi latinskymi pismeny o
vySce nejméné 10 cm. Za nazvem provozovatele nebo jeho obvyklou zkratkou musi nasledovat
poradové &islo.
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3. Jménoa adresa vlastnika (provozovatele) plavidla, pokud sen ané&jnevztahuje
ustanoveni odst. 1 pism. a), musi byt vyznageno na viditelném mist&, na vné&jsi nebo vnitini strané
predni ¢asti plavidla.

4. Manipulaéni €lunky plavidel musibytna vnéj§i strané oznatené poznavacimi znaky
plavidla, ke kterému patfi, dopInénymi pofadovym &islem. Tyto €lunky musi byt zaroven viditeIné

oznacgeny tdajem o imalni nosnosti a o

podtu prep ych osob.

C1.2.03

Cejchovani plavidel

Plavidlo vnitrozemské plavby uréené k prepravé nakladu, s vyjimkou malych plavidel, musi

byt ocejchovano podle zvlastnich predpisi.2)

C1.2.04

é znacky a p

1. Plavidlo, s vyjimkou malych plavidel, musi mit znagky udavajici rovinu maximalniho
ponoru. Zplsoby stanoveni maximalniho ponoru vnitrozemskych plavidel a podminky provedeni
nakladovych znadek jsou stanoveny zvlastnimi predpisy.2) U namofnich lodi znacka letniho
ponoru ve sladkych vodach nahrazuje nakladovou znacku.

2. Plavidlo, jehoz ponor mize dosahnout 1 m, musimit ponorové stupnice. Podminky

provedeni ponorovych stupnic na vnitrozemskych plavidlech jsou uvedeny v pfiloze 2 k tomuto
Rédu.

C1.2.05

Oznaceni kotev

1. Kotvy plavidel musi byt nesmazatelné oznageny poznavacimi znaky plavidla. PouZije-li
se kotva na jiném plavidle téhoz provozovatele, mize byt plivodni znak ponechan.

2. Ustanoveni odst. 1 neplati pro kotvy ndmofnich lodi a malych plavidel.

HLAVA 3

Opticka signalizace plavidel

Obecna ustanoveni
Cl1.3.01
Rozsah pouZiti a vymezeni pojmi
1. Pro plavbu v noci plati ¢l. 3.08 az 3.19 a pro stani v noci ¢l. 3.20 az 3.28.

Pro plavbu ve dne plati &l. 3.29 aZ 3.36 a pro stani ve dne ¢l. 3.36a az 3.42. CI. 3.21, 3.25,

3.28,3.37 a 3.42 plati téZ pro nasedla plavidla, plovouci télesa nebo plovouci zafizeni.

2. Jestlize to vyzaduji podminky viditelnosti, musi byt i ve dne pouzito signalizace

predepsané pro provoz v noci.

3. Pro Gcely ustanoveni této hlavy se tlaéné sestavy, jejichz maximalni rozméry nepfesahuji

110 m x 12 m, povazuji za jednotliva plavidla s viastnim pohonem.

4. a i signall pre wych v této hlavé jsou uvedena v piiloze 3 k

tomuto Réadu.

5. Pouzité pojmy v této hlavé:

a) "vrcholové svétlo” je silné bilé svétlo svitici nepferusované v obzorovém vyseku 225 stupiiti
umisténé tak, aby bylo viditelné zpfedua 22,5 stuprii dozadu od kolmice vedené osou
svitidla k podéIné ose plavidla, z obou jeho boki,

b) "boéni svétla" jsou jasné zelené svétlo na pravém boku a jasné ervené svétlo na levém
boku, z nichz kazdé sviti nepferusované v obzorovém vyseku 112,5 stupiiti a je umisténé
tak, aby bylo viditelné zpfedu a 22,5 stupiiti dozadu od kolmice vedené osou svitidla k
podéIné ose plavidla, z pfislusného boku,

c) "zad'ové svétlo"je jasné nebo obycejné bilé svétlo, svitici nepferusované v obzorovém
vyseku 135 stupiiti umisténé tak, aby bylo viditelné zezadu 67,5 stupiiil na obé strany od
podélné osy plavidla,

d) "svétlo viditelné ze v8ech stran” je svétlo svitici nepferusované v obzorovém vyseku 360

j e vyska nad rovinou nakladovych znagek nebo pro plavidla, ktera nakladové
znacky nemaji, vy$ka nad rovinou nejvétsiho pripustného ponoru.

C1.3.02
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Svétla
Pokud nenidale stanoveno jinak, svétla predepsana vtomto Radu musi svitit stale a

rovnomérné.

€1.3.03

Tabule a viajky

1. Pokud nenistanoveno jinak, musibyttabule a vlajky predepsané v tomto Radu
pravouhlé.

2. Tabule a vlajky nesmi byt zadpinéné a jejich barvy vybledlé.
3. Rozméry tabuli a vlajek musi byt dostateéné, aby byla zajisténa jejich dobra viditelnost;

tato podminka se povaZuje za splnénou, jsou-li jejich rozméry minimaliné 1 m x 1 m. U malych
plavidel musi byt rozméry minimainé 0,6 m x 0,6 m.

C1.3.04

Valce, balény, kuzele a dvojité kuzele

1. Valce, balény, kuzele a dvojité kuzele piedepsané v tomto Radu mohou byt nahrazeny
upravenymi pfedméty, které maji pii pohledu z dalky stejny tvar.

2. Valce, balony, kuzele a dvojité kuzele nesméji byt zaspinéné a jejich barvy vybledlé.

3. Rozméry valcu, balénd, kuzell a dvojitych kuzelt musi byt dostatecné, aby byla zajisténa
jejich dobra viditelnost. Tato podminka se povaZuje za spinénou, je-li:

a) vyska valct minimalné 0,8 m a pramér minimalné 0,5 m,

b) primér baléni minimalné 0,6 m,
c) vy$ka kuzelt minimalné 0,6 m a primér zakladny minimalné 0,6 m,

d) vyska dvojitych kuzeld minimalné 0,8 m a primér zakladny minimalné 0,5 m.

€1.3.05

Zakazana svétla a signaly
1. Je zakazano pouzivatjina svétla nebo signaly, neZ piipousti tento Rad; rovnéz je
zakazano pouzivat pfedepsana svétla nebo signaly jinak, nez je stanoveno nebo povoleno timto

Radem.

2. Pro spojeni mezi plavidly navzajem nebo mezi plavidly a biehem je povoleno pou:

svétla nebo signaly, pokud nemtze dojitk jejich zaméné se svétly nebo signaly uvedenymi v

tomto Radu.

C1.3.06

Nahradni svétia

Prestanou-li signalni svétla piedepsana timto Radem svitit, musi byt neprodiené nahrazena
svétly nahradnimi. Piitom muze byt pfedepsané silné svétlo nahrazeno svétlemjasnym a
pfedepsané jasné svétlo svétlem obycejnym. Porucha svétla s pfedepsanym vykonem musi byt

odstranéna v dobé co nejkratsi.

C1.3.07

Zakaz pouzivani zdroji svétla, svétlometu, tabuli, viajek, atd.

1. Je zakazano pouzivat svitidla, svétlomety a jiné zdroje svétla, jakoz i tabule, vlajky a dal$i
predméty, pokud mohou byt omylem povazovany za svétla nebo signaly uvedené v tomto Radu,

nebo pokud mohou zhorsit viditelnost nebo ztizit rozeznatelnost téchto svétel nebo signalt.
2. Naplavidlech je zakdzano pouzivatsvitidla, svétiomety a jiné zdroje svétla, pokud by

jejich svétlio osliiovalo a tim ohrozovalo nebo ztéZovalo plavebni provoz nebo dopravni provoz na

bfezich.

Nocni signalizace
II. A. No¢ni signalizace za plavby
Cl.3.08
No¢ni signalizace jednotlivé plujicich plavidel s vlastnim pohonem

1. Jednotlivé plujici plavidlo s vlastnim pohonem musi nést:
a) vrcholové svétio umisténé v predni &asti plavidla v jeho podéIné ose, ve vysce minimainé 4
m,

b) boéni svétla umisténa ve stejné vySce a leziciv téze roviné kolmé k ose plavidla ve
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vzdalenosti minimalné 1 m pod vrcholovym svétlem, nikoli v8ak pfed nim. Musi byt
zaclonéna z vnitini strany plavidla tak, aby zelené svétlo nebylo viditelné z levého boku
plavidla a ¢ervené svétlo z pravého boku plavidla,

c) zad'ové svétlo umisténé v zadni ¢asti plavidla v jeho podélné ose v takové vysce, aby bylo
dobfe viditelné z plavidel plujicich za nim.

2. Jednotlivé plujici plavidlo s vlastnim pohonem muze nést druhé vrcholové svétlo
umisténé v podéiné ose plavidla za pfednim vrcholovym svétiem, ve vysce minimalné 3 m nad
prednim vrcholovym svétlem, ve vzdalenosti minimalné tiikrat vétsi nez je jejich vzajemna svisla
vzdalenost. Jednotlivé plujici plavidlo s viastnim pohonem, které je delsi nez 110 m, toto druhé
vrcholové svétlo nést musi.

3. Plavidlo s vlastnim pohonem, kterému kratkodobé vypomaha pomocny remorkér, musi
nést svétla piedepsana v odst. 1 a 2.

4. Piplavbé pod pevnou nebo pohyblivou konstrukci mostu, pod lavkou plavebni komory
apod., mohou plavidla néstvrcholova svétia uvedenav odst. 1 a2 niz, aby proplutibylo
uskuteénéno bez potizi.

5. Ustanoveni tohoto ¢lanku se nevztahuji na mala plavidla a pfevozni lodé.

C1.3.09

Noéni signalizace vleénych sestav za plavby

1. Remorkér v &ele vle¢né sestavy a pomocny remorkér plujici pfed timto plavidlem nebo
jinym plavidiem s viastnim pohonem, tiaénou nebo boéné svazanou sestavou musi nést:

a) dvé vrcholova svétla umisténa nad sebou ve vzdalenosti 1 m, v piedni éasti v podéiné ose
plavidla, pficemz se hornisvétlo umisti ve vysce minimalné 4 m aspodni svétio podle
moznosti alespoil 1 m nad boénimi svétly,

b) boéni svétla, odpovidajici pozadavkim ¢l. 3.08 odst. 1 pism. b),

c) zluté zad'ové svétio misto bilého, umisténé v podéiné ose plavidla v dostatecné vysce, aby
bylo dobfe viditelné z vle¢né sestavy, plavidlas vlastnim pohonem, tlaéné nebo bo¢né
svéazané sestavy, pred kterymi tento remorkér pluje.

2. Pluje-li v &ele vleGné sestavy vice remorkérl vedle sebe nebo pluje-li pfed plavidlem s
vlastnim pohonem, tlaénou nebo bocné svézanou sestavou vedle sebe vice pomocnych
remorkérl boéné svazanych & nikoli, musi kazdyz nich nést misto vrcholovych svétel
pfedepsanych v odst. 1 pism. a) tfi vrcholova svétla umisténa nad sebou ve vzajemné vzdalenosti
1 m, v predni &asti v podéiné ose plavidla, pficemz vyska vrchniho a spodniho svétla musi
spliiovat podminku uvedenou v odst. 1 pism. a).

Je-liplavidlo, plovoucitéleso nebo plovouci zafizeni  pfemistovano pomoci nékolika
remorkérd, plati ustanoveni tohoto odstavce pro kazdy z nich.

3. Plavidla vle&né sestavy, plujici za jednim nebo nékolika remorkéry, uvedenymi v odst. 1 a

2, musi nést jasné bilé svétlo viditelné ze vSech stran, umisténé ve vysce minimalné 4 m.

V piipadé, ze:

a) je délka vle¢eného plavidla vétsi nez 110 m, musi toto plavidlo nést dvé svétla, z nichZ prvni
se umisti v pfedni ¢asti plavidla a druhé v jeho zadni ¢asti,

b) jsou v sestavé vice nez dvé boéné svazana plavidla, musi tuto signalizaci nést pouze obé
vnéjsi plavidla svazané sestavy. Svétla vSech vleGenych plavidel sestavy musi byt pokud

mozno umisténa ve stejné vysce nad hladinou vody.

4. Plavidlo nebo plavidla na konci vle¢né sestavy musi kromé signalizace uvedené v odst. 3
nést zad'ové svétlo predepsané v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. ¢). Jsou-li na konci sestavy bo¢né svazana
plavidla v poétu vétsim nez dvé, nesou toto svétlo pouze vnéjsi plavidla. Pluji-li na konci sestavy

malé plavidla, ustanoveni tohoto odstavce se na né nevztahuje.

5. Pii plavbé pod pevnou nebo pohyblivou konstrukci mostu, pod lavkou plavebni komory
apod., mohou plavidla vle¢né sestavy nést svétla pfedepsana v odst. 1 pism. a) a v odst. 2 a 3 niz,

aby propluti bylo uskute¢néno bez potizi.

6. Jsou-li plavidla uvedena v odst. 3 ndmornimi plavidly, ktera pravé piiplouvaji z mofe nebo
namofe vyplouvaji, mohou misto bilého svétla nést boéni svétla predepsana v ¢&l. 3.08 odst. 1
pism. b).

7. Ustanovenitohoto ¢lanku se nevztahujina mala plavidla, ktera vieCou pouze mala

plavidla, ani na vie¢ena mala plavidla.

€1.3.10

Nocéni signalizace tlaénych sestav za plavby

1. Tlagéné sestavy musi nést:
a)

i) tii vrcholova svétla v predni ¢asti plavidla v Gele sestavy, kterym prochazi jeji podéina osa
anebo plavidla v Cele sestavy, které je z levé strany nejblize této ose. Tato svétla musi
byt rozmisténa ve tvaru rovnostranného trojihelniku s vodorovnou zékladnou v roviné
kolmé na podélnou osu sestavy. Horni svétlo musi byt umisténo ve vy$ce minimalné 4 m.
Dvé spodni svétla musi byt ve vzdalenosti 1,25 m od sebe a ve vzdalenosti 1,10 m pod
hornim svétlem.

i) vrcholové svétlo v pfedni ¢asti kazdého dalsiho plavidla, jehoz celd Sitka je zpfedu
viditelna. Toto svétio musi bytpodle moznosti umisténo 2 mpod hornim vrcholovym

svétlem uvedenym pod pism. i). Stozary nesouci tato svétla musi byt umistény vzdy v
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podélné ose plavidla,

b) boéni svétla, pfedepsand v ¢&l. 3.08 odst. 1 pism. b) umisténa v nejsirsi ¢asti sestavy, pokud
mozno co nejblize k tlaénému remorkéru, ve vzdalenosti maximalné 1 m od boku sestavy a
ve vy$ce minimalné 2 m,

c)

i) tfi zad'ova svétla na tlaéném remorkéru predepsana v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. ¢) umisténa v
roving kolmé na é osu éru ve i 1,25 m od sebe v dostatecné
vys$i, aby nemohla byt zaclonéna nékterym z plavidel sestavy,

ii) zadové svétlo na kazdém plavidle, jehoz cela $itka je zezadu viditelna; jsou-li véak
kromé tlaéného remorkéru vidét zezadu vice nez dvé plavidla, nesou toto zad'ové svétio
pouze dvé krajni plavidla sestavy.

2. Odst. 1 plati rovnéz pro tlaéné sestavy, které pluji za jednim nebo vice pomocnymi
remorkéry; zad'ova svétla uvedena v odst. 1 pism. c)i) musi vSak byt Zluta misto bilych.

3. Pii plavbé pod pevnou nebo pohyblivou konstrukci mostu, pod lavkou plavebni komory
apod., miZe tlaéna sestava nést vrcholova svétla pfedepsana v odst. 1 pism. a) niz, aby propluti
bylo uskuteénéno bez potizi.

Cl3.11

Nocni signalizace boéné svazanych sestav za plavby

1. Bocné svazané sestavy musi nést:

a) na kazdém plavidle vrcholové svétlo predepsané v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. a); na bocné
vedenych plavidlech véak mlze byt toto svétlo nahrazeno bilym svétlem viditelnym ze
véech stran, pfedepsanym v &l. 3.09 odst. 3 a umisténém na vhodném misté, ne vsak vyse
nez vrcholové svétlo plavidla nebo plavidel s vlastnim pohonem,

b) boéni svétla pfedepsana v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. b) umisténa na vnéjsich stranach sestavy
podle moznosti ve stejné vySce a minimalné 1 m pod nejniz§im vrcholovym svétiem,

c) na kazdém plavidle zad'ové svétlo pfedepsané v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. c).

2. Odst. 1 platirovnéz pro boéné svazané sestavy, které pluji za jednim nebo nékolika

pomocnymi remorkéry.

3. Piiplavbé pod pevnou nebo pohyblivou konstrukci mostu nebo pod lavkou plavebni
komory apod. miize bo¢né svazana sestava svétla pfedepsana v odst. 1 pism. a) nést niz, aby

propluti bylo uskuteénéno bez potizi.

4. Ustanoveni tohoto ¢lanku neplati pro mala plavidla, ktera vedouv bo¢né svazané

sestavé pouze mala plavidla a pro mal4 plavidla vedena bo¢né svazané sestavé.

Cl3.12

Noc¢ni signalizace plachetnic za plavby

1. Plachetnice musi nést:
a) boéni svétla predepsana v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. b); tato svétla vSak nemusi byt jasn4, ale
obycejna,

b) zad'ové svétlo predepsané v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. c).

2. Kromé svétel predepsanych v odst. 1 muze plachetnice nést dvé obycejna nebo jasna
svétla viditelna ze vSech stran a umisténa nad sebou, pfi¢emz horni svétlo musi byt cervené a
spodni zelené; tato svétla musi byt umisténa na vhodném misté, na vrcholku stéZzné nebo v jeho

horni ¢asti, ve vzdalenosti nejméné 1 m od sebe.

3. Ustanoveni tohoto €lanku neplati pro mala plavidla. Odst. 2 neplati pro plavidla uvedena
v El.3.51.

C1.3.13

Nocni signalizace malych plavidel za plavby

1. Jednotlivé plujici malé plavidla s vlastnim pohonem musi nést:

a) vrcholové svétlo, které musibyt umisténé v podéiné ose plavidla minimaliné 1 m nad
bocnimi svétly nebo ve stejné vysce jako svétla boéni, ale minimalné 1 m pfed nimi; musi
byt jasné misto silného,

b) boéni svétla, ktera mohou byt obyéejna misto jasnych a musi byt umisténa bud':

i) tak, aby odpovidala ¢I. 3.08 odst. 1 pism. b), nebo
ii) vedle sebe nebo v jedné svitilné na podéIné ose plavidla na pfidi nebo pobliZ pfidé,

c)zadové svétlo pfedepsané v ¢&l. 3.08 odst. 1 pism. c), které se nemusi pouZit, avsak v

takovém pfipadé musi byt vrcholové svétio uvedené pod pism. a) nahrazeno jasnym bilym

svétlem viditelnym ze véech stran.

2. Jednotlivé plujici mala plavidla s vlastnim pohonem, jejichz délka nepfesahuje 7 m,
mohou misto svétel pfedepsanych v odst. 1 nést obyéejné bilé svétlo umisténé na vhodném misté
a v takové vysce, aby bylo viditeIné ze vSech stran.

3. Jestlize malé plavidlo viece nebo vede v boéné svazané sestavé vedena mala plavidla,

musi nést svétla pfedepsana v odst. 1.

4. Vlecena nebo v boéné svazané sestavé vedena mala plavidla musi nést obycejné bilé
svétlo viditelné ze vech stran. Toto ustanoveni neplati pro manipulaéni ¢lunky patfici plavidiim.

Strana 10/ 83



;-) Wolters Kluwer

Ceské republika

5. Plachetnice, které jsou malymi plavidly, musi nést:

a) bocnisvétla a zadové svétlo, pficemz boéni svétla musi byt umisténa vedle sebe nebo v
jednom svitidle v podéIné ose plavidla na pfidi nebo v jeji blizkosti a zad'ové svétlo na zadi
plavidla; tato svétla mohou byt obyéejna, nebo

b) boé¢nisvétla a zad'ové svétlo obsazené v jednom svitidle umisténém na vhodném misté
stézné, na jeho vrcholku nebo v jeho horni ¢asti; toto svétlo mize byt obycejné, nebo

c) nepfesahuje-li délka plavidla 7 m, oby&ejné bilé svétio viditelné ze viech stran. Kdyz se
piblizuji jina plavidla, musi toto plavidlo kromé toho ukazovat druhé obycejné bilé svétio.

6. Jednotlivé plujici mala plavidla bez vlastniho pohonu a bez plachet musi nést obycejné
bilé svétlo viditelné ze vech stran. Manipulaéni Elunky plavidel véak musi za stejnych podminek
ukazovat toto svétlo jen kdyZ se k nim pfiblizuji jina plavidla.

7.Pii plavbé pod pevnou nebo pohyblivou konstrukci mostu nebo pod Iavkou plavebni

komory apod. mohou malé plavidla nést vrcholova svétla uvedena v tomto ¢lanku niz, aby propluti
bylo uskuteénéno bez potizi.

Cl3.14

Dopli a nocni si i plavidel piep jici ¢né naklady za plavby

1. Plavidla pfepravujici nebezpedné naklady uvedené v pfiloze 9 musi kromé svétel
predepsanych jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést modré svétlo. Toto svétio musi byt umisténo
na vhodném misté v takové vysce, aby bylo viditelné ze v§ech stran.

2. Plavidla pfepravujici nebezpeéné naklady uvedené v piiloze 10 musi kromé svétel
predepsanych jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést dvé modra svétla. Tato svétla musi byt
umisténa 1 m pod sebou na vhodném misté v takové vysce, aby byla viditelna ze vSech stran.

3. Plavidla pfepravujici nebezpeéné naklady uvedenév piiloze 1 1 musikromé svétel
predepsanych jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést tfi modra svétla. Tato svétla musi byt
umisténa 1 m pod sebou na vhodném misté v takové vysce, aby byla viditelna ze vech stran.

4. Je-li v laéné nebo bo&né svazané sestavé jedno nebo vice plavidel uvedenych v odst. 1,
2 nebo 3, musi svétla nebo svétlo piedepsané v odst. 1, 2 nebo 3 nést plavidlo zajistujici pohyb
sestavy.

5. Plavidlo, taéna nebo bo¢né svazana sestava prepravujici nebezpe¢né naklady uvedené
v nékteré z piiloh 9, 10 a 11 musi nést signalizaci odpovidajici ¢nému nakladu, ktery

podle odst. 1, 2 a 3 vyzaduje nejvyssi pocet modrych svétel.

6. Intenzita modrych svétel pfedepsanych v tomto ¢lanku nesmi byt mensi nez intenzita
obyéejnych modrych svétel.

Cl3.15

(bez ustanoveni)

C1.3.16

Noc¢ni signalizace pfevoznich lodi za plavby

1. Pfevozni lodé, které nepluji volné, musi nést:

a) jasné bilé svétlo viditelné ze vSech stran a umisténé ve vysce minimalné 4 m; tato vyska
muze byt snizena, nepfesahuje-li délka pievozni lodi 20 m,

b) jasné zelené svétlo viditelné ze vSech stran a umisténé ve vzdalenosti 1 m nad svétlem

uvedenym pod pism. a).

2. Lodka nebo béje nesouci lano pfevozni lodi musi nést jasné bilé svétlo viditelné ze

véech stran a umisténé ve vzdalenosti minimalné 1,5 m nad hladinou vody.

3. Volné plujici pfevozni lodé musi nést:
a) jasné bilé svétlo viditelné ze viech stran, pfedepsané v odst. 1 pism. a),
b) jasné zelené svétlo viditelné ze viech stran, pfedepsané v odst. 1 pism. b),

c) bo¢ni svétla a zadové svétlo, pfedepsand v ¢&l. 3.08 odst. 1 pism. b) a c).

4. VolIné plujici pfevozni lodé s pfednosti v plavbé musi nést:

a) jasné bilé svétlo viditelné ze viech stran, pfedepsané v odst. 1 pism. a),

b) jasné zelené svétlo viditelné ze véech stran, pfedepsané v odst. 1 pism. b),

c) druhé jasné zelené svétlo viditelné ze vSech stran a umisténé 1 m nad zelenym svétlem,
predepsanym v odst. 4 pism. b),

d) boéni svétla a zad'ové svétlo, predepsana v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. b) a c).

C1.3.17

(bez ustanoveni)

C1.3.18

Doplitkova noéni signalizace plavidel, ktera ztratila manévrovaci schopnost
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1. Na plavidle, které ztratilo manévrovaci schopnost, se musi podle situace, kromé svétel
predepsanych jinymi ustanovenimi tohoto Radu, signalizovat:
a) ¢ervenym svétlem kyvajicim se v pulkruhu, na malych plavidlech mize byt toto svétlo bilé,
nebo
b) dvéma &ervenymi svétly umisténymi na vhodném misté dostate¢né vysoko a 1 m nad sebou

tak, aby byla viditelna ze v§ech stran.

2. Kromé toho se musi na takovém plavidle, vyzaduije-li to situace, davat stanoveny zvukovy
signal anebo zvukovy i opticky signal soucasné.

€1.3.19

Nochni si i p ich téles a p| ich zafizeni za plavby

Plovouci télesa a plovouci zafizeni musi nést oby&ejna bila svétia viditelna ze vSech stran v
takovém poctu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy. Povinnosti ulozené podle ¢l. 1.21 musi byt
dodrzeny.

II. B. Noéni signalizace za stani

C1.3.20

Noéni signalizace plavidel za stani

1. Plavidlo pfimo nebo nepiimo vyvazané nebo zakotvené pfi biehu musi nést obycejné bilé
svétlo viditelné ze vSech stran a umisténé na strané plavebni drahy ve vy$ce minimainé 3 m.

2. Plavidlo, které stoji na volné vodni plo$e (bez pfimého nebo nepiimého pfistupu na bieh)
musinést dvé obygejna bild svétla viditelna ze viech stran a umisténa na vhodnych mistech:
jedno v jeho pfedni asti ve vySce minimalné 4 m, druhé v zadni asti, ve vySce minimalné 2m a

to minimalné 2 m pod trovni prvniho svétla.

3. Tlagné sestava, ktera stoji na volné vodni plose (bez pfimého nebo nepfimého pfistupu
ke bfehu) musi nést na kazdém vnéjsim plavidle sestavy obycejné bilé svétio viditelné ze vsech
stran, pfiemz toto svétlo musi byt umisténo v predni ¢asti tlaéného Elunu ve vysce minimalné 4 m
av zadni ¢asti tlatného remorkeéru ve vy$ce minimalné 2 m, a to minimalné 2 m pod Grovni svétel
tlacnych ¢lunu. Jestlize tato sestava stoji bez tlaéného remorkéru, musi byt svétlo predepsané pro
tlacny remorkér umisténo na jednom z poslednich plavidel na konci sestavy. Celkovy pocet svétel
nesmi pfitom prekrodit Ctyfi, ale vnéjsi obrys musi byt dobte rozeznatelny.

4. Maléplavidio, s vyjimkou manipulagnich ¢lunkli plavidel, mize misto svétel
predepsanych v odst. 1 a 2 nést obycejné bilé svétlo umisténé na vhodném misté v takové vysce,
aby bylo viditeIné ze vSech stran.

5. Signalizace pfedepsana v tomto &lanku neni povinna:
a) stoji-li plavidlo na vodni cesté, po niz neni prechodné plavba mozna nebo je zakazana,
b) stoji-li plavidlo podél biehu a je odtud dostate¢né osvétleno,

c) stoji-li plavidlo mimo plavebni drahu v jednoznaéné bezpeéné poloze.

6. Tento ¢lanek se nevztahuje na plavidla uvedena v €l. 3.23, 3.27, 3.50 odst. 2 a €I. 3.51.

Cl.3.21

Dopli a nocni si i plavidel pfep jic ¢né naklady za stani

Ustanoveni ¢l. 3.14 se vztahuje i na plavidla uvedena v tomto ¢lanku.

C1.3.22

(bez ustanoveni)

Cl.3.23
Noc¢ni signalizace prevoznich lodi stojicich na svém stanovisti u biehu
1. Pfevozni lodé, které nepluji voIné, stojici na svém stanovisti, musi nést svétla uvedena v

¢1.3.16 odst. 1. Kromé toho lodka nebo béje prevozni lodi nesouci lano musi nést svétlo

predepsané v ¢l. 3.16 odst. 2.

2. Volné plujici pfevozni lodé v provozu, ale stojici na svém stanovisti, musi nést svétla
predepsana v &l. 3.16 odst. 1. Pfi kratkodobém stani mohou nést i ostatni svétia predepsana v ¢l.
3.08 odst. 1 pism. b) a ¢). Musi vSak zhasnout zelené svétlo uvedené v ¢l. 3.16 odst. 1 pism. b),

jakmile ukonéi provoz.

Cl.3.24

(bez ustanoveni)

Cl.3.25

Nogéni sif i p ich téles a pl ich zafizeni za stani
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Plovouci télesa a plovouci zafizeni musi nést oby&ejna bila svétia viditelna ze vech stran v
takovém poctu, aby byly rozeznatelné jejich obrysy ze strany plavebni drahy. Povinnosti ulozené
podle ¢l. 1.21 musi byt dodrZzeny.

Cl3.26
Noc¢ni signalizace siti nebo jiného rybolovného zafizeni
Sité nebo jiné rybolovné zafizeni v plavebni draze nebo v jeji bezprostiedni blizkosti musi

byt oznac¢eny obycejnymi bilymi svétly viditelnymi ze v8ech stranv takovém poétu, aby jejich
poloha byla dobfe rozeznatelna.

Cl3.27

Nog¢ni sif i p ich stroji, které avaji praci na vodni cesté, jakoz i

nasedlych nebo potopenych plavidel

1. Plovouci stroje a plavidla, ktera vykonavaji praci na vodni cesté nebo provadéji sondazni
nebo méfici operace na misté, musi nést:

a) nastrané nebo na stranach, kde je prijezd volny, dvé obycejna zelena svétla nebo dvé
jasna zelena svétla umisténa 1 m nad sebou,

b) na strané, kde prijezd neni volny, obycejné Cervené svétlo nebo jasné Gervené svétlo ve
stejné vysce jako vySe umisténé zelené svétlo uvedené pod pism. a), véechna svétla musi
byt stejné intenzity,

nebo v pfipadé, kdy tato plavidla musi byt chranéna pied vinobitim:

c) na strané nebo na stranach, kde je prijezd volny, oby&ejné cervené svétlo a obydejné bilé
svétlo nebo jasné cervené svétlo a jasné bilé svétlo 1 m nad sebou, pfic¢emz Eervené svétlo
je nahore,

d) na strané, kde prijezd neni volny, Gervené svétlo umisténé ve stejné vysce jako Cervené
svétlo predepsané pod pism. c), stejné intenzity.

Tato svétla musi byt umisténa v takové vysce, aby byla viditelna ze v8ech stran.

2. Nasedla nebo potopena plavidla musi nést svétla pfedepsana v odst. 1 pism.c)a d).
Pokud poloha potopeného plavidla neumoziiuje umistit signaini svétia pfimo na plavidle, musi
byt umisténa na lodkach, bojich nebo jinych vhodnych pfedmétech.

3. Statni plavebni sprava mize povolit vyjimku z povinnosti dodrzovat ptedpisy o svétlech
uvedenych v odst. 1 pism. a) a b).

C1.3.28

Noc¢ni signalizace kotev, které mohou vytvaret nebezpeéi pro plavbu

1. Jsou-li kotvy plavidel, plovoucich téles a plovoucich zafizeni v pfipadech uvedenych v ¢l.
3.20 a 3.25 hozeny tak, ze mohou vytvaret nebezpeci pro plavbu, musi byt svétlo za stani, které je
nejblize k t&émto kotvam, nahrazeno dvéma obycejnymi bilymi svétly viditeInymi ze v8ech stran,
umisténymi 1 m nad sebou.

2. Plavidla, plovouci télesa a plovouci zafizeni musi mit oznaéenou kazdou hozenou kotvu,
ktera by mohla vytvaret nebezpeci pro plavbu, béji nebo plovakem s radarovym odrazecem. Boje
nebo plovaky hozenych kotev plovoucich strojii musi navic nést obycejné bilé svétlo viditelné ze
v8ech stran.

Denni signalizace
IIl. A. Denni signalizace za plavby

€1.3.29

Denni signalizace vleénych sestav za plavby

1. Remorkér v &ele vlené sestavy a pomocny remorkér plujici pfed timto plavidiem nebo
jinym plavidlem s vlastnim pohonem, tlaénou nebo boéné svazanou sestavou musi nést Zluty
vélec se dvéma pruhy (€ernyma bilym) nahofe a dole, pficemz bilé pruhy jsou na okraji valce.
Tento valec musi byt umistén svisle v pfedni asti plavidla dostatené vysoko, aby byl viditelny ze
v8ech stran.

2. Pluje-li v ele vle¢né sestavy vice remorkér(i vedle sebe nebo pluje-li pred plavidlem s
vlastnim  pohonem, tlaénou nebo bocné svazanou sestavou vedle sebe vice pomocnych
remorkér(i bocné svazanych ¢i nikoli, musi kazdy z nich nést valec pfedepsany v odst. 1.

Je-liplavidlo, plovoucitéleso nebo plovouci zafizeni  pfemistovano pomoci nékolika
remorkérd, plati ustanoveni tohoto odstavce pro kazdy z nich.

3. Plavidla vle¢né sestavy, plujici za jednim nebo vice remorkéry uvedenymi v odst. 1 a2,
musi nést Zluty balén umistény na vhodném misté a v takové vysce, aby byl dobfe viditelny ze
v8ech stran.

Jsou-li v sestavé vice nez dvé bocné svazana plavidla, musi balén nést pouze vnéjsi plavidla.
Balény vlecenych plavidel sestavy musi byt pokud mozno umistény ve stejné vysce nad hladinou
vody.
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4. Pluje-liplavidlo s vlastnim pohonem nebo bo¢né svazana sestava za jednim nebo
nékolika pomocnymi remorkéry, pak musi toto plavidlo a kazdé plavidlo boéné svazané sestavy
rovnéz nést zluty balén uvedeny v odst. 3. Pluje-li tlaéna sestava za jednim nebo vice pomocnymi

remorkéry, musi tlaény remorkér nést Zluty balén uvedeny v odst. 3.

5. Pfiplavbé pod pevnou nebo pohyblivou konstrukci mostu nebo pod lavkou plavebni
komory apod. mohou plavidla vle¢né sestavy nést vélec pfedepsany v odst. 1 a 2a balén

predepsany v odst. 3 a 4 niz, aby propluti bylo uskute¢néno bez potizi.

6. Jsou-li plavidla uvedena v odst. 3 ndmornimi plavidly, ktera pravé piiplouvaji z mofe nebo

na mofe vyplouvaji, mohou nést Zluty balén.

7. Ustanovenitohoto ¢lanku se nevztahujina mala plavidla, ktera vieCou pouze mala

plavidla, ani na vie¢ena mala plavidla.

€1.3.30

Denni signalizace malych plavidel, ktera pluji pomoci plachet a vlastniho pohonu

1. Malé plavidlo, které pluje pomoci plachet a zarover pouziva strojniho pohonu, musi nést
&erny kuzel, jehoz vrchol sméfuje doli. Tento kuzel musi byt umistén co nejvyse a na takovém

misté, aby byl dobfe viditelny.

2. Malé plavidlo, které pluje pouze pomoci strojniho pohonu a jehoz délka pfesahuje 7 m,
musi nést bilou vlajku s vodorovnym éervenym pruhem uprostfed. Tato viajka musi byt umisténa

co nejvySe a na takovém misté, aby byla dobfe viditelna.

C1.3.31

Denni signalizace plavidel, na kterych je povoleno pfepravovat vice nez 12 cestujicich a
jejichz maximalni délka nepfesahuje 20 m

Plavidla, na nichZ je povoleno pfepravovat vice nez 12 cestujicich a jejichz maximalni délka
nepfesahuje 20 m, musi nést dvojity zluty kuzel umistény na vhodném misté a v takové vysce,

aby byl viditelny ze v$ech stran.

C1.3.32

Dopli a denni si i plavidel piep jici éné naklady za plavby

1. Plavidla pfepravujici nebezpecné naklady uvedené v piiloze 9 musi kromé signalizace
predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést modry kuzel, jehoz vrchol sméfuje dolu. Tento

kuzel musi byt umistén na vhodném misté v takové vysce, aby byl viditelny ze vSech stran.

2. Plavidla pfepravujici nebezpec¢né naklady uvedené v pfiloze 10 musi kromé signalizace
predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést dva modré kuzele, jejichz vrcholy sméfuji doli.
Tyto kuzele musi bytumistény 1 m pod sebou navhodném misté v takové vysce, aby byly

viditelné ze v8ech stran.

3. Plavidla pfepravujici nebezpeéné naklady uvedené v priloze 11 musi kromé signalizace
predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést tii modré kuzele, jejichz vrcholy sméfuji dolt.
Tyto kuzele musi bytumistény 1 m pod sebou navhodném misté v takové vysce, aby byly

viditeIné ze vSech stran.

4. Je-li v tlaéné nebo boéné svazané sestavé jedno nebo vice plavidel uvedenych v odst. 1,

2 a 3, musi signalizaci uvedenou v odst. 1, 2 a 3 nést plavidlo zajistujici pohyb sestavy.

5. Plavidlo, tlaéna nebo bo¢né svazana sestava piepravujici nebezpeéné naklady uvedené
v nékteré z piiloh 9, 10 a 11 musi nést signalizaci odpovidajici nebezpe¢nému nakladu, ktera

podle odst. 1, 2 a 3 vyzaduje nejvy3si pocet modrych kuzell.

C1.3.33

(bez ustanoveni)

C1.3.34

Denni signalizace pfevoznich lodi za plavby

1. Pfevozni lodé musi nést zeleny balén ve vysi minimainé 4 m; tato vy$ka mize byt

snizena, nepfesahuje-li délka prevozni lodi 20 m.

2. Volné plujici pfevozni lodé s pfednosti v plavbé musi nést bily valec umistény 1 m pod

zelenym balénem pfedepsanym v odst. 1.

C1.3.35

Doplitkova denni signalizace plavidel, ktera ztratila manévrovaci schopnost

1. Plavidlo, které ztratilo manévrovaci schopnost, musi podle situace kromé signalizace
predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu signalizovat kyvanim cervenou vlajkou v pulkruhu,
nebo dvéma &ernymi balény 1 m nad sebou umisténymi na vhodném misté dostate¢né vysoko

tak, aby byly viditelné ze v8ech stran.
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2. Kromé toho se musi na takovém plavidle, vyZzaduije-li to situace, davat stanoveny zvukovy

signal anebo zvukovy i opticky signal soucasné.

C1.3.36

Doplitkova denni signalizace plavidel, ktera maji pfednost v plavbé

Plavidla, kterym Statni plavebni sprava pfiznala opravnéni pfednostné proplouvat misty s
uréenym pofadim proplouvéni, musi néstkromé signalizace, pfedepsané jinymi ustanovenimi
tohoto Radu, Gerveny plamenec diouhy minimalné 1 m, umistény v predni ¢asti plavidia v
dostate¢né vysi, aby byl dobre viditelny.

lll. B. Denni signalizace za stani

Cl.3.36a
Denni signalizace plavidel za stani

prednivnéjsiplavidla a tlaény remorkér, které stoji na volné vodni plose (bez pfimého nebo
nepiimého pfistupu ke bfehu), musi nést ¢erny balén umistény na vhodném misté v pfedni ¢asti

plavidla v takové vysi, aby byl viditelny ze v8ech stran.

2. Signalizace predepsana v tomto ¢lanku neni povinna:
a) stoji-li plavidlo na vodni cesté, po niz neni prechodné plavba mozna nebo je zakazana,

b) stoji-li plavidlo mimo plavebni drahu v jednoznaéné bezpecné poloze.

3. Tento ¢lanek se nevztahuje na plavidla, uvedend v ¢l. 3.41, 3.50 odst. 2 a ¢I. 3.51.

C1.3.37

Doplitkova denni si i plavidel pfep! ji ¢né naklady za stani

Ustanoveni ¢l. 3.32 se vztahuje i na plavidla uvedend v tomto ¢lanku.

C1.3.38

(bez ustanoveni)

C1.3.39

(bez ustanoveni)

Cl.3.40
Denni signalizace siti nebo jiného rybolovného zafizeni
Sité nebo jina rybolovna zafizeniv plavebni draze nebo v jeji bezprostfedni blizkosti musi

bytoznaceny Zlutymi béjemi (plovaky) nebo Zlutymi viajkami v takovém poétu, aby byla jejich

poloha dobfe rozeznatelna.

C1.3.41

Denni sif i p ich stroji, které avaji praci na vodni cesté, jakoz i
nasedlych nebo potopenych plavidel

1. Plovoucsi stroje a plavidla, ktera vykonavaji praci na vodni cesté nebo provadéji sondazni
nebo méfici operace na misté, musi nést:

a) na strané nebo na stranach, kde je priijezd volny, dva zelené dvojité kuzele umisténé 1 m
nad sebou,

b) na strané, kde prujezd neni volny, jeden erveny baldn ve stejné vysce jako vy$e umistény
zeleny dvojity kuzel uvedeny pod pism. a),

nebo v pipadé, kdy tato plavidla musi byt chranéna pied vinobitim:

c) na strané nebo na stranach, kde je prajezd volny, vlajku, jejiz horni polovina je ervena a
dolni polovina bila nebo dvé vlajky nad sebou, z nichz horni je ¢ervena a dolni bila,

d) nastrané, kde prajezd nenivolny, dervenou vlajku umisténou ve stejné vysce jako

&ervenobila vlajka nebo ¢ervena viajka na druhé strané.

2. Signalizace pfedepsana v odst. 1 pism. a) a b) miize byt nahrazena nasledujicimi znaky:
a) na strané nebo na stranéch, kde je prijezd volny, tabuli s povolenim propluti E. 1 (pfiloha 7),

b) na strané, kde prujezd neni volny, tabuli se zakazem propluti A.1 (pfiloha 7), umisténou ve
stejné vysi jako znak uvedeny pod pism. a).

3. Tabule, dvojité kuzele, balény a vlajky musi byt umistény v takové vysi, aby byly viditelné
ze v8ech stran. Vlajky mohou byt nahrazeny tabulemi téZe barvy.

4.Nasedla nebo potopena plavidla musive dne nést signalizaci pfedepsanou v odst. 1
pism. c)a d). Pokud poloha potopeného plavidla neumoziuje umistit signaini znaky piimo na

plavidle, musi byt umistény na lodkach, béjich nebo jinych vhodnych pfedmétech.

5. Statni plavebni sprava mize povolit vyjimku z povinnosti signalizace pfedepsané v odst.

Strana 15/ 83



3 Wolters Kluwer

Ceské republika

1 pism. a) ab) av odst. 2 pism. a) ab).

Cl.3.42

Denni signalizace kotev, které mohou vytvaret nebezpe¢i pro plavbu

Jsou-li kotvy plavidel, plovoucich téles a plovoucich zafizeni hozeny tak, Zze mohou vytvaret
nebezpeci pro plavbu, musi byt kazda takova kotva oznagena zlutou béji (plovakem) s radarovym

odrazetem.

V.
Zvlastni signalizace

€1.3.43

Znak zakazu vstupu na plavidlo

1. Pokud pfisludna ustanoveni zakazuji vstup na plavidlo nepovolanym osobam, musi byt
tento zakaz vyznaden bilymi, ervené olemovanymi kruhovymi tabulemi, jejichz stfedem je napfic
veden Cerveny pruh a je nanich vyobrazena ¢erma postava chodce. Tabule musibyt podle
okolnosti umistény na palubé nebo na pfistupové lavce. Na rozdil od ¢l. 3.03 odst. 3 musi byt

jejich pramér minimalné 0,6 m.

2. Tyto tabule musi byt osvétleny, aby byly viditeIné i v noci.

C1.3.44

Znak zakazu koufeni a pouzivani otevieného ohné
1.Je-li naplavidle zakdzano koufit a pouzivat otevieny ohed, musibyt tento zakaz
vyznagen bilymi, ervené olemovanymi kruhovymi tabulemi, jejichz stfedem je napfi¢ veden
gerveny pruh a je nanich vyobrazena cigareta,z niz vychazikouf. Tabule musi byt podle

okolnosti umistény na palubé nebo na pfistupové lavce. Na rozdil od ¢l. 3.03 odst. 3 musi byt

jejich pramér minimalné 0,6 m.

2. Tyto tabule musi byt osvétleny, aby byly viditeIné i v noci.

C1.3.45

Doplitkova signalizace plavidel organu statniho ého dozoru na
plavbu a plavidel pozarni ochrany

Plavidla organu statniho odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu mohou pfi dodrzeni
signalizace, kterou jim ukladaji jina ustanovenitohoto Radu, signalizovat vedne iv noci
obycejnym blikavym modrym svétlem, viditelnym z e v§ech stran. Toto ustanoveniplatii pro
plavidla pozarni ochrany, plujici poskytnout pomoc.

Kromé toho plavidla organ statniho odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu musi byt
naoboubocichv pfedni ¢asti plavidlaoznatena znakemve tvaru bilého kosoétverce
olemovaného modrou barvou nebo plamencem bilé barvy, v jehoZ stiedu je zndzornén uvedeny

znak.

C1.3.46

Signaly v nouzi

1. Plavidlo v nouzi, které potiebuje pomoc, mize signalizovat:
a) krouzenim vlajkou nebo jinym obdobnym pfedmétem,
b) vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvésen balén nebo pfedmét podobného tvaru,
c) krouzenim svétiem,
d) odpalovanim svétlic nebo pyrotechnickych prostfedku, které p o odpalenivytvarejitzv.
CGerveny dést a nasleduji v kratkych intervalech,
e) svételnym signalem sestavajicim ze spojeni znaki ... - - - ... (SOS) podle Morseovy abecedy,
f) plamenem vznikajicim pfi spalovani dehtu, oleje, atd.,
g) svétlicemi s padakem nebo pochodnémi s ¢ervenym svétlem,

h) opakujicimi se pomalymi pohyby rukou ze vzpazeni dolt.

2. Tyto signaly nahrazuji nebo doplriuji zvukové signaly uvedené v &l. 4.01 odst. 4.

C1.3.47

Znak zakazu stani v blizkosti boku plavidla

1. Pokud je timto Radem nebo jinymi piedpisy zakazano stat v blizkosti plavidla (napf. pro
vlastnosti jeho nakladu), musi byt na palubé v podéIné ose plavidla umisténa étvercova tabule s
trojuhelnikem ve spodni €asti. Tato Etvercova tabule musibyt z obou stran bil4, olemovana
&ervenym pruhem s ¢ervenou Ghlopfickou vedenou z levého horniho d o pravého dolniho rohu
pfes ¢erné pismeno "P". Obé strany trojuhelniku musibyt bilé a musi na nich bytc&ernymi
&islicemi vyznacena vzdalenost v metrech, v niz je jinym plavidlim zakazano stani.
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2. Tabule musi byt v noci osvétlena, aby byla jasné viditelna z obou stran plavidla.

3. Ustanoveni tohoto ¢lanku neplati pro plavidla, tlaéné a bo¢né svazané sestavy uvedené v
¢l.3.21a3.37.

C1.3.48

Doplitkova signalizace ochrany pied vinobitim

1. Plavidla, plovouci télesa a plovouci zafizeni za plavby nebo za stani (s vyjimkou téch,
kterd jsou uvedena v¢l. 3.27 a 3.41),jez je tfeba chranitpfed vinobitim, zpiisobenym jinymi
plujicimi plavidly nebo plovoucimi télesy, musi kromé signalizace pfedepsané pro né jinymi
ustanovenimi této hlavy nést:

Vv noci - oby&ejné cervené svétlo a obycejné bilé svétlo nebo jasné cervené svétlo a jasné bilé
svétlo 1 m nad sebou, pfic¢emz cervené svétlo je nad bilym svétlem a na takovém misté, aby byla
obeé svétla viditelna ze v8ech stran a nemohla byt povaZovana za jina svétla,

vedne -vlajku, jejiz horni polovina je ervend a dolni polovina bil4; musi byt umisténa na
vhodném misté a v takové vy3i, aby byla viditelna ze v8ech stran. MiZe byt nahrazena dvéma
vlajkami nad sebou, z nichZz hornije &ervena a dolnibila. Tyto viajky mohou byt nahrazeny
tabulemi téZe barvy.

2. Pii dodrzeni ustanoveni ¢l. 3.27 a 3.41 mohou signalizaci uvedenou v odst. 1 pouzivat
pouze:

a )plavidla, plovoucitélesaa plovoucizafizenivazné poskozena nebo Ucastnici se
zéchrannych praci, jakoZ i plavidla, ktera ztratila manévrovaci schopnost,

b) plavidla, plovouci télesa a plovouci zafizeni, ktera maji pisemné povoleni Statni plavebni

spravy.

C1.3.49

Dopli a si i plavidel vy avajicich prace na vodni cesté za plavby

Plavidla, ktera zaplavby vykonavajiprace navodni cesté nebo provadéji sondaze a
mé&feni, mohou pii dodrZeni signalizace predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu
signalizovat v noci i ve dne jasnym nebo obyc&ejnym blikavym Zlutym svétlem, viditelnym ze vSech
stran. Tuto signalizaci mohou pouzivat pouze plavidla, kterd maji pisemné povoleni Statni

plavebni spravy.

C1.3.50

Dopli a si i plavidel s

1. Plavidlo, které ma ztizenou moznost uvolnit plavebni drahu jinym plavidlim ve smyslu
ustanoveni tohoto Réadu, protoze vykonava prace pod vodou, zejména hloubeni, pokladani
kabelt nebo umistovani boji ajeho poloha mize ztéZovatplavbu, musi kromé signalizace
predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést:

v noci -tfi jasna nebo obycejna svétla, z nichz horni a dolni jsou ¢ervena a prostfedni bilé,
umisténa minimalné 1 m nad sebou v takové vysi, aby byla viditelna ze véech stran,

vedne-¢gernybalén, Eerny dvojity kuzel a Cerny balon, pficemz Cemy dvojity kuzel je
uprostfed, umisténé minimalné 1 m nad sebou v takové vysi, aby byly viditeIné ze véech stran.

2. Pokud plavidla uvedend v odst. 1 vykonavaji prace, v jejichz dusledku vznikaji pfekazky
pro plavbu, musi kromé signalizace uvedené v odst. 1 nést:
Vv noci -
a) dvé jasna nebo obycejna ¢ervend svétla umisténa minimalné 1 m nad sebou na té
strané nebo téch stranach, na nichz jsou prekazky,

b) dvé jasna nebo obycejna zelena svétla umisténa minimalné 1 m nad sebou naté

strané nebo téch stranach, kde je prijezd volny,

ve dne -

a) dva Gerné balény umisténé minimalné 1 m nad sebou na té strané nebo téch
stranach, na nichz jsou prekazky,

b) dva erné dvojité kuzele umisténé minimainé 1 m nad sebou na té strané nebo téch
stranach, kde je prijezd volny.

Svétla, balény a dvojité kuzele musibyt ve vzdalenosti minimalné 2 m od signalizace
pfedepsané v odst. 1 a ne vyse nez je troven dolniho svétla nebo dolniho balénu.

3. Ustanoveni tohoto &lanku neplati pro plovouct stroje vykondvajici prace na misté.

¢1.3.51

Doplii a si i plavidel pfi ry

1. Plavidlo, které vlece rybarskeé sité nebo jiné rybolovné zafizeni, musi kromé signalizace
predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést:

v noci - dvé jasna nebo obycejna svétla; nahofe zelené, dole bilé, ve vzajemné vzdalenosti
minimalné 1 m tak vysoko, aby byla viditelna ze v§ech stran. Tato signalizace musi byt umisténa
ped vrcholovym svétiem piedepsanym v &l. 3.08 odst. 1 pism. a) tak, aby horni svétlo bylo niz nez
svétlo vrcholové, ale dolni svétlo minimalné o 2 m vy$ nez boéni svétla predepsana v ¢l. 3.08

odst. 1 pism. b),
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ve dne - dva ¢erné kuZele spojené svymi vrcholy, umisténé nad sebou v takové vysce, aby

byly viditeIné ze v8ech stran.

2. Plavidlo pfirybolovu, s vyjimkou plavidel uvedenych v odst. 1, musinést signalizaci
predepsanou v odst. 1, kromé vrcholového svétla pfedepsanéhov ¢l1.3.08 odst. 1 pism. a),
pfi¢emz misto zeleného svétla musi nést jasné nebo obycejné cervené svétio.

V piipadé, Ze rybolovné zafizeni zasahuje na vodni hladiné do vzdalenosti vétsi nez 150 m
od boku plavidla, musi plavidlo navic nést:

v noci - dal§i jasné nebo obycejné bilé svétlo ve vzdalenosti 2 az 6 m od dvojice
svétel cerveného a bilého ve sméru rybolovného zafizeni, pficemz nesmi byt vy$ nez svétlo
bilé a niz nez boéni svétla pfedepsana v ¢l. 3.08 odst. 1 pism. b),

ve dne - ¢erny kuzel, jehoz vrchol sméfuje nahoru.

3. Plavidlo, jehoz délka nepfesahuje20 m, muze misto dvou kuzeld nad sebou,
pfedepsanych v odst. 1 a 2, nést kos.

¢1.3.52

Doplii a si i plavidel, zajistujicich ¢innost pod vodni hladinou

1. Plavidlo zajistujici ¢innost pod vodni hladinou musi kromé signalizace predepsané v
jinych ustanovenich tohoto Radu nést:
tuhou maketu vlajky "A" Mezinarodniho vlajkového kodu o vysce nejméné 1 m, umisténou na
vhodném misté v takové vysce, aby byla viditelna ze vSech stran.

2. Podle situace muze toto plavidlo nést misto si predepsané v odst. 1
uvedenou v ¢l. 3.50 odst. 1.
G553
Doplii a si > plavidel pouzitych pfi $ fovani vybus

Plavidlo, které provadi innost souvisejici se zneskodriovanim vybudnin, musi kromé signalizace
predepsané jinymi ustanovenimi tohoto Radu nést:
Vv noci - tfi jasna nebo obycejna zelena svétla viditelna ze vech stran, rozmisténa do tvaru
trojihelniku, jehoz vodorovna zakladna je v roviné kolmé na podélnou osu plavidla, pficemz
horni svétlo j e umisténo na vrcholu pfidového stézné nebo v jeho blizkosti a dalsi dvé
svétla na kazdém konci pridového rahna,

ve dne - tii €erné balény umisténé podle predpist pro svétla.

C1.3.54

Doplii a si i plavidel lodi é sluzby

Plavidlo lodivodské sluzby musi kromé signalizace pfedepsané jinymi ustanovenimi tohoto
Radu nést misto svétla predepsaného v &l. 3.08 odst. 1 pism. a) dvé jasna nebo oby&ejna svétla
nad sebou, viditeIna ze v8ech stran, pficemz horni svétlo je bilé a dolni ¢ervené, umisténa na

vrcholu nebo v Grovni vrcholu stézné.

HLAVA 4

Zvukové signaly plavidel a radiofonické spojeni

C1.4.01

Obecna ustanoveni

1.Pokud jsoutimto Rademnebo jinymi pfedpisy stanoveny jiné zvukové signaly nez
signaly davané lodnim zvonem, je tfeba je davat takto:

a) naplavidlech svlastnim pohonem, s vyjimkou nékterych malych plavidel uvedenych pod
pism.b), pomoci mechanickych zvukovych signélnich zafizeni umisténych dostate¢né
vysoko, pfi¢emz pred nimi a pokud mozno ani za nimi nesmi byt zadné prekazky; zvukové
signaly davané timto zvukovym signalnim zafizenim musi odpovidat hodnotam uvedenym v
pifloze 6 tohoto Radu,

b) na plavidlech bez vlastniho pohonu a na malych plavidlech s vlastnim pohonem, ktera
nejsou vybavena mechanickym zvukovym signalnim  zafizenim, pomoci trubky nebo
vhodného rohu; tyto signaly musi odpovidat hodnotam uvedenym v odst. 1 pism. b) a v odst.

2 pism. b) pilohy 6 tohoto Radu.

2.Zvukové signaly plavidel s vlastnim pohonem musi byt provazeny synchronizovanymi
svételnymi signaly; tyto svételné signaly musi byt Zluté, jasné a viditelné ze vSech stran.

Toto ustanoveni neplati pro mala plavidla, ani pro signaly uvedené v ¢&l. 6.32 odst. 4 pism. a)
(kategorie 1), které davaji plavidla plujici po proudu pomoci radiolokaéniho zafizeni, ani pro
zvukové signaly davané lodnim zvonem.

Toto ustanoveni se nevztahuje na plavidla statt, kde synchronizace zvukovych a svételnych

signalli neni pfedepsana.

3. Pluji-li plavidla v sestavé, musi pfedepsané zvukové signaly davat, pokud neni uvedeno

jinak, pouze plavidlo, na kterém je viidce sestavy.

4. Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce pozadat o pomoc, musi opakovat fady tuderd na
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zvon nebo davatdlouhé zvukové signaly. Tyto signaly nahrazuji nebo dopliiuji optické signaly
uvedené v ¢l. 3.46.

5 .Prozajisténislysitelnosti zvukovych signaltinesmi zméfena hladina intenzity
akustického tlaku hluku v i &, v misté hlavy i ika, prekrocit 70 dB (A), pluje-li

plavidlo v norméalnich provoznich podminkéch.

6. Rada Gderi na zvon trva asi 4 sekundy. Mize byt nahrazena fadou tderd kovu o kov
stejné ¢asové délky.

Cl4.02
Pouzivani zvukovych signali
1.Pokud nenitimto Radem stanoveno jinak, musikazdé plavidlo, s vyjimkou malych
plavidel uvedenych v odst. 2, davat podle plavebni situace signaly uvedené v pfiloze 6 tohoto
Rédu.
2. Mala jednotlivé plujici plavidla a plavidla, ktera vedou v sestavé nebo vieou jen mala

plavidla, mohou podle plavebni situace davat jen obecné signaly uvedené v piiloze 6 tohoto
Rédu.

C1.4.03

Zakazané zvukové signaly
1. Je zakazano pouzivat jiné zvukové signaly, nez které jsou uvedeny v tomto Radu, nebo
pouzivat pfedepsané signaly v jinych podminkéch, nez v kterych jsou pfedepsany nebo povoleny
timto Radem.
2. Pro spojeni mezi plavidly nebo mezi plavidlem a biehem je viak povoleno pouzit jinych

2zvukovych signal s podminkou, ze nemohou byt zaménény se signaly uvedenymi v tomto Radu.

C1.4.04

Radiofonické spojeni

1. VSechna zafizeni radiofonického spojenina plavidle nebo plovoucim zafizeni musi

odpovidat pfedpistim pfislusnych organu.

2. Je zakazano pouzivat radiofonické spojeni ve vefejné radiové siti, v siti plavidlo-plavidlo,
v siti pro pfenos plavebnich informaci a v siti plavidlo-pfistavni sprava pro pfenos jinych informaci
nez predepsanych nebo povolenych timto Radem nebo piedpisy pfislugnych organa.

3. Vybaveni plavidel a plovoucich zafizeni radiofonickou stanici uréuje zvlastni predpis.

4. Na plavidle vybaveném radiofonickou stanici je jeho viidce povinen tuto stanici pouzivat

n apredepsané frekvencia byt na pfijmuv pripadech uréenych Statniplavebni spravou
(signalnimi znaky B.11a a B. 11b pfilohy 7 tohoto Radu).

HLAVA 5
Signélni znaky a znakovani vodni cesty
C1.5.01
Signalni znaky

1. V piiloze 7 tohoto Radu jsou uréeny signalni znaky zakazl, prikazd, omezeni,
doporuceni, informaci, jakoz i dopliikové signalni znaky na vodni cesté. Soucasné je v ni uveden
vyznam jednotlivych signalnich znaku.

2.Vudci plavidel jsou povinni dodrZovat vyznam vyjadfeny signainimi znaky uvedenymiv
odst. 1 umisténymi na hladiné, na brezich a na stavbach na vodni cesté, pokud neni stanoveno

jinak ustanovenimi tohoto Radu, jinymi predpisy nebo pokyny organti Statni plavebni spravy
podle ¢l. 1.19.

C15.02

Znakovani vodni cesty

V piiloze 8 tohoto Radu jsou uréeny signalni znaky, kterymi se vytyduje plavebni draha pro

usnadnéni plavby. Jsou v ni rovnéz uvedeny podminky pro pouzivani signalnich znaku a svétel.

HLAVA 6

Pravidla plavby

A

Obecna ustanoveni
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¢1.6.01

Vymezeni pojma

V této hlavé jsou za vodni cesty kategorie | povazovany tyto vodni cesty:

- Labe od statni hranice v Hfensku . km 109,270 do Pardubic F. km 131,000,

- Vitava od soutoku s Labem f. km 0,000 do Kofenska . km 200,410 a pfehradni zdrz
Lipno od f. km 329,540 do F. km 365,000,

- Berounka od soutoku s Vltavou . km 0,000 do Radotina f. km 2,000,

- Otava od soutoku s Vitavou . km 0,000 k Pisku . km 24,000.

Vsechny ostatni vodni cesty patfi do kategorie II.

2. Pro Gcely této hlavy se "smérem proti proudu” vodni cesty rozumi smér k prameni toku,
véetné Useku, kde se pii odlivu a pfilivu smér proudu méni.
V pripadech, kde na vodni cesté nelze jednoznaéné uréit "smér proti proudu”, stanovi jej
Statni plavebni sprava.
Na jezerech a jinych rozlehlych vodnich cestach se "smérem proti proudu” rozumi smér do
piistavu, pfistavisté, k prekladisti a do splavnych pfitokl i odtokd téchto vodnich cest.

3.V této hlavé je pouzito pojmu:

a) "potkavani” - plavidla se navzajem priblizuji v opaéném sméru plavby za i¢elem minout se
pravymi nebo levymi boky,

b) "predjizdéni" - plavidla se navzajem piiblizuji ve stejném sméru plavby v Ghlu vétsim nez
22,5 stupné od kolmice napodélnou osu predjizdéjiciho plavidla, za Géelem predjet
predjizdéné plavidlo po pravém nebo levém boku,

c) "kfizeni sméru plavby" - plavidla se navzajem pfibliZuji v jinych smérech nez je uvedeno

pod pism. a) a b).

Cle.01a

Plavidla plujici vysokou rychlosti

1. Plavidla na nosnych kfidlech nebo na vzduchovém pol$tafi musi ponechat véem ostatnim
plavidlim dostatek mista, aby mohla pokradovatv plavbé a nemusela pfitom ménitsmér ani
rychlost plavby.

2. Pfi potkavani plavidel na nosnych kfidlech nebo na vzduchovém polstafi s jinymi plavidly
musi plavidla na nosnych kfidlech nebo na vzduchovém polstafi véas informovat ostatni plavidla

o tom, kterym bokem se potkavani uskute¢ni:

a) ponechavaji-li jinym plavidlim misto pro potkavani po svém levém boku, nedavaji zadny
signal,

b) ponechavaji-li jinym plavidiim misto pro potkavani po svém pravém boku, signalizuji na
pravémboku blikavym jasnym bilym svétlem. Tento signal musidavat azdo skonceni
potkavani. Ostatni plavidla musi pfitom zachovat svij smér plavby.

Plavidla nanosnych kfidlech nebo navzduchovém polstafi se navzajem potkavajilevymi
boky; ¢l. 6.03 odst. 3 zUstava zachovan.

C1.6.02

Mala plavidla

1. Pro Gcely této hlavy "malé plavidlo" je jednotlivé plujici malé plavidlo i sestava slozena
jenom z malych plavidel.

2.Pokud jev tétohlavé uvedeno,Ze dané pravidlo plavby neplatipro mala plavidla ve
vztahu k ostatnim plavidiim, musi tato mala plavidla vytvofit véem ostatnim plavidlim dostatek
mista, aby nemusela ménit sviij smér ani rychlost; nesmi vyzadovat, aby se jim tato plavidla
vyhybala.

Potkavani, kfizeni smérd plavby a predjizdéni
Cl16.03
Zakladni ustanoveni
1. Kfizeni sméru plavby nebo predjizdéni je povoleno pouze v téch piipadech, kdy je Sitka
plavebni drahy nepochybné dostacujici pro soucasné propluti s piihlédnutim k mistnim pomérim

a ostatnimu plavebnimu provozu.

2. Vsestavach plavidel davaji optické signaly predepsané v ¢&l. 6.04, 6.05 a 6.29 pouze
plavidla, na kterych je viidce sestavy.

3. Pluji-li plavidla sméry, které vyluéuji jakékoli nebezpeéi srazky, nesméji ménit smér ani
rychlost plavby zptisobem, ktery by mohl nebezpedi srazky piivodit.

C1.6.03a
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Kfizeni sméru plavby

1. Pluji-li plavidla takovymi sméry, Ze se jejich drahy kfizi a mohlo by vzniknout nebezpedi
srazky, musi se plavidlo, které ma druhé plavidlo na pravém boku, vyhnout, snizit rychlost nebo
zastavit, aby tak ponechalo plavidlu plujicimu z pravé strany plavebni drahu volnou. Toto pravidlo

se nevztahuje na mala plavidla ve vztahu k ostatnim plavidltm.
2. Odst. 1 se nevztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 6.13,6.14 a 6.16.

3. Pii zachovani odst. 1, musi mala plavidla raznych druha, plujici kiizicimi se sméry tak, ze
by mohlo vzniknout nebezpedi srazky, dodrzet nasleduijici pravidla:
a) mald plavidla s vlastnim pohonem musi uvolnit drahu véem ostatnim malym plavidiam,
b) mald plavidla bez vlastniho pohonu, nepohybuijici se pomoci plachet, musi uvolnit drahu
malym plavidlim plujicim pomoci plachet.

Plavidla, ktera pluji po pravé strané plavebni drahy, musi zachovavat sviij smér.

4. Mala plavidla plujici pomoci plachet, ktera pluji kfizicimi se sméry tak, ze by mohlo
vzniknout nebezpecdi srazky, musi vzajemné dodrzet nasleduijici pravidla:

a) maji-li plavidla vitr z riznych smérd, musi plavidlo s vétrem z levého boku uvolnit drahu
plavidlu, které ma vitr z pravého boku,

b) maji-li plavidla vitr ze stejnych smérti, musi plavidlo v navétfi uvolnit drahu plavidlu v zave
c) ma-li plavidlo vitr z levého boku a nelze z ného pfesné urcit,zda ma jiné plavidlo na

navétrné strané vitr z pravého nebo z levého boku, musi mu uvolnit drahu.

Plavidlo, které pluje po pravé strané plavebni drahy, neméni sv(ij smér.

C1.6.04

Zakladni pravidla potkavani
Kategorie T Kategorie 1T

- s L. Pluji-li plavidla proti
plavidla plujici proti proudu sobé tak, ze by sohlo veniknout
uvolnit vhodnou stranu plavebni nebezpeti srizky, misi kazdé
drhy plavidlin plujicin po plavidlo zménit  svij smér
proudu; misi pritom brat zfetel doprava, aby se mohla plavidla
na mistni podminky a ostami potkat lewmi boky. Toto
plavebni. provoz. ustanoveni. se nevztahuje na nald
plavidla ve vztahu k ostatnin
plavidlin.

2. Plavidla plujici proti 2. Pii zachovni ustanoveni
proudu,  ktera  ponechivaji odst. 1 misi mala plavidla
plavidlim plujicin po prowdu dodrZovat ¢l. 6.03a, odst. 3.
misto svén levén boku,

neddvaji opticks signily.

. Plavidla plujici proti 3. PEL zachovani ustanoveni
proud kterd  ponechivaji odst. 1 musi mald plavidla
plavidlin plujicin po prowdu plujici pomoci plachet dodrzovat
misto po svén pravén boku, nusi C1. 6.03a, odst. 4.

véas na praven  boku

signalizovat:

Ve dne - silnym blikawim
biljm svétlen nebo svétlemodrou
vlajkou nebo svétlemodrou tabuli

s jasnjm blikavim bilyn svétlen

v noci - jasnym blikavm
biljm svétlen, mize soutasné
i svétlenodrou tabuli

Tyto signdly misi byt

viditelné  zepredu i du
amsi se divat po celou dobu
potkdvini. Zakazuje se ddvat

Kterym rovnéz ponechévaji misto
Do svém pravén boku. Svétlenodrd

svitidla s blikavim svétlen musi
it tnavou barwu.

4. Venikne-li obava, Ze
imys1 plavidel plujicich proti
proudu  plavidla plujici po

proudu  nepochopila,  musi
plavidla plujici proti proudu
aat signil:

“eden  kratky

mi-li se potkivini uskutecnit
Tevmi boky, nebo

“dvakeétke zvuky” m-li
Se potkivini  uskutecnit pravimi
boky

i vyinky uvedené
v €1, 6.05 musi plavidla plujici
po proudupouzit strany, kterou
jin ponechala plavidla plujici
proti. v souladu s odst.
1; plavidla plujici po proudu
misi opakovat optické signily
uvedené v odst. 3 a zvikové
signaly wvedend v odst. 4, které
jin divaji  plavidla plujici
proti. proudu

6. 0dst. 1az 5 neplati pro
mald  plavidla ve  vetahu
K ostatnin _plavidlin ani pro
mald plavidla navzdjen.

Vadjemé  potkavni
maljeh plavidel se Fidi ¢l
6.04 kategorie IT

C1.6.05

Odchylky od zakladnich pravidel potkavani
Kategorie T Kategorie 1T
1. Odchylné od &1 6.04: 1 Odchylné od 1. 6.04

lavidla osobni dopravy na potkivini  uskutecnilo pravimi

pravidelnjch Linkich plujici po boky. Této moznosti mohou pouzit
du,  hodlaji-li  pristit po zjisténi, ze znéna strany pro

umistku pi brehu, kde pluji potkdvini  nevyvold  Zadné

plavidla proti. proudu, nebo nebezpedi

b) vlecné sestavy plujici po

proudu,  které  za ucelen

provedeni obratu proti proudu

hodlaji plout u urditého brehu,

maji privo pozdat o zménu

strany, kterou jim v souladu

sal. 6.04 echala  pro

potkavini plavidla plujici proti
du, a to v pripads, Ze jin

tato strana nevyhowuje.

Této moznosti mohou pouzit
Do zjisténi, ze zména stran pro
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potkivini  nevyvold  zddné
nebezpec

V. pripads  uvedenén 2.V pripadé uvedenén
Vvodst. 1 musi plavidla plujici v odst. 1 misi plavidla dat
Po proudu ddt véas signdl: signdl "dva krétké zvuky”. Keoné
toho musi signalizovat optickymi
- "jeden kritky zwk" signily predepsanimi v €l. 6.04
hodlaji-li se potkat lewni odst. 3 pisn. a) a b) kategorie
boky, I Tyto signaly msi byt
viditelné  zepredu i zezadu
tva  keitkée vy’ aplavidla je musi divat po
a soutasné optickou signalizaci celou dobu potkivini. Zakazuje
uvedenou v €l. 6.04 odst. 3 se divat signily nad stanovenou
hodlaji-li se potkat pravjmi dobu, s wyjiskou signalizace
boky davané dalsin plavidlim, kterym
rownéz ponechévaji misto po svém

pravén boku.

3. Plavidla plujici proti 3.V uvedenén pripadé musi
proudu misi v tomto pripadé plavidla plujici v protisnéru
splnit  poradavek  plavidel ddvat rowéz signal "dva kritke
Plujicich po prowds a dét zviky’ a musi ponechat dostatek

signal mista k vadjeména potkavni

ravimi boky. Musi soucasné

“jeden kedtky zwk" signalizovat optickou

mize-1i se potkivani uskutecnit ~signalizaci wedenou v €l 6.04
Levymi. boky, odst. 3 kategorie 1

o dva kedtké  zviky”
a soutasné optickou signalizaci
uvedenou v €l 6.04 odst. 3
mize-1i se  potkivani uskutednit
pravymi. boky.

4. Venikneli obava, Ze
umysl  plavidel  plujicich po
proudu plavidla plujici proti
proudu  nepochopila,  musi
plavidla  plujici po prowdu
opakovat zvukové signily uvedené
v odst. 2.

5. Povamji-li  plavidla 5. Povamji-li  plavidla
plujici proti proudu stranu pro plujici v protiswéru stram pro
potkivni pozadovanou plavidly potkavini za nevhodnou a nohlo
plujicini po proudu za nevhodnou by vzniknout nebezpeci srazky,
amohlo by vaniknout nebezpeci misi signalizovat “Fadou velmi
sriky, misi signali: ‘Fadou kratkjch zviki’. V  ton pipadé
velni kritkjch 2viki’. V tom msi  videi plavidel uginit
pEipadé misi vidci plavidel véechna opatfeni, kterd situace
uéinit viechna opatreni, kters wyZaduje v zdjmi  odvriceni
situace wzaduje, aby nebezpeci  nebezpeci.

bylo odvriceno

Odst. 1 az 5 neplati pro mali plavidla ve vztahu k
ostatnin plavidlim ani pro nald plavidla navzdjen.

Cl1.6.06

Potkavani s plavidly vieéenymi ze biehu

Potkava-li se plavidlo vie¢ené ze biehu s plavidlem plujicim jinym zplisobem, musi toto
jinak plujici plavidlo vyjimeéné od ustanoveni €l. 6.04 a 6.05 uvolnit vieGenému plavidlu tu stranu,
ze které je vleceno.

Cle.07
Potkavani v uzinach

1. Pro zabranéni potkavani plavidel v isecich nebo v mistech, kde plavebni draha neni pro
potkavani dostatecné Siroka (UZiny), musi se postupovat podle téchto pravidel:
a) véechna plavidla musi proplout GZinami v co mozna nejkratsi dobé,
b) pfed vplutim do nepfehledné Gziny musi plavidla dat zvukovy signal "jeden dlouhy zvuk"; je-
li izina dlouh&, musi tento zvukovy signal pfi proplouvani Gizinou opakovat,
c) na vodnich cestach, kde jsou stanoveny sméry "po proudu" a "proti proudu":

i) jestlize viidce plavidla plujiciho proti proudu zjisti, ze plavidlo plujici po proudu vplouva do
uziny, musi zUstat stat pod Gzinou a vyékat, az plavidlo plujici po proudu GZinou propluje,

ii) jestlize do uziny jiz vplula sestava plavidel plujici proti proudu, musi plavidla plujici po
proudu, pokud je to mozné, zlstat stat nad UZinou a vyckat, dokud sestava plujici proti
proudu Gzinou nepropluje; stejnou povinnost m & jednotlivé plujici poproudni plavidlo
vaéi jednotlivé plujicimu protiproudnimu plavidlu,

d) na vodnich cestach, kde nejsou stanoveny sméry "po proudu” a "proti proudu”:

i) nemaji-li plavidla vplouvajici do GZiny po své pravé strané Zadné prekazky, stejné jako
plavidla na Gzké vodni cesté vplouvajici do vnéjsiho (konkavniho) oblouku, ktery maji pfi
své pravé strané, pokraéuji v plavbé. Ostatni plavidla musi vyckat, aZ tato plavidla Gzinou
propluji. Toto ustanoveni se nevztahuje na mala plavidla ve vztahu k ostatnim plavidlim
ani na mala plavidla navzajem,

i) pfednost v propluti Gzinou musidat malé plavidlo plujici pomoci plachet, které je v
zavétti, ostatnim druham malych plavidel,

iii) prednost v propluti Gzinou musidat malé plavidlo plujici pomociplachet, které j e v
zavétfi, malému plavidlu plujicimu pomoci plachet, které je v navétri. V pfipadé, ze jsou
obé plavidla v navétii, musi dat pfednost plavidlo, které ma vitr z levého boku plavidlu,

které ma vitr z pravého boku.

2. Je-li potkavani v iziné nevyhnutelné, jsou vidci plavidel povinni upravit zpsob plavby
tak, aby k potkavani doslo na vhodném misté a za takovych podminek, jez pfedstavuji nejmensi
nebezpecdi. Zpozoruje-li viidce plavidla nebezpedi srazky, je povinen dat signal "fada velmi
kratkych zvukd". V tom pfipadé jsou vudci plavidel povinni u¢init vsechna opatieni, ktera situace
vyZaduije, aby nebezpedi bylo odvraceno.

C1.6.08

Zakaz potkavani v Usecich vodni cesty,

i znaky

1. Pii priblizeni se k Gsekiim ozna¢enym signalnim znakem A.4 (pfiloha 7):

a) na vodnich cestach, kde jsou stanoveny sméry "po proudu” a "proti proudu”, musi plavidla
plujici proti proudu, pfiblizuji-li se plavidla plujici po proudu, zastavit a vyckat, dokud
plavidla plujici po proudu vyznagenym Gsekem nepropluiji,

b) navodnich cestach, kde nejsou stanoveny sméry "po proudu"” a "proti proudu", plati
piislusna pravidla uvedené v ¢l. 6.07.

2. Jestlize Statni plavebni sprava nafidi proplouvani tusekem stfidavé jednim a druhym
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smérem za Ucelem vylougit potkavani:
a) zékaz propluti se vyznaci obecnym signalnim znakem A.1 (pfiloha 7),
b) povoleni k propluti se vyznaéi obecnym signalnim znakem E.1 (pfiloha 7).

Podle mistnich podminek je mozné pred signalni znak zakazu propluti umistit signaini znak
B.8 (pfiloha 7), ktery plni funkci pfedsignalniho znaku.

3. Jestlize signaly uvedené v odst. 2 nemohou byt dany, musi plavidla zastavit a vyckat, az
dostanou povoleni k propluti od organu Statni plavebni spravy.

Cl6.09
Zakladni pravidla predjizdéni

1. Predjizdénije povoleno jen tehdy, kdyz se predjizdéjici presvéd¢il o tom, Ze s
predjizdénim neni spojeno nebezpeci.

2. Predjizdéné plavidlo musi podle plavebni situace umoznit a usnadnit pfedjizdéni. Aby
predjizdéni probéhlo bez gia ¢né rychlea r plavbu ostatnich

plavidel, musi predjizdéné plavidlo pfiméFené snizit rychlost plavby.

Toto ustanoveni neplati pro malé plavidlo, které predjizdi plavidlo jiného druhu.

Cle.10
Predjizdéni

1. Plavidlo smi zasadné pfedjizdétjiné plavidlo po jeho levém boku. Je-li plavebni draha
dostate¢né Siroka, mize byt predjizdéni uskute¢néno i po pravém boku pfedjizdéného plavidla.

2. Pii vzajemném predjizdéni malych plavidel plujicich pomoci plachet probiha predjizdéni
zpravidla po navétrné strané predjizdéného plavidla.
Pii predjizdéni jinych druht malych plavidel malymi plavidly plujicimi pomoci plachet musi
predjizdéna plavidla umoznit pfedjeti po jeho navétmé strané.

3. Je-li pfedjeti mozné, aniz by predjizdéné plavidio bylo nuceno ménit sviij smér a rychlost
plavby, nedava predjizd

plavidlo zvukové signaly.

4. Jestlize se predjizdéni mize uskuteénit jen za podminek, Ze se pedjizdéné plavidlo musi
odchylit od piivodniho sméru plavby nebo je r ¢i, Ze Umyslu predjizdéjiciho plavidla nebylo
porozuméno a mohlo by vzniknout nebezpeci srazky, musi dat predjizdéjici plavidlo signal:

a) "dva dlouhé zvuky, po kterych nasleduiji dva kratké zvuky", ma-li v imyslu predjet plavidio
po jeho levém boku,
b) "dva dlouhé zvuky, po kterych nasleduje jeden kratky zvuk", ma-li v imyslu pfedjet plavidlo

po jeho pravém boku.

5. Muze-li pfedjizdéné plavidlo vyhovét pozadavku predjizdéjiciho plavidla, musimuna
piisluné strané uvolnit misto a dat signal:
a) "jeden kratky zvuk", ma-li se predjizdéni uskutecnit po jeho levém boku,

b) "dva kratké zvuky", ma-li se predjizdéni uskutecnit po jeho pravém boku.

6. Jestlize se pedjizdéni nemize uskute€nit po té strané, o kterou zZadalo predjizdéjici
plavidlo, ale je moZné po opacné strané, musi pfedjizdéné plavidlo dat tyto signaly:
a) "jeden kratky zvuk", mize-li byt pfedjizdéni uskuteénéno po jeho levém boku,
b) "dva kratké zvuky", muze-li byt predjizdéni uskute¢néno po jeho pravém boku.

Jestlize predjizdéjici plavidlo chce pfedjizdéti za téchto podminek, musi dat "dva kratké
zvuky" v pfipadé uvedeném pod pism. a) nebo "jeden kratky zvuk" v pfipadé uvedeném pod pism.
b).

V takovém piipadé musi predjizdéné plavidlo ponechat pro predjizdéni potfebné misto na té

strané, po které se ma predjizdéni uskuteénit.

7. Nemuze-lise pedjizdéni s ohledem na moznost nebezpeéi srazky uskutecnit, musi
predjizdéné plavidlo dat signal "pét kratkych zvukd".

8. Odst. 2 az 6 neplati pro mala plavidla ve vztahu k ostatnim plavidlim ani na mala plavidla

navzajem.

Cle.11

Zakaz predjizdéni v isecich vodni cesty

i znaky
PFi zachovani ustanoveni &l.6.08 odst. 1 je pfedjizdéni zakazano véeobecné v Usecich,
vyznacenych signalnim znakem A.2 (pfiloha 7).V Usecich vyznagenych signalnim znakem A.3

(pfiloha 7) je pFedjizdéni zakazano sestavam; tento zakaz se nevztahuje na pfipady, kdy alespori

jedna ze sestav je tlaéna a nepfesahuje rozméry 110 mx 12m.

C.

Dalsi pravidla plavby

Cle.12

Plavba v Gsecich vodni cesty s pfikazanym smérem plavby
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1.Na Usecich, kde smér plavby je piikazan, je tento smér vyznacen signalnimi znaky B.1,
B.2, B.3, B.4 (pfiloha 7). Konec Useku se oznadi signalnim znakem E.11 (pfiloha 7).

2.V takovém Useku nesmi plavidla plujici proti proudu v zadném pfipadé omezovat plavbu
plavidel plujicich po proudu, zvlasté pfiblizuji-lise k signalnimu znaku B.4, ale musi podle
plavebni situace snizit rychlosta pfipadné zastavit, aby umoznila plavidlim plujicim po proudu
bezpecné proplout.

Cl6.13

Obrat

1. Plavidla smé&ji provést obrat az poté, co se jejich vidci presvédcili, Ze plavba ostatnich
plavidel jim umoZriuje provést obrat bez nebezpeci, a Ze ostatni plavidla tim nebudou pfinucena
zménit nahle smér a rychlost plavby.

2. Jestlize by zamysleny manévr mohl piinutit jina plavidla zménit smér a rychlost plavby,
musi plavidlo hodlajici provést obrat na sviij zamér upozornit véas signalem:
a) "jedendlouhy zvuk, za kterym nasleduje jeden kratky zvuk", ma-li v imyslu provést obrat
doprava, nebo
b) “jeden dlouhy zvuk, za kterym nasleduji dva kratké zvuky", ma-li v imyslu provést obrat
doleva.

3. Pokud to situace vyzaduje, musi ostatni plavidla zménit rychlost a smér plavby, aby obrat
mohl byt proveden bez nebezpeci. Kromé toho musi, zejména plavidlim, kterd chtéji provést
obrat proti proudu, umoznit, aby mohl byt tento manévr proveden véas a bezpeéné.

4. Odst. 1 az 3 neplati pro mala plavidla ve vztahu k ostatnim plavidlim. Pro mala plavidla
navzajem plati jen odst. 1.

5. Je zakazano provadét obrat na tsecich oznagenych signalnim znakem A.8 (pfiloha 7).
Jsou-li véak navodni cesté Useky oznacené signalnim znakem E.8 (pfiloha 7), doporucuje se
vidci plavidla zvolit pro obrat tento Usek za pfedpokladu dodrzeni ustanoveni tohoto ¢lanku.

Cle.14

Odplouvani

Ustanoveni ¢l. 6.13 se vztahuije, s vyjimkou pfevoznich lodi, také na plavidla, kterd odplouvaji z
kotvidté nebo vyvazi$té a neprovadéji pritom obrat; misto signalt uvedenych v &l. 6.13 odst. 2
musi dat signal:

- "jeden kratky zvuk", kdyz plavidlo pluje doprava,
- "dva kratké zvuky", kdyz plavidlo pluje doleva.

Cl6.15

Zakaz vplouvani mezi plavidla vleéné sestavy

Je zakazano vplouvat do mezer mezi plavidly vie¢né sestavy.

Cle.16

Kfizeni vodni cesty, vplouvani do pfistavnich bazénu a pfitokt a vyplouvani z nich

1. Plavidla sméji kfizit vodni cestu, vplouvat do pfistavnich bazénu nebo pfitokl a vyplouvat
z nich poté, co se presvédcila, Ze takovy manévr mohou provést bezpeénéa Ze pfitom jina
plavidla nebudou nucena nahle zménit smér a rychlost plavby.

Jestlize plavidlo plujici p o proudu hodla vploutdo pristavniho bazénu nebo pfitoku proti
proudu, musi dat pfednost kazdému plavidlu plujicimu proti proudu, které hodla rovnéz vplout do
tohoto pfistavniho bazénu nebo pfitoku.

Vodni cesty povazované za pfitoky Ize oznagit signalnimi znaky E.9 nebo E.10 (pfiloha 7).

2. Jestlize plavidla nékterym ze zamyslenych manévri uvedenych v odst. 1 mohou pfinutit
jina plavidla zménit smér nebo rychlost plavby, musi véas dat signal:

- "tii dlouhé zvuky, za kterymi nasleduje jeden kratky zvuk" hodlaji-li po vpluti nebo po
vypluti plout doprava,

- "tfi dlouhé zvuky, za kterymi nasleduji dva kratké zvuky" hodlaji-li po vpluti nebo po
vypluti plout doleva,

- "tfi dlouhé zvuky" hodlaji-li kfiZit vodni cestu.

3.V takovém pfipadé musi ostatni plavidla podle situace zménit smér a rychlost plavby.

Toto ustanoveni plati v pfipadé, je-li na hlavni vodni cesté u vyjezdu z pfistavniho bazénu
nebo pfitoku umistén signalni znak B.10 (pfiloha 7).

4. Je-li u Gsti vyjezdu z pfistavniho bazénu nebo pfitoku umistén jeden ze signdlnich znak(
B.9 (pfiloha 7), sméji plavidla sméfujici z pfistavniho bazénu nebo pfitoku vyplout na hlavni vodni
cestu neboji kfiZit, jen pokud timto manévrem nepfinuti plavidla plujici po hlavni vodni cesté
zménit smér nebo rychlost plavby.

5. Plavidla nesméji vplouvat do pfistavniho bazénu nebo pfitoku, je-li z hlavni vodni cesty
osazen signélni znak A.1 spole¢né s pomocnym signalnim znakem uvedenym v piiloze 7, odd. Il,
odst. 2.
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Plavidla nesméji vyplouvat z pfistavniho bazénuneboz pifitoku, je-liu vyjezdu osazen
signalni znak A.1 spole¢né s pomocnym signalnim znakem uvedenym v pfiloze 7, odd. Il, odst. 2.

6. Plavidla sméji vploutdo pfistavniho bazénu nebo pfitoku, je-li na hlavnivodni cesté
osazen signalni znak E.1 spole¢né s pomocnym signalnim znakem uvedenym v pfiloze 7, odd. Il
odst. 2i v pfipadech, Ze svym manévrem piinuti plavidla plujici po hlavni vodni cesté zménit smér
nebo rychlost plavby.

Plavidla sméji vyplout z pfistavniho bazénu nebo pfitoku, je-li u vyjezdu osazen signalni znak
E.1 spole¢né s pomocnym signalnim znakem uvedenym v pfiloze 7, odd. Il, odst. 2. V tom pfipadé
musi byt na hlavni vodni cesté osazen signalni znak B.10 (pfiloha 7).

Odst. 1 az4 neplati pro mala plavidlave vztahu k ostatnim plavidlim. Odst. 2 a 3 se

nevztahuje na mala plavidla navzajem.

Cle.17

Plavba na stejné vysi

1. Plavidla sméji plout na stejné vysi, jen pokud jim to umozni dostate¢ny prostor a jestlize

se tim nevytvofi piekazka nebo nebezpedi pro plavbu.

2. Az na pfipady predjizdéni nebo potkavani je zakdzano plout ve vzdalenosti méné nez 50
m od plavidla, tlaéné nebo bo&né svazané sestavy, nese-li dvé nebo tfi modra svétla uvedena v

¢€l.3.14 odst. 2 a 3 ¢i dva nebo tfi modré kuzele uvedené v &l. 3.32 odst. 2 a 3.

3. Az na pripady uvedené v ¢&l. 1.20 je zakdzano pfiblizovat se k plavidlu nebo k plovoucimu
télesu za plavby, vyvazovat se na né nebo plout v dosahu vody rozvinéné plujicim plavidlem bez

vyslovného souhlasu jeho vidce.

4.Vodni lyzafi a osoby zabyvajici se jinymi druhy vodnich sportd, pfi nichZ se nepouziva
plavidel, jsou povinni udrzovat bezpeénou vzdalenost od plovoucich plavidel, plovoucich téles a

od plovoucich stroju pfi praci.

Cle.18

Zakaz vleéeni kotev, lan nebo fetézi
1. Je zakazano vléci kotvy, lana nebo fetézy.

2. Tento zékaz se nevztahuje na pfipady mensiho pfemistovani a manévry v mistech stani;
vztahuje se véak na manévry a na piemistovani v Usecich, oznagenych podle &l. 7.03 odst. 1

pism. b) signalnim znakem A.6 (pfiloha 7).

3. Tento zakaz neplati rovnézv Usecich oznagenych podle ¢l. 7.03 odst. 2 signalnim
znakem E.6 (pfiloha 7).

Cl6.19

Plavba samotizi

1. Plavba samotizi je zakazana.Tento zadkaz se nevztahuje na piipady mensiho
premistovani v mistech stani, v mistech nakladky a vykladky.

2. Plavidla plujici po proudu tak, Ze jejich pfid sméfuje proti proudu a stroje pracuji kupfedu,
se povazuji za plavidla plujici proti proudu a nikoli plujici samotizi.

C1.6.20

Vinobiti

1. Plavidla musi upravit rychlost své plavby tak, aby nevznikalo vinobiti nebo sani, které by
mohlo zplsobit $kodu na stojicich nebo plujicich plavidlech, na plovoucich zafizenich a stavbach
na vodni cesté. Musi zejména véas snizit rychlost plavby, ktera véak nesmi byt mensi nez rychlost
potfebna k bezpe¢nému vedeni plavidla:

a) pred vjezdem do pistavu,

b) v blizkosti plavidel vyvazanych ke bfehu nebo k pfistavnim mastkim a v blizkosti plavidel,
ktera se nakladaji nebo vykladaji,

c) v blizkosti plavidel, ktera stoji na obvyklych stanovistich,

d) v blizkosti pfevoznich lodi, které nepluji volné,

e) v Usecich vodnich cest oznacenych podle pokynd Statni plavebni spravy signalnim znakem

A9 (pfiloha 7).

2.Pii zachovani povinnosti uvedenych v ¢l. 1.04 neplati povinnosti stanovené v odst. 1
pism. b) a ¢) vici malym plavidlim.

3.V blizkosti plavidel, ktera signalizuji svétly predepsanymi v ¢&l. 3.27 odst. 1 pism. c),
vlajkou nebo vlajkami pfedepsanymi v ¢l. 3.41 odst. 1 pism. ¢), a v blizkosti plavidel, plovoucich
téles nebo plovoucich zafizeni, signalizujicich svétly, viajkou nebo vlajkami pfedepsanymi v ¢l.
3.48 odst. 1, musi ostatni plavidla snizit rychlost plavby v souladu s odst. 1. Kromé toho musi

plout od nich co nejdale.

Cle.21

Sestavy
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1. Plavidla s vlastnim pohonem, kterd vlecou, tla¢i nebo bo¢né vedou sestavu plavidel,

musi mit dostateény vykon stroju pro zaji$téni nalezité manévrovatelnosti sestavy.

2. Tlaény remorkér musi byt zpusobily i bez obratu véas zastavit plujici sestavu a zachovat

piitom jeji nalezitou manévrovatelnost.

3. Plavidlim s vlastnim pohonem, ktera vlecou, tladi nebo bo¢né vedou sestavu plavidel, je
zakazano opustit tato plavidla pfi jejich odstavovani na vyvazisté nebo kotvisté dfive, nez uvolnila

plavebni drahu a nez se viidce sestavy presvédéi, Ze odstavena plavidla bezpe&né stoji.

4. Clunové kontejnery se mohou pouzit v Gele tlaéné sestavy pouze v piipadé, ze jejich prid
jevhodné konstrukéné tvarovana nebo ziska vhodny tvar upevnénim pfidavného zafizeni.

Soucasné musi byt v pfedni ¢asti sestavy odpovidajici kotevni vystroj.

Cl.6.22

Docasné zastaveni plavby

Je-li plavba zastavena signalnim znakem A.1 (pfiloha 7), musi véechna plavidla zastavit

pred timto znakem.

D.
Prevozni lodé

Cl.6.23

Pravidla pro pfevozni lodé

1. Prevoznilodé sméji plout pfes vodnicestu teprve po zjisténi, Z e nebudou ohrozeny
plavbou jinych plavidel a Ze nedonuti jina plavidla ménit nahle smér nebo rychlost plavby.

2. Prevozni lod', ktera nepluje volné, musi kromé toho dodrzovat nésledujici ustanoveni:

a) neni-li v provozu, musi stat na misté, které ji ur¢ila Statni plavebni sprava. Pokud ji misto
stani nebylo uréeno, musi stat tak, aby plavebni draha zustala volna,

b) prehrazuje-li lano kyvadlového pfivozu plavebni drahu, mize pfevozni lod stat na strané
plavebni drahy protilehlé té, naniz je lano upevnéno, jen po dobu nezbytné nutnou pro
nalodénia vylodéni. V dobé této cinnosti mohou piiplouvajici plavidla pfiméfené véas
pozadat o uvolnéni plavebni drahy zvukovym signalem "jeden dlouhy zvuk",

c) prevozni lod’ se nesmi zdrzovat v plavebni draze déle, nez je nutné pro jeji provoz.

E.
Plavba pod mosty, pfes jezy a plavebnimi komorami

Cl.6.24

Zakladni ustanoveni pro plavbu pod mosty a pfes jezy

1. Pfi plavbé mostnim otvorem a jezovym polem, nema-li plavebni draha dostatecnou $itku
pro souc¢asné proplouvani, plati ustanoveni &l. 6.07.

2. Je-li plavba mostnim otvorem nebo jezovym polem povolena a plavebni profil vyznacen:
a) signalnim znakem A.10 (pfiloha 7), je plavba mimo prostor nachazejici se mezi dvéma
tabulemi, z nichz se znak sklada, zakazana,
b) signalnim znakem D.2 (pfiloha 7), doporuéuje se plout v prostoru mezi dvéma tabulemi nebo

svétly, z nichZ se znak sklada.

C1.6.25

Plavba pod pevnymi mosty

1. Jsou-li nékteré mostni otvory pevnych mostti oznageny jednim nebo nékolika ¢ervenymi
svétly nebo Gerveno-bilo-Cervenymi tabulemi (signalni znak A.1 -pfiloha 7), je plavba témito

otvory zakéazana.

2. Jsou-li nékteré mostni otvory pevnych mostti oznageny nad otvorem:
a) signalnim znakem D.1a) (pfiloha 7), nebo
b) signalnim znakem D.1b) (pfiloha 7), doporucuje se proplouvat témito otvory.

Je-li plavebni draha oznacena signalnim znakem uvedenym pod pism. a), je plavba mostnim
otvorem povolena obéma sméry.

Je-li plavebni draha oznacena signalnim znakem uvedenym pod pism. b), je plavba mostnim
otvorem v protisméru zakazana signalnimi znaky A.1 (pfiloha 7).

C1.6.26

Plavba pohyblivymi mosty

1. Pfi zachovani ustanoveni tohoto Radu a jinych platnych predpisti pro plavbu jsou vidci
povinni pfi pfiblizeni se k pohyblivému mostu a pfi jeho proplouvani podfidit se pokyniim obsluhy
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mostu, davanym v zajmu bezpeénosti a poiadku v plavbé nebo urychleného propluti.

2.V blizkosti pohyblivého mostu musi plavidla snizit rychlost. Jestlize nemohou nebo
nechtéji proplout mostem, musi tam, kde jsou na bfehu osazeny signalni znaky B.5 (pfiloha 7),

zlstat stat pred témito znaky.

3. V blizkosti pohyblivych mostl je predjizdéni zakazano s vyjimkou piipadu, kdy obsluha

mostu k nému da zvlastni pokyn.

4. Proplouvani pohyblivymi mosty mize byt fizeno signalnimi znaky:

a) jedno nebo nékolik ervenych svétel - propluti je zakazano,

b) jedno Cervené a jedno zelené svétlo umisténé ve stejné vysce nebo jedno cervené svétlo
umisténé nad zelenym svétiem - propluti je prozatim zakazano, ale most se otevira a
plavidla se maji pfipravit k propluti,

¢) jedno nebo nékolik zelenych svétel - propluti je povoleno,

d) dvé ervena svétla nad sebou - otevieni mostu je pro plavbu preruseno,

e) zluté svétlo umisténé na mosté ve spojeni se signalizaci uvedenou pod pism. a) a d)-
propluti je zakdzanos vyjimkou nizkych plavidel, kterym je plavba povolena v obou
smérech,

f) dvé Zluta svétla umisténa na mosté ve spojeni se signalizaci uvedenou pod pism. a) a d) -
propluti je zakazano s vyjimkou nizkych plavidel, kterym je plavba v protisméru zakazana.

5. Cervena svétla uvedena v odst. 4 mohou byt nahrazena ¢erveno-bilo-cervenymi tabulemi
(signéiniznak A.1,pfiloha 7), zelena svétla zeleno-bilo-zelenymi tabulemi (signalni znak E.1,
pfiloha 7) a Zluta svétla Zlutymi tabulemi (signéini znak D.1, pfiloha 7).

Cl.6.27

Plavba pies jezy
1. Pfi plavbé pres jezy a v jejich blizkosti je zakézano vléci kotvy, lana nebo fetézy.

2. Propluti jezovym polem je povoleno pouze v tom piipadé, je-li vpravo i vlevo ozna¢eno
signalnim znakem E.1 (pfiloha 7).

3. Zakaz proplouvani jezovym polem je vyznaéen jednim nebo nékolika ¢ervenymi svétly
nebo ¢erveno-bilo-Eervenymi tabulemi (signaini znak A.1, pfiloha 7).

4. Je-li jezové pole pfemosténo, mize se odchylné od ustanoveni odst. 2 povolit propluti
jezovym polem téZ signalnim znakem D.1 (pfiloha 7), umisténym n a mosté nad prijezdnym
profilem.

Cl.6.28

Plavba plavebnimi komorami

1. Pii pfiplouvani k mistim uréenym pro ¢ekani plavidel v obvodu plavebnich komor musi
plavidla snizit rychlost. Jestlize nemohou nebo nechtéji vplout ihned do plavebni komory, musi,
je-li na biehu osazen signaini znak B.5 (pfiloha 7), ztstat stat pfed timto znakem.

2.V ¢ekacich polohach, v obvodech plavebnich komor a v plavebnich komorach musi
plavidla vybavena zafizenim pro radiofonické spojeni, které jim umoziuje spojeni v siti pro
prenos plavebnich informaci, zajistit provoz tohoto zafizeni pro pfijem na kanalu vyhrazeném pro
danou plavebni komoru.

3. Plavba plavebnimi komorami probiha v poradi, v jakém plavidla pfiplula do mist uréenych
pro ¢ekani plavidel. Mald plavidlanemohou pozadovat, aby byla proplavena zvlast. Sméji
vplouvat do plavebni komory azpo pokynu obsluhy plavebni komory. Proplavuji-li se mala
plavidla spole¢né s plavidly, ktera nejsou malymi, smé&ji vplout do plavebni komory az po téchto
plavidlech.

4. Pii pfiplouvani do obvodu plavebnich komor a v mistech uréenych pro &ekani plavidel je
predjizdéni zakazano.

5. V plavebnich komorach musi byt kotvy tplné zdvizeny; toto ustanoveni se vztahuje i na
mista ¢ekani u plavebnich komor v pfipadech, pokud nejsou pouzity k zakotveni plavidel.

6. Pfi vplouvani do plavebnich komor musi plavidla sniZit rychlost tak, aby nedoslo k narazu
do vrat nebo ochrannych zafizeni nebo do jinych plavidel nebo plovoucich téles.

7.V plavebnich komorach:

a) jsou-lina zdech vyznaceny hranice pro stani plavidel, musi plavidla zustat stat v mezich
téchto hranic,

b) po dobu pInéni nebo vypousténi plavebni komory az do povoleni k vypluti musi byt plavidla
uvazana a Uprava (vazi musi byt provadéna tak, aby plavidla nenarazela d o zdi, vrata
ochrannych zafizeni plavebni komory nebo do jinych plavidel nebo plovoucich téles,

c) pouzivani odrazniki je povinné; jsou-li snimatelné, musi byt plovouci,

d) je zakazano z plavidel a plovoucich téles vypoustét nebo vylévatvodu na platé plavebni
komory nebo na jina plavidla nebo plovouci télesa,

e) mala plavidla musi udrzovat bezpe&ny odstup od ostatnich plavidel.

8.V plavebnich komorach a v &ekacich polohach obvodi plavebnich komor musi plavidla
udrZovat minimalni boéni vzdalenost 10 m od plavidel a sestav plavidel, kterd nesou modré svétio
uvedené v ¢l. 3.14 odst. 1 nebo modry kuzel uvedeny v €l. 3.32 odst. 1. Toto ustanoveni viak
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neplati pro plavidla a sestavy plavidel, které nesou stejnou signalizaci.

9. Kazdé plavidlo nebo sestava nesouci dvé nebo tfi modra svétla uvedena v ¢l. 3.14 odst. 2

a 3 nebo dva nebo tfi modré kuzele uvedené v ¢l. 3.32 odst. 2 a 3 se proplavuji jednotlive.

10. Plavidla a sestavy, které nesou modré svétlo uvedené v ¢l. 3.14 odst. 1 nebo modry

kuzel uvedeny v ¢l. 3.32 odst. 1 nesmi byt proplavovany s plavidly osobni dopravy.

11.V zajmu bezpecénosti a nalezitého pofadku v plavbé, rychlého proplouvani nebo piného
vyuziti plavebnich komor, miize obsluha plavebni komory davat dopliujici pokyny, pokud nejsou
v rozporu s timto Radem. V plavebnich komorach a v ¢ekacich polohach jejich obvodi jsou viidci

plavidel povinni se témito pokyny fidit.

Cl.6.28a

Vpl anido p ich komor a vyp| ani z nich

1. Vplouvani do plavebni komory se ve dne iv noci fidi optickymi signaly, osazenymi na

jedné nebo na obou stranach plavebni komory. Tyto signaly znadi:
a) dvé ervena svétla nad sebou - vpluti zakdzano, plavebni komora neni v provozu,

b) jedno ¢ervené svétio nebo dvé cervend svétla vedle sebe - vpluti zakazano, plavebni
komora je zaviena,

c) jedno ze dvou Gervenych svétel vedle sebe je zhasnuto nebo jedno ervené a jedno zelené
svétlo vedle sebe nebo jedno cervené svétio nad zelenym svétlem - vpluti zakazano,
pfipravuje se otevieni plavebni komory,

d) jedno zelené svétlo nebo dvé zelena svétla vedle sebe - vpluti je povoleno.

2. Vyplouvani z plavebni komory je fizeno ve dne i v noci témito optickymi signaly:
a) jedno nebo dvé cervena svétla - vypluti je zakazano,

b) jedno nebo dvé zelena svétla - vypluti je povoleno.

3. Jedno nebo dvé cervena svétla uvedena v odst. 1 a 2 mohou byt nahrazena signalnim
znakem - tabuli A.1 (pfiloha 7).

Jedno nebo dvé zelena svétla uvedend v odst. 1 a 2 mohou byt nahrazena signalnim znakem
- tabuli E.1 (pfloha 7).

4 . Neplni-li signélni svétla nebo tabule svuj ucel, je vplouvani do plavebnich komor a

vyplouvani z nich bez vyslovného pokynu obsluhy plavebni komory zakazano.

C1.6.29

Pfednost v plavbé plavebnimi komorami

Odchylné od ¢l. 6.28 odst. 3 pfednost v plavbé plavebnimi komorami maji:
a) plavidla Statni plavebni spravy, zdravotni zachranné sluzby, pozarni ochrany, policie nebo
celni spravy, ktera se premistuji za G¢elem neodkladné sluzebni povinnosti,
b) plavidla, kterym bylo toto opravnéni pfiznano Statni plavebni spravou.
Plavidla, ktera maji pfednost v plavbé plavebnimi komorami podle pism. b), musi nést na pfidi
Gerveny plamenec uvedeny v ¢l. 3.36.

F.

Snizena viditelnost a plavba s pomoci radiolokatoru

C1.6.30

Zakladni pravidla pro plavbu za snizené viditelnosti

1. Plavidla plujici z a snizené viditelnosti musi snizit rychlost plavby Umémé ke stavu
viditelnosti, ostatnimu plavebnimu provozu a mistnim podminkam. Plavidla musimitn a pfidi
pozorovatele. V sestavé plavidel musi byt pozorovatel na pfidi plavidla plujiciho v éele sestavy.
Vudce plavidla nebo sestavy musi vidét nebo slySet signaly pozorovatele nebo s nim musi byt ve
fonickém spojeni. Plavidla musi davat zvukové signaly uvedené v €1.6.32 a 6.33 a musi nést
svétla pfedepsana pro nocni signalizaci plavidel za plavby.

2. Plavidla musi neprodlené zastavit, jestlize by dalsi jejich plavba nebyla, se zfetelem na
zhor8ovani viditelnosti, na ostatni plavebni provoz a mistni podminky, bezpecna. Kromé toho

musi vle€né sestavy zastavitna nejbliz§im vhodném misté, jakmile optické spojeni mezi
vle¢enymi plavidly a remorkérem neni déle mozné.

3.K tomu, aby vudce plavidia mohl rozhodnout, zda snizit rychlost plavby, zistat stat nebo

pokracovat v plavbé, miZe na plavi 1 radi a pouzit jeho udaju. Pfitom je

povinen brat ohled na to, Ze viditelnost je snizena i pro ostatni plavidla.

4. Pii zastaveni musi plavidla ponechat plavebni drahu podle moZnosti volnou.

5. Pfi plavbé za snizené viditelnosti musi plavidla vyb: 4 zafizenim pro
spojeni mezi plavidly byt ve spojeni na kanélu stanoveném prislusnymi organy a podavat

ostatnim plavidlim informace potfebné pro bezpeénou plavbu.

C1.6.31
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2Zvukové signaly za stani
Kategorie T Kategorie TT
L Plavidla a plovouci L Plavidla a plovouci
telesa, kterd za snizené téless, keeni za smizené

viditelnosti stoji v plavebni viditelnosti stoji v plavebni
dréze nebo v jeji blizkosti mino draze nebo v jeji blizkosti mino
peistawy a mista pro stini pristavy a mista pro stani
& a oznacend prislusnymi vyhrazend a oznatend prislusnymi
plavebnini znaky, ihned, jak plavebnimi znaky, ibned, jak
zachyti signaly, davané podle zachyti signaly divané podle CL.
€l 632 odst. 4 pisn. a) 6.32 a 633 a po celou dobu
aodst. 5 pisn. a) nebo &l slySitelnosti tchto signdld,
6.33 odst. 2 priblizujiciho se msi signalizovat jednou Fadou
plavidla a po celou dobu iderd na zvon".
slySitelnosti téchto signili,
musi davat signdl. Plavidla a plovouci télesa,
i beme se
Stoji-li pFi levén bichu bichem nebo Jjejich poloha mize
"jednu Fadu ideri na zvon”,  ytvafet nebezpeli pro jind
b) ‘stoji-li pfi pravén biehu plavidla, musi tento signdl
- "avé Fady ideri na zvon’”, divat bez ohledu na to, zda
© stojili v neuréité poloze slysi signalizaci
- "thi Fady dderi na zvon"” priplowajicich plavidel

2. Signily uvedené v odst. 1 se musi opakovat v intervalech
he delsich nez 1 minuta.

3. Vtlainjch sestavich se odst. 1 a2 vztahuji pouze na
tlatnj remorkér. V. boend svizané sestavé se vztahuji pouze na
Jedno plavidlo sestavy. Ve vietné sestavé se vztahuji na remorkér
a posledni plavidlo v sestavé.

4. Plavidla uedend v odst.

. Kter stoji na vodnich
cestich zvldst uréenych Statni
plavebni sprévou, mohou misto
signalizace predepsané v odst.
1 signalizovat “jednin dlouhym
2viken mezi dvéna kratkymi”.

Tento clinek se vatahuje také na plavidla nasedld
v plavebni draze nebo v jeji blizkosti, pokud svou polohou
ohrouji bezpecnost plavby ostatnich plavidel.

C1.6.32

Ustanoveni pro plavidla plujici pomoci radiolokatoru

1.Zaplavidlo plujici pomoci radiolokatoru z a snizené viditelnosti se povaZuje plavidlo,
které je vybavené a pouziva:

a) i &ni zafizeni a vy ér. Zafizeni musi byt v dobrém funkénim stavu a musi

odpovidat pfislusnym predpistm,

b) radiofonické zafizeni, které umoziiuje spojeni mezi plavidly navzajem a mezi plavidly a
bfehem. Zafizeni musibyt v dobrém funkénim stavu a musi odpovidat pfislusnym
predpistim,

c) zvukové zafizeni, které vydava trojténovy signal, uvedeny v ¢l. 1.01 pism. w).

2. Pluje-li plavidlo pomoci radiolokatoru v takovych podminkach, za kterych by plavba bez
ného nebyla jiz vibec mozna, musi byt stale u kormidla osoba s kvalifikaci pro plavbu pomoci
radiolokatoru av kormidelné dalsiosoba, ktera jev dostate¢né mife obeznamena s timto
zpusobem plavby. Je-li kormidelna vybavena centralnim fidicim panelem, postaéi, kdyz je druha
osoba na plavidle a je ji mozno do kormidelny povolat.

3.Na plavidlech plujicich pomoci radi oru nemusi byt p
6.30 odst. 1, pokud viidce plavidla zvukové signaly slysi.

W &,

Kategorie T Kategorie IT
4. Plavidlo, které za 4. Jestlize na plavidlech,
snizené viditelnosti pluje pe ponoci

o kierd pluji
proudu  pomoci  radiolokitoru,  radiolokitoru, jsou na obrazovce
ihned, jak jsou na obrazovce spatiena plavidla,  jejichz
ratiolokitoru spatfena plavidla, poloha a zpisob plavby mohou
Jejichz poloha nebo plavba mize vyvolat nebezpetnou situaci,
vyvolat nebezpecnou situaci nebo nebo pFIBLIZuJi-li se K seku,
pEiblizuje-li se k seku, kde by kde mohou byt plavidla, kters
mohla byt plavidla, ktera nejsou nejsou jesté na obrazovce vidat,
Jesté na obrazovee Vidit, msi:  misi

@) it signdl “jeden dlouhy
a) dit  trojtonow zwikowj zwk'; tento zvikowy signdl se
signdl, ktery se misi opakovat musi opakovat tak Casto, jak to
tak €asto, jak to plavebni plavebni situace vyZaduje,

: T :

sitiace  wzaduje;  toto b) plujicin
ustanovent. se nevztahuje na mald v protiswéru radiofonicky
plavidla, infornace potFebné pro zajisténi
b) snizit rychlost plavby, bezpecnosti plavby,

popEipadé zastavit. © snizit rychlost plavby,

popEipads zastavit.

Plavidlo, které za 5. Plavidla  vybavens
snizené viditelnosti pluje proti radiofonickjn zafizenin, kterd
informace  uvedené.

signil uveden v odst. 4 pisn. odpovédét a uvést potrebné

plavba mize vyvolat nebezpecnou Mali plavidla podivajici
situaci nebo priblizuje-li se informace podle odst. 4 musi
Kiseku, kde by mohla byt mino to west druh plavidla
plavidla, kterd nejsou jesté na a oznamit, kterym boken se budou

obrazovee vidét, ms potkavat.
a) divat signdly uvedené v ¢l. Prevozni 1odé, na které se
6.33 odst. 2 a radiofonicky vetahuje odst. 4, misi misto
ozmdmit plavidlim plujicin po jednoho  dlouhého v dit

proudu pozndvaci  znak plavidla, signdl “jeden dlouhy 2wk, za
polohu, smér plavby @ navehnout kterym nisleduji EtyFi kratké
Stranu potkavani,, 2viky" a wést rowméz druh
b) snizit  rychlost plavby plavidla a smér, kterym pluji
a popFipadé zastavit. pres vodni. cestu

6. Plavidla plujici po
roudu pomoci radiolokdtoru musi
radiofonicky odpovédét plavidlim

navr: bo navchnout jinou
stranu pro  potkivini. Mald
plavidla misi ozndnit pouze druh
apomivaci  zmak  plavidla,

1 stranu, na kterou uhybaji.

7. Predjizdét smi plavidla plujici pomoci radiolokatoru za snizené viditelnosti pouze poté, co
se radiofonicky dohodne strana pfedjizdéni za predpokladu, Ze S$itka plavebni drahy je
dostate¢na.

8. V tlaénych a boéné svazanych sestavach se odst. 2 a 4 az 7 vztahuji pouze na plavidla,
na nichZ je vidce sestavy.

9. Plavidla plujici pomoci radiolokatoru, n a jejichz obrazovce se objevi plavidla, jejichz

poloha a zplisob plavby mize vyvolat nebezpeénou situaci a ktera jim radiofonicky neodpovidaji,
musi véas provést vechna nezbytna opatreni, aby zabréanila srazce.

C1.6.33
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Ustanoveni pro plavidla plujici bez pomoci radiolokatoru

1. Plavidla plujici za snizené vidi i bez pomoci a musi mit pozorovatele

podle ¢l. 6.30. Plavidlo nebo sestavamusibytschopny zastavitd o poloviny vzdalenosti

viditelnosti.

2. Jednotlivé plujici plavidlo musi pfi snizené viditelnosti davat signal "jeden dlouhy zvuk" a
kazdé plavidlo, na némz je vidce sestavy, musi davat signal "dva dlouhé zvuky". Tyto signaly se

musi opakovat v intervalech ne del$ich nez 1 minuta.

3. Mala plavidla plujici bez pomoci radiolokatoru mohou davat signal uvedeny v odst. 2;

tento signal mohou opakovat.

Kategorie T Kategorie 1T

4. Plavidla, keerd pluji za 4. Prevomi lods, které
snizené viditelnosti bez ponoci pluji bez ponoci radiolokitoru,
ratiolokitor,  ihned, jek misto signilu predepsaného
zachyti  trojtonovy  signal v odst. 2 dvaji signal "jeden
uvedeny v ¢1. 6.32 odst. 4 pisn. dlouhy 2wk, za kterym ndsleduji
), mosi GtyRi keatké  zwky'.  Tento

ignil  misi byt opakovan
) jsouli nedaleko brehu, v intervalech ne delSich nez 1
PEIBLiZit Se pokud mozno co minuta.
nejbliz k tomuto brehu a podle
situace tam zistat tak dlouho,
dokid  plavidlo  davajici
trojténovy signdl nepropluje,
b) nejsou-li v blizkosti brehu
nebo preplouvaji-1i od jednoho
beehu k druhémi, wolnit co
nejrychleji plavebni drahu.

5. Jestlize plavidla plujici bez pomoci radiolokatoru zachyti signal uvedeny v odst.2 ze
sméru, ktery se jim jevi pfed traversem, musi snizit rychlost plavby na minimum, ale tak, aby byla
zachovana manévrovatelnost, plout se zvy$enou pozornosti a v pfipadé nutnosti zastavit nebo se

vyhnout.

G.

Zvlastni pravidla

C1.6.34

Prednosti ve zvlastnich pfipadech

1. Pii potkavani nebo kfizeni smérti plavby musi ostatni plavidla dat pfednost:
a) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v ¢l. 3.50,
b) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v ¢l. 3.51,

c) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v ¢&l. 3.45.

2. Pii potkavani nebo kfizeni smérli plavby musi plavidlo uvedené v odst. 1 pism. b) a c) dat
prednost plavidlu uvedenému v odst. 1 pism. a).

3. Plavidla s e nesméji pfiblizovat méné nez 1000 m k plavidlu, které nese signalizaci
uvedenou v ¢l. 3.53.

C1.6.35

Vodni lyzovani a obdobné ¢innosti

1. Vodni lyZzovani a obdobna ¢innost je povolena pouze ve dne piidobré viditelnosti v
mistech a za podminek uréenych Statni plavebni spravou.

2. S viidcem musi byt na plavidle osoba, ktera obsluhuje viecné zafizeni, sleduje lyzafe a je
schopna svéfené tikoly plnit.

3. Vle¢né plavidlo a vodni lyzaf se smi pohybovat jen v prostorach zvlast vyznagenych pro

vodni lyZovani.

4. Vle€né lano nesmi byt vieceno za plavidiem, pokud se ho nedrzi vodni lyZaf.

C1.6.36
Cinnost rybaiskych plavidel a vztah ostatnich plavidel viigi nim
1. Rybolov nevodem pomoci nékolika plavidel plujicich vedle sebe neni dovolen.

2. V8em plavidlum je zakazano plout v blizkosti za plavidlem, které se zabyva rybolovem a

nese signalizaci uvedenou v ¢l. 3.51.

C1.6.37

Cinnost osob yvaji se ima anim a vztah plavidel vuéi nim

1. Potapét se a koupat se v mistech, kde tim mize byt ztizena plavba, je zakazano, a to
zejména:
a) na trasach plavidel, ktera nesou signalizaci uvedenou v €l. 3.16 a 3.34,
b) pfed vjezdem do pfistavl,
c) pobliz mist stani plavidel,

d) v mistech vyhrazenych pro vodni lyzovani nebo obdobné ¢innosti.

2. Vsechna plavidla musi zachovavat vzdalenost 50 m od plavidla, které nese signalizaci
uvedenou v ¢l. 3.52.
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HLAVA 7
Pravidla pro stani

¢1.7.01

Zakladni pravidla pro stani

1. P¥i dodrzeni ostatnich ustanoveni tohoto Radu musi plavidla a plovouci télesa vybirat
mista k stani pokud mozno tak blizko bfehu, jak jim to dovoluje jejich ponor a mistni podminky,

vzdy véak tak, aby neprekazela plavbé.

2. Plovouci zafizeni se musi nezavisle na zvlastnich podminkach stanovenych pfislusnymi

organy umistit tak, aby plavebni draha zUstala volna pro plavbu.

3.Za stanimusibytplavidla, plovoucitélesa, plovouci zafizeni nebo jejich seskupeni
zakotvena nebo vyvazana tak, aby nemohla zménit svoji polohu a ohrozit tim jina plavidia nebo
jim prekazet. Musi pfitom brat v Gvahu zejména vitr, kolisani vy$e hladiny, vinobiti a sani.

Cl.7.02
Stani

1. Plavidlim, plovoucim télestim a plovoucim zafizenim je stani zakazano:

a) v Usecich vodni cesty, kde je stani obecné zakazano,

b) v Gsecich uréenych Statni plavebni spravou,

c) v tsecich ozna¢enych signalnim znakem A5 (pfiloha 7); zakaz se vztahuje pouze natu
stranu vodni cesty, na niz je tento znak umistén,

d) pod mosty a pod elektrickym vedenim vysokého napéti,

e) v Uzinach podle ustanoveni ¢l. 6.07 a pied vjezdy do nich, v Usecich a ped Useky, které by
se stanim plavidel staly pro plavbu Gzkymi,

f) ve vjezdech pfitokl a vyjezdech z nich,

g) v plavebnich trasach pfivoz(,

h) v trasach plavidel pfiplouvajicich k pfistavnim mustkiim nebo odplouvajicich od nich,

i) v Uisecich obratist oznacenych signainim znakem E.8 (pfiloha 7),

j) uboku plavidla, které nese znak pi Wy v El.3.47, na a v metrech, uvedenou v
bilém trojuhelniku tohoto znaku,
k) v asecich vodni plochy oznaéenych signalnim znakem A.5.1 (pfiloha 7), v §ifce uvedené v

metrech na tomto znaku. Vzdalenost se poéita od tohoto znaku.

2.V Usecich, kde je stani zakazano odst. 1 pism. a) az d), mohou plavidla, plovouci télesa a
plovouci zafizeni stat pouze v mistech oznagenych signalnimi znaky E.5az E.7 (pfiloha 7) pfi

dodrzeni podminek uvedenych v ¢l. 7.03 az 7.06.

C1.7.03

Stani na kotvé

1. Plavidla, plovouci télesa a plovouci zafizeni nesméji stat na kotvé:
a) v Usecich vodni cesty, kde je stani na kotvé obecné zakazano,
b) v Usecich oznagenych signainim znakem A.6 (pfiloha 7); zakaz plati pouze pro tu stranu

vodni cesty, na které je tento znak umistén.

2.V usecich, kde je stani na kotvé zakazéano odst. 1 pism. a) sméji plavidla, plovouci télesa
a plovouci zafizeni stat na kotvé jen na téch mistech, které jsou oznacena signélnim znakem E.6

(pfiloha 7) a jen na té strané vodni cesty, na které je tento znak umistén.

Cl.7.04
Vyvazovani
1. Plavidla, plovouci télesa a plovouci zafizeni se nesméji vyvazovat u bieht:
a) v isecich vodni cesty, kde je vyvazovani obecné zakazano,

b) v Usecich oznaéenych signalnim znakem A.7 (pfiloha 7); zakaz plati pouze pro tu stranu

vodni cesty, na které je tento znak umistén.

2. V Usecich kde je vyvazovani u bfehii zakdzano odst. 1 pism. a)s e sméjiplavidla,
plovouci télesa a plovouci zafizeni vyvazovat pouze v mistech, ktera jsou oznagena signalnim

znakem E.7 (pfiloha 7) a jen na té strané vodni cesty, na které je tento znak umistén.
3.Provyvazovaninebo uvoliiovaninasedlych plavidel je zakazano pouzivatstromy,

zabradli, sloupy, pilife, patniky, Zebiiky, svodidla atd.

€1.7.05

Mista stani

1. V mistech stani oznagenych signalnim znakem E.5 (pfiloha 7) mohou plavidla a plovouci
télesa stat jen na té strané vodni cesty, na které je tento znak umistén.
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2. V mistech stani oznacenych signalnim znakem E.5.1 (pfiloha 7) mohou plavidla a
plovouci télesa stat pouze v $ifce uvedené v metrech na tomto znaku. Vzdalenost se pocita od
tohoto znaku.

3. V mistech stani oznagenych signalnim znakem E.5.2 (pfiloha 7) mohou plavidlaa
plovouci télesa stat pouze v $ifce pasma, vymezeného dvéma vzdalenostmi, které jsou uvedeny v
metrech na tomto znaku. Vzdalenosti se pocitaji od tohoto znaku.

4.V mistech stani oznagenych signalnim znakem E.5.3 (pfiloha 7) nesmi pocet plavidel a
plovoucich téles stojicich tésné vedle sebe na té strané vodni cesty, na které je znak umistén,
prevySovat pocet vyznaceny na znaku fimskymi ¢islicemi.

5. V mistech stani, pokud neni zvlastnim predpisem stanoveno jinak, se musi plavidla stavét

tésné vedle sebe, pocinaje od biehu na té strané vodni cesty, na které je signalni znak umistén.

Cl.7.06
Povoleni stani pro nékteré druhy plavidel
V mistech stani oznacenych signalnimi znaky E.5.4 az E.5.15 (pfiloha 7) je stani povoleno

pouze ve znaku vyznaéenym druhtim plavidel ajen na té strané vodni cesty, na které je tento

znak umistén.

C1.7.07

Stani v blizkosti plavidel, tlaénych a bo¢né svazanych sestav piep jici
naklady

1. Mezi plavidly, tlaénymi a bocné svazanymi sestavami musi byt za stani dodrzeny
nasledujici minimalni vzdalenosti:
- 10 m, nese-li jedno z nich modré svétlo uvedené v ¢l. 3.14 odst. 1 nebo modry kuzel
uvedeny v ¢l. 3.32 odst. 1,
- 50 m, nese-li jedno z nich dvé modra svétla uvedena v ¢l. 3.14 odst. 2 nebo dva
modré kuzele uvedené v ¢l. 3.32 odst. 2,
- 100 m, nese-li jedno z nich tfi modra svétla uvedena v ¢l. 3.14 odst. 3 nebo tfi modré
kuzele uvedené v €l. 3.32 odst. 3.
V pfipadech, kdy dvé plavidla, tlaéné nebo dvé bocné svazané sestavy nesou jedno nebo
nékolik kuzelt &i svétel, uréi se vzdalenost mezi nimi podle nejvétsiho poctu kuzelil nebo svétel.
Nesou-li vSak dvé plavidla, tlatné nebo dvé bocné svazané sestavy po jednom kuzeli nebo

svétle, nestanovi se v takovém pfipadé zadna minimalni vzdalenost.

2 .V ezvlastnich pfipadech muze Statniplavebnisprava povolit stani odchylné od
uvedenych ustanoveni.

C1.7.08

Hlidka a dohled
1. Na plavidlech stojicich v plavebni draze, musi byt stale (¢inna hlidka.

2. V$echna ostatni plavidla, ktera stoji, musi byt pod dohledem osoby, ktera zodpovida za
dodrzovani tohoto Radu na plavidlech aje schopna v piipadé potieby uginit rychle nezbytna
opatfeni, vyzaduiji-li to mistni podminky nebo to nafidila Statni plavebni sprava.

3. Nastojicich plavidlech, ktera jsou nalozena nakladem uvedenymv pfiloze 9, 10a 11
nebo kterd nebyla asanovana po prepravé tohoto nakladu, musi byt stale G¢inna hlidka. Stoji-li
takova plavidla v Eeskoslovenskych pfistavech, musi byt alespori pod dohledem osoby, zplsobilé
ve smyslu odst. 2.

HLAVA 8

Zvlastni ustanoveni pro plavidla ozbrojenych sil a ozbrojenych bezpeénostnich
sbord

¢1.8.01

Omezeni platnosti

Na plavidla ozbrojenych sil a ozbrojenych bezpeénostnich sborti se nevztahuji ustanoveni
¢1.1.10,2.01 az 2.03 a 3.30 odst. 2 tohoto Radu.

¢1.8.02

Vykon statniho odborného dozoru

1. Vidci plavidel ozbrojenych sil a ozbrojenych bezpeénostnich sboril jsou povinni umoznit
organum statniho odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu provadét vykon dozoru na
dodrzovani tohoto Radu a jinych predpist platnych ve vnitrozemské plavbé.

2. Pfizjiéténi poruseni ustanovenitohoto Radu nebo jiného predpisu platného ve
vnitrozemské plavbé plavidly uvedenymi v odst. 1 oznamiorgan statniho odborného dozoru na
vnitrozemskou plavbu toto poruseni pfislusnému organu ozbrojenych sil nebo ozbrojenych
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bezpeénostnich sbori.

Cl.8.03
Opravnéni policie a pohraniéni straze

Vidci plavidel, plovoucich téles a osoby povéfené dohledem na plovouci zafizeni jsou
povinni umoznit policistim a organim pohraniéni straze provést sluzebni tkony, ke kterym jsou
opravnéni podle vlastnich predpist. Tyto Ukony véak nemohou zasahovat do pravomoci organti
statniho ého dozoru na vni 1 plavbu.

HLAVA 9
Doplfiujici predpisy pro vodni cesty Ceské republiky

C1.9.01

Stavba plavidla, jeho vystroj a posadka

1. Plavidlo musibyt postaveno a vystrojeno tak, aby byla zajisténa bezpecnost posadky,
prepravovanych osob nebo nakladu a bezpecnost plavby. Plavidlo, které maplatné lodni
osvédceni a je vystrojeno podle udaji v ném uvedenych, splfiuje tuto podminku. Malé plavidlo
musi po konstrukéni a materialové strance odpovidat Gi¢elu a pouZziti plavidla a plavebni oblasti,
pro kterou bylo konstruovano.

2. K vlegeni nebo tla¢eni smi byt pouzito jen takového plavidla s vlastnim pohonem, které
ma odpovidajici viené nebo tlaéné zafizeni. Zpusobilostk vledeninebo tlateni musi byt
uvedena v lodnim osvédceni.

C1.9.02

Provoz malych plavidel

1. Vidce malého plavidla odpovida za technickoprovozni stav malého plavidla, zajeho
posadku i ostatni osoby na plavidle. Odpovida za to, ze malé plavidlo neni pfetézovano a ze
osoby jsou naném spravné rozmistény. Zvlastni predpis stanovi,u kterych malych plavidel se
jejich zpusobilostk plavbé musi prokazat lodnim osvédgenim.5) Zviastni piedpis stanovi

nalezitosti potfebné k vedeni malych plavidel."

2. Vidce malého plavidla odpovida za bezpecnost plavbyi v podminkach zhorsujici se
povétrnostni situace. Je povinen véas hodnotit zejména druh a Gcel plavidla, kterého hodla v
takovych podminkéach pouzit. Je povinen plavbu véas pferusit, pokud by s ohledem k mistnim
podminkam dalsi plavba nebyla jiz bezpecnou.

3.V pripadech, kdy malé plavidlo miji koupajiciho se, je viidce malého plavidla povinen
obeplout ho v bezpeéné vzdalenosti a pokud mozno tak, aby koupajicise zUstal mezi malym
plavidlem a nejbliz§im bfehem. Pro malé plavidlo s vlastnim pohonem je bezpe¢na vzdalenost 10
m a pro malé plavidlo bez vlastniho pohonu 3 m.

4. Mala plavidla nesméji kfizit smér plavby plavidel, ktera nejsou malymi, v e vzdalenosti
mens§inez 200 m. Musi zachovat bezpeénou boéni vzdalenost od jinych plavidel. Bezpe¢na
vzdalenost zavisi na druhu plavidel, charakteru iseku vodni cesty a povétrnostni situaci.

5. Plovak s plachtou (windsurf) je malym plavidlem. Plavba na ném je zakazana v noci a v
podminkéch snizené viditelnosti. VleSeni tohoto plavidia je zakazano.

6. Plavba na plovaku s plachtou je zakazana:
a) na Vltavé v iseku Vrané nad Vltavou f. km 71,20 az Mélnik . km 0,00,

b) na Labi v iseku Chvaletice . km 102,50 az Hrensko i. km 109,27.

7. Vodni lyzovani, létani na draku tazeném motorovym ¢lunem apod., Ize provozovat pouze
ve vyznacenych Usecich vodnich cest plavebnimi znaky. Na vodni hladiné se pouzije Zlutych boji
s ¢emym napisem SKI, na biehu modré tabule E.17 (pfiloha 7). Je-li u takto vyznaéené vodni
plochy signalizovano vytazenim Zlutého balénu, je vpluti vSem ostatnim plavidlim do
vyznageného prostoru zakazano. Prostor vyznaduje provozovatel podle pokynt Statni plavebni
Spravy.

8. Pujéovny malych plavidel, které maji stanovisté na vodni cesté, mohou byt provozovany
za podminek schvélenych Statni plavebni spravou.

9. Specialni zavodni motorové Eluny |ze provozovatna zvlastnich okruhovych drahach

pouze s povolenim Statni plavebni spravy.

C1.9.03
Hiaseni plavebnich nehod
Vidce plavidla, plovouciho télesa nebo sestavy, jakoz i osoba povéfena dohledem na

plovouci zafizeni m& povinnost hlasit bez prodleni Statni plavebni spravé plavebni nehodu, na
které méla acast.

C1.9.04
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Vymezeni oblastni piisobnosti organu Statni plavebni spravy

Praha - tok Vitavy a Labe po f. km 6,400 pod MéInikem, Gzemi hl.m. Prahy a okresy
Benesov, Beroun, Ceské Budéjovice, éesk)’/ Krumlov, Domazlice, Havli¢kav Brod, Hradec
Kralové, Chrudim, Jindfichiv Hradec, Kladno, Klatovy, Kolin, Kutna Hora, Mélnik, Nymburk,
Pardubice, Pelhfimov, Pisek, Plzeri-jih, Plzefi-mésto, Plzeri-sever, Praha-vychod, Praha-zapad,
Prachatice, Pfibram, Rakovnik, Rokycany, Rychnov nad Knéznou, Strakonice, Svitavy, Tabor,
Ustf nad Orlici.

Dé&cin - tok dolniho Labe od . km 6,400 az k statni hranici a okresy Ceska Lipa, Décin,
Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Ji¢in, Karlovy Vary, Liberec, Litoméfice, Louny, Mlada

Boleslav, Most, Nachod, Semily, Sokolov, Tachov, Teplice, Trutnov, Usti nad Labem.

Pferov- okresy Blansko, Bmo-mésto, Bmo-venkov, Bruntal, Bfeclav, Frydek-Mistek,
Hodonin, Jihlava, Karvina, Kroméfiz, Novy Ji¢in, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostéjov, Pierov,
Sumperk, Trebi¢, Uherské Hradisté, Vsetin, Vyskov, Zlin, Znojmo, Zd'ar nad Sazavou.

C1.9.05

Omezeni platnosti

1.Na vodnich cestach kategorie Il, kde neni provozovana plavba plavidly, ktera nejsou

malymi, se neprovadi plavebni znakovani ve smyslu &l. 5.01 a 5.02 tohoto Radu.

2. Na vodnich cestach podle odst. 1 mohou sportovni &i jiné organizace p o dohodé se
spravcem prislusného vodniho toku umistovat vystrazné nebo informativni znagky nebo napisy za

acelem usnadnéni sportovni a rekreaéni plavby.

3.DalSiustanovenitéto hlavy platina vodnich cestach kategorie | a n atéch vodnich

cestach kategorie II, kde je provozovana plavba plavidly, ktera nejsou malymi.

C1.9.06

Oznamovani vefejnych akci (k €1. 1.23)

Poradatel vefejné akce ve smyslu ustanoveni ¢l. 1.23, na vodni cesté uvedené v ¢l. 9.05
odst. 3, je povinen Statni plavebni spravé oznamit nejméné 30 dnu pfedem druh a dobu konani
akce, uvést prostor, v e kterém hodl4 akci uskuteénit a jméno osoby odpovédné za bezpecény

pribéh akce.

C1.9.07

Omezeni, popfipadé zakaz plavby (k ¢l. 1.06)

1. Pfed dosazenim nejvy$siho povoleného vodniho stavu na vodoctu vztahujicimu se k
prislusnému tseku vodni cesty, kdy se jiz zastavuje plavba véem druhiim plavidel, musi byt
plavidla odklizena véas do ochrannych pfistavii nebo jinych chranénych mist. Na pfehradnich
zdrzich musi byt plavidla pfed zimnim obdobim, kdy dochazi k velkym vykyviim vodni hladiny,
vytaZena na bfeh nad kétu nejvyssiho vzdutinebo pfemisténa n a vhodnd mista, umoziujici
pfevazovani plavidel podle manipulace s vodni hladinou.

2. Plavba je zakazana:
a) na Gseku Labe Chvaletice . km 102,50 az Touseri . km 31,80 pii vodnim stavu na vodoétu v
Preloudi:
220 cm a vy$$im - vle€nym sestavam,
280 cm a vy$$im - nakladnim a osobnim plavidlim,
300 cm a vy$sim - véem plavidlum,
b) nauseku Labe Tousen i.km 31,80 az Mélnik . km 0,00 pfivodnim stavu na vodoétu v

Brandyse nad Labem:

270 cm a vy$$im - vletnym sestavam,
320 cm a vy$$im - nakladnim a osobnim plavidiim,
350 cm a vy$$im - véem plavidlim,
c) na Gseku Labe Mélnik f.km 0,00 az Lovosice . km 49,10 pfi vodnim stavu na vodo¢tu v
Mélniku:
370 cm a vy$$im - poproudnim vle¢nym sestavam se dvéma a vice zavésy,

410cm avy3sim -vSem plavidlim kromé é plujicich na ich plavidel s

vlastnim pohonem, remorkérii a tlaénych sestav nepfesahujicich délku 85 m, které
mohou plout az do vodniho stavu 450 cm na vodoétu v Mélniku,

d) pres zdymadla Lovosice a Stiekov pfi vodnim stavu 470 cm a vy$&im na vodoctu v Usti nad
Labem,

e) na Useku Labe Lovosice F. km 49,40 az Stfekovt. km 68,70 pfi vodnim stavu 520 cm a
vy$sim na vodoétu v Usti nad Labem,

f) na Useku Labe Stfekov f. km 69,20 az Hfensko f. km 109,27 pfi vodnim stavu 540 cm a
vy$sim na vodoétu v Usti nad Labem,

g) na tseku Labe Hrensko F. km 109,27 az Dégin f. km 95,20 se povoluje Uleva z ustanoveni
odst. 2 pism. f) pro plavidla pfiplouvajici ze zahrani¢ia pro plavidla pravidelné osobni
dopravy, ktera sméjiv tomto useku plout do vodniho stavu 600 cm na vodoétu v Usti nad
Labem a na prekladisti Décin-Loubi se povoluje pfeklad a mistni posuny plavidel az do
vodniho stavu 700 cm na vodoétu v Usti nad Labem,

h) na Gseku Vltavy Slapy (Trebenice) . km 91,60 az Praha (Velkd Chuchle) f.km 61,70 pfi
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vodnim pritoku 600 m3/s a vy$$imv profilu vodoétu Praha; plavebni komora Modfany
proplavuje do pritoku 450 m3/s v profilu vododtu Praha,

i) na Gseku Vltavy Praha (Velka Chuchle) f. km 61,70 aZ Praha (Jiraskav most) . km 54,30 pfi
vodnim pratoku 650 m3/s a vy$sim v profilu vodoétu Praha,

j) nauseku Vltavy Praha (Jiraskiv most) i.km 54,30 az Praha (HoleSovice) f. km 46,00 pfi

vodnim pritoku 600 m3/s a vy$sim v profilu vodoétu Praha,
k) na tseku Vltavy Praha (HoleSovice) f. km 46,00 az MéInik . km 0,00 pfi vodnim pritoku 450
m3/s a vy$$im v profilu vodoctu Praha.

C1.9.08

Rychlost plavby (k 1. 1.06 a 6.20)

1.Pii zachovani ostatnich ustanovenitohoto Réadu, zejména &l.1.04 a6.20, jsou vidci

plavidel a sestav povinni dodrzet pfedepsané rychlosti plavby.

2. Na kanalizovanych vodnich cestach a pfehradnich nadrzich:

a) nesmi byt rychlost plavby niz8i nez 3 km/h,

b) do vzdalenosti 25 m od bfehu nesmi byt rychlost plavby vy3si nez 15 km/h,

c) v plavebnich kanalech nesmi rychlost plavby naloZenych plavidel prekrocit 5 km/h a
prazdnych plavidel 9 km/h.

3. Na regulovaném Useku Labe:

a)

proti proudu, pfi vodnim stavu niz&im nez 275 cm na vodoétu v Usti nad Labem:
- pokud plavidla pluji s ponorem, ktery odpovida Gfedné stanovenému ponoru, smi se
jejich rychlost pohybovat v rozmezi 3 az 6 km/h,
- pokud plavidla plujis ponorem, ktery je alespofio 20 cm mensi nez je Ufedné
stanoveny ponor, nesmi jejich rychlost klesnout pod 3 km/h,
b) proti proudu, pii vodnim stavu 275 cm avy$$im na vododtuv Usti nad Labem, nesmi
rychlost plavby plavidel klesnout pod 3 km/h,
c) proplavbu po proudu ses pfihlédnutimk ustanoveni odst. 1 nejvyse dovolena rychlost

2zvlast nestanovi.

4. Na ostatnich rozlehlych vodnich cestach do vzdalenosti 25 m od bfehu nesmi byt rychlost

plavby vyssinez 15 km/h.

5. Ustanoveni tohoto &lanku se nevztahuje na plavidla svou konstrukci uzptisobena tak, ze
$kodlivé sani a vinobiti pfi jejich plavbé nevznika, a na mala plavidla.

€1.9.09

Kotvy

1. Plavidla vystrojena podle zvlastniho pfedpisu kotevnim zafizenim musi mit za plavby

kotvy pfipravené ke kotveni.8)
2. Kotvy musi byt za plavby zataZeny t&sné do kotevnich skfini.
3. Z paluby sméji kotvy vyénivat nebo musi byt pfipraveny na palubé ke kotveni:
A) na kanalizované vodni cesté (plavba po vzdutych hladinach):

a) u vle¢nych sestav plujicich proti proudu:

i) na Vltavé do vodniho pritoku 225 m3/s v profilu vododtu Praha a na Labi do vodniho
stavu 300 cm na vodo¢tu v MéIniku, jedna predni kotva na prvni vie¢ené jednotce a
jedna zadni kotva na vSech vlecenych jednotkach o nosnosti vétsinez 300 t. Pokud
jsou vleéna lana del$i nez 25 m, jedna predni kotva na kazdé vleené jednotce,

i) pfi vodnim stavu vy$8im nez v ustanoveni i) dal§i kotva na prvni vie¢ené jednotce,

b) u vleénych sestav plujicich po proudu dvé zadni kotvy na kazdé vieGené jednotce.
Vledena plavidla nesméji mit vyvésenou predni kotvu. Kotevni vylozniky nebo ¢nélky,
nejsou-li pevné, musi bytsklopeny nebo otoceny tak, aby nepfesahovaly obrys
plavidla. Kotevni lana nebo fetézy nesméjivolné viset z paluby. Jsou-li plavidla

vlecena tésné za sebou, nese kotvy pouze posledni plavidlo vieku.
B) na regulovaném Useku Labe:

a) u vle¢nych sestav plujicich proti proudu:

i) do vodniho stavu 300 cm na vodoétu v Usti nad Labem - jedna kotva na pfidi a jedna
na zadi kazdého vleceného plavidla, pokud vle¢na lana jsou del$i nez 25 m. Jsou-li
plavidla vle¢ena tésné za sebou, nese pouze prvni vie¢end jednotka nejtézsi pfedni
kotvu a posledni plavidlo jednu kotvu na zadi,

ii) pfi vodnim stavu vy&&im nez 300 cm na vodoétu v Usti nad Labem - dal$i kotva na pridi
prvniho vle€eného plavidla. V pfipadé, Ze jsouvle¢na lanadelsi nez25 m,nese
kazdé plavidlo vleku jesté druhou predni kotvu,

b) u vleénych sestav plujicich po proudu jedna predni kotva a dvé zadni kotvy na vSech
vle¢enych plavidlech.

¢l19.10

Zaijisténi stojicich plavidel (k ¢l. 7.08)
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1. Na labsko-vltavské vodni cesté stoji plavidla mimo plavebni drahu v pfipadé, kdy stoji v

useku ozna¢eném plavebnimi znaky, vyjadiujicimi rozsah a zpUsob stani.

2. Hlidku na plavidle stanovi jeho viidce, dohled na stojici plavidla je povinen zajistit jejich

provozovatel.

3. O zplisobu zajisténi plavidel s uvedenim jmen odpovédnych osob vede vidce plavidla
(provozovatel) zaznam, ktery je povinen na pozadani predlozit organim Statni plavebni spravy.

Cl.9.11

Zakaz nebo omezeni koupani (k ¢l. 6.37)

1.V zajmu bezpeénosti a plynulosti plavebniho provozu je koupani zakazano:

a) 100 m na obé& strany od mosti, piistavnich mustki vefejné lodni dopravy, prekladist a
vjezdd do pfistavii nebo splavnych pfitok(i a mist oznagenych pro stani plavidel, pokud
Statni plavebni sprava nestanovila jinak,

b) v plavebnich komorach a jejich obvodech,

¢) v traséach pfivozi,

d) ve vyznagenych uzavienych vodnich plochach.

2. Koupajici se osoby jsou povinny chovat se tak, aby neohroZovaly bezpe¢nost a plynulost
plavby, zejména:

a

b

nesméji plavat do drahy pfiblizujiciho se plavidla,
musi zachovat vzdalenost minimalné 50 m od boku plavidla, které neni malym plavidlem,

c) musi zachovat vzdalenost minimalné 10 m od boku malého plavidla s vlastnim pohonem,

d) musi zachovat vzdalenost minimalné 3 m od boku ostatnich plavidel.

3. Ustanoveni tohoto &lanku se vztahuje rovnéz na plavani s pouzitim nafukovacich lehatek
nebo pomoci jinych predméta.

Obecna i pro piep!

1. Plavidlim, ktera nejsou urena pro piepravu cestujicich, je uzivani pfistavnich mastka
osobni lodni dopravy zakazéano.

2. Plavidla uréend pro prepravu cestujicich, kterd jsou obsazena, nesméji ploutv bo¢né
svazané sestavé, nesméji byt vleCenaani vlécijind plavidla. Nesméji bytpouzita vtacné
sestavé, pokud k takovému druhu spojeni nejsou uréena.

C19.13

Ochrana vodnich cest

V Gseku Labe mezi Stfekovemt. km 69,20 a Hienskem f. km 109,27 je kotveni zasadné
zakazano. Na uréenych kotvistich sméji byt kotvy hozeny teprve poté, kdy rychlost plavby byla
znatelné zpomalena zpétnym chodem nebo sakovacim fetézem. Sakovani na kotvach je

zakézano.

Cl9.14

Ponorové znaky pievoznich lodi (k ¢l. 2.04)

U prevoznich lodije ponorovym znakem pas o Sifce 5 cm a délce 2 m, provedeny svétiou
barvou (bilou nebo ¢ervenou). U dfevénych pievoznich lodi se vyznaéi tento ponorovy znak
dfevénou lati, u ocelovych pfevoznich lodi pivafenym plochym ocelovym pasem anebo natérem
na vnéj$im boku plavidla. Spodni okraj ponorového znaku se musi kryt s vodoryskou nejvétsiho
pfipustného ponoru, kterd se vyznaéi na dievénych pfevoznich lodich vypalenim znaku kovovym
Stythrannym  razidlem o rozmérech 5 cm x 5 cm, obsahujicim pismena CS aNPP (nejvétsi
pfipustny ponor) a vypalenim hrany vyznadujici tuto vodorysku. Kromé této znacky se vypalina

vnitni strané lodniho boku, a to na misté dobfe udaj o nejvys$sim piij ém zatizeni
plavidla (Sislicemi a zkratkou "os" nebo "t" podle toho, k jakému ucelu je plavidlo pouzivano). U
ocelovych pfevoznich lodi se vodoryska nejvétsiho pripustného ponoru vyznaci vyrazenim Sesti
dulka vzdalenych od sebe 1 cm a vyrazenim znaku obsahujiciho oznageni Statni plavebni spravy
ve zkratkach. Kromé toho se vyznaci razidlem obdobné jako u dievénych prevoznich lodi Gidaj o

nejvétim pripustném zatizeni.

Cl9.15
Zvlastni signalizace jednotlivé plujicich plavidel, vieénych a tlaénych sestav za plavby
1. Kazdé plavidlo musi nést za plavby na pfidi ve vy$ce nejméné 4 m vlajku provozovatele;

tlatna sestava, ktera vlece, musi byt za dne oznacena kromé uvedené vlajky také valcem podle
¢l.3.29.

2. Provozovatel plavidlaje povinen provedeni vlajky podle odst. 1 pfedem projednat se

Statni plavebni spravou.

3. Ustanoveni tohoto ¢lanku se nevztahuje na plovouci stroje, prevozni lodé a mala

plavidla.
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Cl9.16

Dorozumivani mezi plavidly vieku

1. Vle¢ené jednotky se dorozumivaji s remorkérem za dne pomoci vlajky provozovatele. Je-

a) vytazena na vrcholu stézné, mize remorkér plout plnou silou,
b) vytazena v polovici stézné, muze remorkér plout jen poloviéni silou,
c) spusténa, remorkér ma ihned zastavit chod stroj(; tento signal se smi pouzivat jen v nutném

pfipadé.

2.V noci se dorozumivaji vieéené jednotky s remorkérem pomoci vrcholového svétla na

stézni obdobné jako vlajkou. Svétlo spusténé podle odst. 1 pism. ¢) musi zUstat viditelné.

3. Signaly dané nékterou z vleenych jednotek musi byt neprodiené predavany remorkéru,
a to postupné prostrednictvim jednotek plujicich pred ni.

4. Pii odplouvani smi vleGena jednotka vytahnout vlajku nebo svétio teprve tehdy, kdyz tak

ucinila jednotka za ni.

€1.9.17

Sestavovani vleénych, tlaénych a boéné svazanych sestav (k ¢l. 1.06)

1. Na Vitavé a na kanalizovaném Useku Labe pro vle¢né sestavy plati:
A) pro plavbu proti proudu:
a) Praha (HoleSovice) . km 46,00 az Slapy (Ttebenice) f. km 91,40 a MéInik . km 0,00
az Chvaletice . km 102,50 sméji byt vie¢ena pouze dvé plavidla za sebou,
b) Stiekov f. km 68,70 aZ Praha (HoleSovice) f. km 46,00 sméji ve zdrzich plout vieky
nejvyse se Ctyfmi jednotkami v zavésu a jsou-li jednotky seskupeny bo¢né, az do
celkové 8itky 22 m. V plavebnich kanalech vedoucich k plavebnim komorama v
lateramim kanalu Vrafiany - Hofin nesméji plout plavidla bo¢né seskupena, je-li
celkova $ife seskupeni vétsi nez 10,60 m,
B) pro plavbu po proudu:
a) Slapy (Tiebenice)f. km 91,40 az Praha (Velka Chuchle) . km 61,70 smi byt
vle¢eno pouze jedno plavidlo,
b) Praha (Velkd Chuchle) . km 61,70 az Praha (HoleSovice) i. km 46,00 smé&ji byt
vle¢ena pouze dvé plavidla za sebou,
¢) Praha (Holesovice) F. km 46,00 aZ Stfekov f. km 68,70 pii vodnim pritoku 250 m3/s
a vy88im v profilu vodoétu Praha a pfi vodnim stavu 275 cm a vy$8im na vodoétu v
Méliniku sméji vieky plout nejvySe se dvéma jednotkami v zavésu; pfi vodnich

stavech n| h plati pro plavbu ve zdrzich taz podminka jako v ustanoveni odst. 1
pism. A)b) s piihlédnutim k ¢l. 1.04,

d) Chvaletice . km 102,50 az Mélnik . km 0,00 smi byt vie¢eno pouze jedno plavidlo.

2. Na regulovaném useku Labe mezi Stiekovem f. km 69,20 a Hienskem f. km 109,27 pro
vle¢né sestavy plati:

A) pro plavbu proti proudu: plavidla sméji plout seskupena jen za sebou do nejvétsi délky
Zé&vésu 350 m.

B) pro plavbu po proudu: do vodniho stavu 275 cm na vodo&tu v Usti nad Labem sméji plout
vleky nejvySe se dvéma jednotkami v zavésu za sebou; pfi vodnim stavu vy$$im sméji byt
dvé jednotky vle¢eny bud' za sebou nebo vedle sebe, pokud celkova Sife boéné svazané
skupiny neni vétsinez 22 m. Pfi proplouvani uzinou, tvofenou Zelezniénim mostem v
Dé&giné . km 94,90 a2 95,30, pfi vodnim stavu do 275 cm navodoétuv Ustinad Labem
sméji ploutv zavésu nejvySe dvé jednotky za sebou; pfi vy$s$im vodnim stavu jen jedna

jednotka.

3.Na Vitavé a kanalizovaném tseku Labe pro jednotlivé plujici plavidla a tlaéné sestavy
plati:
A) pro plavbu proti i po proudu:

a) v useku Slapy (Trebenice) . km 91,40 az Praha (Jiraskiv most) f. km 54,30 sméji
plout plavidla nebo tlaéné sestavy do celkové délky 110 m a Sitky 11,50 m,

b) v Useku Praha (Jiraskiv most) . km 54,30 az MéInik . km 0,00 sméji plout plavidla
nebo tlaéné sestavy do celkové délky 110 m a Sitky 10,60 m,

¢) v useku Chvaletice F.km 102,50 az Mélnik ¥. km 0,00 sméjiploutplavidla nebo
tlaéné sestavy do celkové délky 84 m a $itky 11,50 m,

d) v useku Mélinik . km 0,00 az Stiekov F. km 68,70 sméji plout plavidla nebo tlaéné
sestavy do celkové délky 135 m a 8itky 10,60 m; pii plavbé po proudu pfi vodnim
stavu 250 cm a vy3aim navodoétu v Usti nad Labem nesmiv obvodu plavebni
komory Lovosice prekrogit plavidla nebo tlaéné sestavy rozmér 85 m x 10,60 m,

e) v Useku Mélnik ¥.km 0,00 az Lovosice f. km 49,29 sméji ve zdrzich plout bo¢né

svazané sestavy do celkové Sitky 22 m,
f) ve zdrzi stfekovského jezu sméji plout tlaéné sestavy do celkové délky 169 m a Sitky

12,40 m nebo do celkové délky 135 m a Sitky 22 m.

4. Na regulovaném tseku Labe Stiekov . km 69,20 az Hrensko F. km 109,27 pro jednotlivé
plujici plavidla a tlaéné sestavy plati:
A) pro plavbu proti proudu:
a) v Useku Hiensko f. km 109,27 az Stfekov f. km 69,20 sméji plout plavidla a tlatné
sestavy do celkové délky 110 m a $itky 12,40 m a od vodniho stavu 275cm a
vyssiho na vodottu v Usti nad Labem,v bo&nim spojeni do celkové itky 22 m,

vyjma Gziny tvofené Zelezni¢nim mostem v Déciné, kde nesmi celkova $itka
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prekrogit 12,40 m;tlaéné sestavy do celkové délky 145 m aSitky 12,40 m sméji
plout bez zvladtnich omezeni, musi byt vSakvybaveny provozuschopnym
akustickym spojenim mezi pfidi sestavy a kormidelnou,

b) tiaéna sestava do celkové délky 110 m a $itky 12,40 m muZe proti proudu soudasné
vléci pouze jednu jednotku, pokud je tlaény remorkér vybaven i vie¢nym zafizenim;
vétsim tlaénym sestavam je vle¢eni zakazano.

B) pro plavbu po proudu:

a) v Useku Stfekov I. km 69,20 az Hrensko F. km 109,27 sméji plout plavidla a tlatné
sestavy do celkové délky 110 m a Sitky 12,40 m,

b) plavba plavidel a tlaénych sestav vétsich neZ je uvedeno pod pism. a), jejichz délka
v8ak nepfesahuje 145 m a &itka 12,40 m, se povoluje jen za podminek pfedem
stanovenych jednotlivym provozovatelim plavby Statni plavebni spravou. Témto
sestavam je vle¢eni zakazano.

Cl9.18

Ponory plavidel (k ¢I. 1.06)

Ponory plavidel nesméji pfesahovat tyto hodnoty:

a) na Vltavé v iseku Slapy (Tfebenice) . km 91,40 az Praha (Modfany) . km 64,00 - 1,20 m,

b) na Vitavé v iseku Praha (Modfany) f. km 64,00 az Mélnik . km 0,00 a na Berounce od
soutoku s Vltavou do f. km 1,25 - 1,80 m,

c) na Labi v iseku Chvaletice . km 102,50 az MéInik . km 0,00 - 2,10 m,

d) na Labi v Gseku MélInik . km 0,00 aZ Stfekov F. km 68,70 - 2,00 m, v Gseku MélInik . km 0,00
az Lovosice F. km 49,29 pii vodnim pritoku 150 m3/s a vy$$im v profilu vodo&tu MéInik -
2,10 m,

e) na Labi v Useku Stfekov . km 69,20 az Hiensko . km 109,27 nesméji v jednotlivych Gsecich
vodni cesty ponory plavidel pfesahovat tifedné stanovené hodnoty,

f) motorova nakladni plavidla a tlaéné sestavy s vrtulovym pohonem, které pluji proti proudu z
Hienska do Stiekova s ponorem, ktery je stejny nebo mensi nejvy$e o hodnotu 14 cm nez
afedné stanoveny ponor, musi byt vieceny. Vlastni strojni pohonné zafizeni sméji vieéena

plavidla pouzit pouze pro zaji$téni ovladatelnosti plavidla.

Cl9.19

Podjezdné vysky (k ¢l. 1.06)

S ohledem na svétlé vysky stavajicich mostd a lavek nesméji mit plavidla plujici na nize

uvedenych vodnich cestach nejvy$$i pevny bod (nejvy$si pevny bod lodni konstrukce, kterou
nelze béznymi prostfedky na plavidle rozebrat a znovu sestavit) nad hladinou vody vyse nez:
a) 4,50 m na Vltavé v Useku Slapy (Tiebenice) az Mélnik véetné laterarniho kanalu Vrariany -
Hofin pfi nejvyssi plavebni hlading; pro plavebni komory Hofin plati tato hodnota pouze do
vodniho stavu 2,80 m na vodoétu v Mélniku,

b) 3,70 m na kanalizovaném Labi v Gseku Chvaletice az Mélnik pfi nejvyssi plavebni hlading,

¢) 6,50 m na kanalizovaném Labi v iseku MéInik az Stiekov pfi nejvyssi plavebni hlading,

d) 6,50 m na regulovaném Labi v Useku Stfekov az Hiensko pfi nejvy$sim plavebnim stavu

5,40 m na vodo¢tu v Usti nad Labem.

C1.9.20

Dopliujici i o prop! ani objekty p ich komor (k €1. 6.28 a 6.29)

1. Ustanoveni o proplavovani plavidel a jejich sestav se vztahuje na cely obvod plavebnich
komor. K obvodu plavebnich komor patii kromé vlastniho proplavovaciho zafizeni (plavebni
komory) také vodni plochy nad a pod plavebnimi komorami az k mistiim, kde kongi zafizeni k

vyvazovani plavidel (pacholata, vazaci kruhy, Gvazové piloty - dalby).

2. Plavidla éekajici na vpluti nesméji uzavirat plavebni drahu a sméji zaujmout misto jen v
jedné $ifce za sebou co nejblize biehu. Plavidla musi po vpluti do plavebni komory zaujmout v ni
takové misto, aby nepiekazela pfi vplouvani a vyuziti prostoru plavebni komory plavidlim, ktera
zanimi nasleduji. Zejména posledni plavidlo (z horni vody) musivplout tak daleko, aby pii
vypousténivody z plavebni komory nemohlo nasednout na zapornik. Plavidla, ktera nésleduji,
musi plavidlim pfed nimi ponechat ¢as a moznost k tomu, aby se v plavebni komore srovnala a
vyvazala.

3. K vazani plavidel v plavebnich komorach se nesmi pouzivat lan ze syntetickych vidken,
vyjma lan polypropylenovych.

4.Po dobu proplavovani plavebni komorou musibyt posadka rozmisténa na plavidle tak,
aby mohla povolovat nebo zkracovat vazaci lana. Vidce plavidla musi bytv pohotovosti na svém

stanovisti v kormidelné nebo jeji bezprostiedni blizkosti a g plynulé proplavovani.
5. Vle€né sestavy sméjivyploutz plavebni komory jen s kratkymi vie€nymi lany, ktera
nesméji byt uvazana napevno. Posadka plavidla pfizplsobuje tvaz a délkulana potfebam

situace tak, aby nedoslo k poskozeni plavidel a objektu.

6. Plavidla vyplouvajici proti proudu nesméji pfistat na mistech pro ¢ekani poproudnich
plavidel a naopak.

7. Vudci plavidel, jejichZ pfipluti bylo ohlaseno nejblizsi pfidti plavebni komofe, avak v
plavbé k ni nepokraéuji, musi to oznamit obsluze plavebni komory pii odbaveni.

8. Plavidla Ize proplavovat zpravidla jen ve stanovenych provoznich hodinach, popi. podle
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grafikonu plavby. Mimo provozni hodiny se proplavuje jen, pokud to pfipousti plavebni vyhlaska.

9.V plavebnich komorach je zakazano:

a) stani plavidel pfes noc nebo na delsi dobu,

b) samostatna obsluha provoznich zafizeni plavebni komory Eleny lodnich posadek,

¢) vystupovani a nastupovani cestujicich na plavidla, vyjimku maze povolit obsluha plavebni
komory,

d) pouzivat okovanych bidel a hacku k odstrkovani plavidel.

10. Mala plavidla se proplavuji, pokud nemohou pouzit zvlastnich pro né uréenych zafizeni,
jen ve skupinach (nejméné 5 plavidel) nebo spolecné s jinymi plavidly nebo v uréitych provoznich

hodinéch, pokud jsou pro tento Gi¢el stanoveny.

11. Pfednostné se proplavuji v nize uvedeném poradi pred jinymi plavidly nez témi, ktera
jsou uvedenav ¢l. 6.29:
a) osobni lodé plujici podle jizdniho fadu,
b) jiné osobni lodé s cestujicimi na palubg, jsou-li ohlaeny nejméné jednu hodinu pred

proplavenim.

Cl9.21

Omezeni, popf. zékaz plavby pfes jezy (k ¢l. 6.27)

1. Na vodnich cestach kategorie | je plavba pfes jezy a jejich propustmi zasadné zakazana;
Statni plavebnisprava muze v jednotlivych pfipadech (stavebni¢innosta Gdrzba, sportovni
zévody, vycvik apod.) povolit vyjimku jak ze zakazu plavby pfes jez, tak i ze zakazu vpluti do

vyznagené uzaviené vodni plochy nad a pod jezem.

2. Na ostatnich vodnich cestach v Ceské republice sméji mala plavidla plout pfes jezy nebo
jejich propustmi se souhlasem spravce prislusné vodni cesty.

Cl9.22
Uzivani uzavienych $térkovist

1. Nauzavienych §térkovistich, vyjmutych z jného uzivani, jsou pro é téZby

povinni uinit opatfeni, aby nepovolani neméli na né pfistup.

2. Statni plavebni sprava muze udélit souhlas k plavbé na téch $térkovistich nebo jejich
Gastech, kde téZeni jiz skoncilo a stanovit pfitom podminky k zajisténi bezpecnosti plavby. Pokud
se na ¢asti Stérkovisté tézi, dojedna Statniplavebnisprava s provozovatelem téZby zplsob

vyznadeni té Casti Stérkovisté, ktera se pro vefejné uzivani nepovoluje.

¢l.9.23

Uréeni idrahy na fenych sté istich (k €1.6.01)

Na uzavfenych $térkovistich, kde neni patrny pfitok a odtok vody (smér proudu), uréuje se
pro Ucely vytyCeni plavebni drahy plavebnimi znaky smér od vykladky k bagru za protiproudni.

Cl9.24

Vytyéeni idrahy na fenych stér istich (k ¢l. 5.01 a 5.02)

1. Na p pi
planu otvirky, pfipravy a dobyvani; musiv ném byt uvedeny plavebni hloubky, plavebni prekazky

s téZboua

musi byt plavebni draha vyznagena v
a pouzité plavebni znaky.

2. Provozovatel tézby na Stérkovistich je povinen provadét a udrzovat znakovani plavebni
drahy a plavebnich piekaZek; podle nastalych zmén musi provadét korekce v planu dobyvani a

tomu pfizplisobovat plavebni znakovani.

¢l.9.25

Ulozeni lodnich listin (k ¢l. 1.10)

Lodni listiny predepsané timto Rddem mohou byt na uzavienych §térkovistich ulozeny v

provozni kancelafi provozovatele tézby.

Cl.9.26

Dezinfekce

1. Mali se naplavidle provadét dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace (dale jen
dezinfekce) podle pokynl hygienickoepidemiologické sluzby, musito vidce plavidla pfedem
oznamit Statni plavebni spravé. Plavidlo musi zaujmout takové misto na vodni cesté, aby stalo co
nejdale od jinych plavidel a obytnych budov, pokud mu Statni plavebni sprava misto stani neuréi.

2. Plavidlo, které pfi dezinfekci mizZe ohrozit zdravi a Zivoty lidi, musi byt za dne na misté
viditelném ze véech stran oznaceno Zlutou vlajkou s ¢emou lebkou a zkfizenymi hnaty, v noci

musi byt tato vlajka osvétlena. U plavidla, na némz se provadi dezinfekce, je stani zakazano.
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Pril.1
Poznavaci pismeno (pismena) statu domovského pfistavu nebo mista
evidence plavidel

Belgicke krdlovstvi 8
Bulharskd 1idova republika 0

Ceska a Slovenska Federativni Republika s

Finsk republika P
Francouzsk republika ¥

Italsks republika 1
Incenburske velkovévodstei L
Madarska republika w
Nizozenske krélovstvi N

Norske krilovste w

Polska republika n
Portugalsks republika »
Rakousk republika A
Runcko ®
Tugoslivie w
Spolkova republika Nonecko b
Spolecenstvi nezavislych stati sU
Svédske kralovstvi SE
Svycarskd konfederace o

P¥il.2

Ponorové stupnice plavidel vnitrozemské plavby

1. Ponorové stupnice musi byt opatfeny od roviny ponoru prazdného plavidla po rovinu
nejvétsiho pfipustného ponoru nejméné decimetrovym délenim. Nulovy bod téchto stupnic musi
odpovidat Grovni dna plavidla v misté stupnice nebo ma-li plavidlo kyl, nejniz§imu bodu kylu v
misté stupnice. Dilce stupnice musi byt vyznaceny stfidavé kontrastnimi barvami a musi byt dobfe
viditelné. Déleni stupnice se musi oznadit &isly minimalné v pétidecimetrovych vzdalenostech po
stranach stupnice a nad stupnici. Déleni stupnice musi byt ozna¢eno vyrytymi, vysekanymi nebo

navafenymi znaky.

2 .Ma-li plavidlo cejchovni stupnice a jsou-li provedené podle odstavce 1, nahrazuji

ponorové stupnice.

3. Ponorové nebo cejchovni stupnice n a ¢eskoslovenskych plavidlech stanovi zvlastni
piedpis2)

P¥il.3

Opticka signalizace plavidel

Obecna ustanoveni
1.1 Zobrazeni této prilohy se vztahuiji na signalizaci uvedenou v hlavé 3 tohoto Radu.

1.2 Uvedena zobrazeni maji pouze informativni charakter. Zavazna je textova &ast tohoto
Rédu.
Dopliikova signalizace, kterou Ize pfedepsat, je na obrazcich znazornéna samostatné (pouze
dopliikova  signalizace) nebo  pro vystiznost dopliikova signalizace spole¢né s e zakladni
signalizaci nebo s jednou z moznych variant zakladni signalizace.

Vysveétlivky pod zobrazenimi se tykaji pouze doplrikové signalizace.

1.3 Tlaéné sestavy, jejichz maximalni rozméry nepfesahuji 110 m x 12 m, se povazuji za

samostatné plujici plavidla s vlastnim pohonem (¢l. 3.01 odst. 3).

1.4 Pokud neni stanoveno jinak, maji nasledujici pojmy stejny vyznam jako pojmy uvedené
v ¢&l.3.01 odst. 5.

1.4.1 "Vrcholové svétlo" je silné bilé svétlo svitici nepferusované v obzorovém vyseku 225
stupnid umisténé tak, aby bylo viditelné zpfedu a 22,5 stupné dozadu, od kolmice vedené osou
svitidla k podéIné ose plavidla, z obou jeho boki.

1.4.2 "Bocni svétia” jsou jasné zelené svétio na pravém boku a jasné ervené svétlo na levém
boku, z nichZ kazdé sviti nepferusované v obzorovém vyseku 112,5 stupné a je umisténé tak, aby
bylo viditelné zpfedu a 22,5 stupné dozadu, od kolmice vedené osou svitidlak podéiné ose
plavidla, z pfislusného boku.

1.4.3 "Zadové svétlo" je jasné nebo obycejné bilé svétlo svitici nepferusované v obzorovém
vyseku 135 stupriti umisténé tak, aby bylo viditelné zezadu 67,5 stupné na obé strany od podéiné
osy plavidla.

1.4.4 "Svétlo viditelné ze vech stran" j e svétlo svitici nepferusované v obzorovém vyseku

360 stupiiu.

W112°30

M2 3
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a) Svétlo, které pozorovatel nevidi, je oznaéeno bodem uprostfed

1.5 Vysvétlivky k zobrazenim.

b) Stalé svétlo viditelné ze vSech stran

c) Stalé svétlo, viditeIné pouze ve vymezeném obzorovém vyseku

d) Blikavé svétio

e) Svétlo rozsvécované v stanovenych situacich nebo svétlo, které neni povinné
f) Vlajka nebo tabule

g) Plamenec

h) Balén

i) Valec

j) Kuzel

k) Dvojity kuzel

1) Radarovy odraze¢

2.
Signalizace za plavby
2.1 Samostatné plujici plavidla s vlastnim pohonem

2.1.1 Samostatné plujici plavidlo s vlastnim pohonem (¢l. 3.08 odst. 1)

Nocni signalizace

Vrcholoveé svétlo, boéni svétla a zadove svétlo

2.1.2 Toto svétlo je nezavazné, avéak pro plavidla del$i nez 110 m je povinné (€l. 3.08 odst. 2)

Noc¢ni signalizace

Druhé vrcholové svétlo umisténé v zadni ¢asti
2.1.3 Plavidlo s vlastnim pohonem, které kratkodobé pluje za pomocnym remorkérem (¢l. 3.08
odst. 3)

Noc¢ni signalizace

Vrcholové svétlo, bocni svétla, zad'ové svétlo a piipadné druhé vrcholové svétio, umisténé v

zadni Easti
2.1.4 Plavidlo s vlastnim pohonem, které kratkodobé pluje za pomocnym remorkérem (€l. 3.29

odst. 4)

Denni signalizace
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Zluty balon

2.2 Vle¢né sestavy
2.2.1 Remorkér v &ele vlecné sestavy (¢l. 3.09 odst. 1)

Noc¢ni signalizace

Dvé vrcholové svétla nad sebou, boéni svétla a Zluté zad'ové svétlo misto bilého
2.2.2 Remorkér v Eele vlecné sestavy (¢l. 3.29 odst. 1)

Denni signalizace

Zluty valec se dvéma pruhy (Gernym a bilym) nahofe i dole, pfi¢emz bilé pruhy jsou na okraji

vélce

2.2.3 Kazdy z remorkért v éele sestavy viecené vice remorkéry vedle sebe (¢l. 3.09 odst. 2)

Noc¢ni signalizace

THi vrcholova svétla nad sebou, boéni svétla a Zluté zadové svétlo misto bilého

2.2.4 Kazdy z remorkérti v Eele sestavy viecené vice remorkéry vedle sebe (€l. 3.29 odst. 2)

Denni signalizace

Zluty valec se dvéma pruhy (Eernym a bilym) nahofe i dole, pficemz bilé pruhy jsou na okraji

valce
2.2.5 Vle¢ené plavidlo nebo plavidla vlené sestavy (¢l. 3.09 odst. 3)

Noc¢ni signalizace
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Jasné bilé svétlo viditelné ze vSech stran

tavy (Gl. 3.29 odst. 3)

Cné sesf

lavidlo nebo plavidla vieé

cené pl

2.2.6 Vle

Denni signalizace

Y,
({

2
%
\\\_

Zluty balén

110 m (8. 3.09 odst. 3)

i nez

2.2.7 Vle¢ené plavidlo del.

Nog¢ni signalizace

4 ze v8ech stran

Dvé jasna bila svétla viditeln:

110 m (8. 3.29 odst. 3)

cené plavidlo del$i nez

2.2.8 Vle

Denni signalizace
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Vlecené plavidlo nebo plavidla na konci sestavy (€l. 3.09 odst. 4)
Jasné bilé svétlo viditelné ze vSech stran a zadové svétlo

Zluty balén

229

Nocni signalizace
22.10

Denni signalizace

2
0
{q \S
A
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¢
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§
Sn..
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& z mofe nel

Vlecené plavidlo nebo plavidla na konci sestavy (€l. 3.29 odst. 3)

Némofni plavidla pfiplouvajici préve

Zluty balon
2211
Noéni signalizace
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plavidla pfiplouvajici pravé z mofe nebo vyplouvajici na mofe (¢l. 3.29 odst. 6)

Denni signalizace

Mohou nést zluty balén

2.3 Tlaéné sestavy
2.3.1 Tla¢na sestava (€l. 3.10 odst. 1)

Nocni signalizace

TFivrcholova svétla rozmisténav e tvaru rovnostranného trojuhelniku, jedno dopliikové
vrcholové svétlo, boéni svétla a tfi zadové svétla na tlaéném remorkéru

Nocni signalizace

Tiivrcholovasvétlarozmisténav etvarurovnostranného trojlhelniku, dvé doplitkova

vrcholova svétla, boéni svétla, tfi zad'ova svétla na tliaéném remorkéru a doplitkova zad'ova svétla
2.3.2 Tlatna sestava, plujici za jednim nebo nékolika pomocnymi remorkéry (¢l. 3.10 odst. 2)

Nog¢ni signalizace

Tii zluta zad'ova svétla na tlaéném remorkéru misto bilych
2.3.3 Tla¢na sestava, plujici za jednim nebo nékolika pomocnymi remorkéry (¢l. 3.29 odst. 4)

Denni signalizace

Zluty balon na tiaéném remorkéru

2.4 Botné svazané sestavy
2.4.1 Bogné svazana sestava (¢l. 3.11 odst. 1)

Nogéni signalizace
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Vrcholové svétlo a zadové svétio na kazdém plavidle, bo¢ni svétla na vnéjsich stranach
sestavy

Nocni signalizace

N akazdémboéné vedeném plavidle mize byt vrcholové svétlo nahrazeno jasnym bilym
svétlem viditelnym ze véech stran

2.4.2 Bo¢né svazana sestava, plujici za jednim nebo nékolika pomocnymi remorkéry (¢l. 3.11
odst. 2)

Noc¢ni signalizace

Vrcholové svétlo a zadové svétlo na kazdém plavidle, bo¢ni svétla na vnéjdich stranach
sestavy

Noc¢ni signalizace

Nakazdémboéné vedeném plavidle mize byt vrcholové svétio nahrazeno jasnym bilym
svétlem, viditelnym ze vSech stran

2.4.3 Bocné svazana sestava, plujici za jednim nebo nékolika pomocnymi remorkéry (¢l. 3.29
odst. 4)

Denni signalizace

Zluty balén na kazdém plavidle

2.5 Plachetnice
2.5.1 Plachetnice, ktera neni malym plavidlem (¢l. 3.12 odst. 1 a 2)

Noc¢ni signalizace

Dvé bocni svétla, ktera mohou byt oby¢ejna misto jasnych a zadové svétio. Kromé toho mize
néstdvé obycejna nebo jasnd svétla umisténa nad sebou a viditelnd ze v8ech stran, svétio

&ervené je nad zelenym

2.6 Mala plavidla

2.6.1 Malé plavidlo s vlastnim pohonem (&l. 3.13 odst. 1)
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Noc¢ni signalizace

Vrcholové jasné svétio misto silného, boéni obycejna svétla misto jasnych a zadové svétlo

Noc¢ni signalizace

Vrcholové jasné svétlo misto silného, boéni obygejna svétla misto jasnych, umisténa vedle

sebe nebo v jednom svitidle na pfidi nebo pobliZ pfidé a zad'ové svétio

Nocni signalizace

Jasné bilé svétlo viditelné ze v8ech stran a boéni svétla umisténa jednim z jiz uvedenych
zpusobU
Nepfesahuje-li malé plavidlo s vlastnim pohonem délku 7 metrui (€. 3.13 odst. 2)

Noc¢ni signalizace

svétlo viditelné ze vSech stran

2.6.1.a Malé plavidlo s vlastnim pohonem, jehoZ délka presahuje 7 metrii (¢I. 3.30 odst. 2)

Denni signalizace

Bila vlajka s vodorovnym éervenym pruhem uprostied
2.6.2 VleCené nebo v bocné svazané sestavé vedené malé plavidlo (¢l. 3.13 odst. 4)

Nocni signalizace

Obycejné bilé svétlo viditelné ze vSech stran
2.6.3 Plachetnice, ktera je malym plavidlem (€l. 3.13 odst. 5)

Noc¢ni signalizace
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Bocni svétla, ktera mohou byt oby¢ejna misto jasnych, umisténa vedle sebe nebo v jednom
svitidle na pfidi nebo pobliZ pfidé a zad'ové svétio

Nocéni signalizace

Bocnisvétla, ktera mohou bytobyéejna misto jasnych azadové svétlo, soustfedéna do

jednoho svitidla na vrcholu nebo v homi ¢asti stézné
Nepresahuje-li délka malého plavidla 7 metrii

Nog¢ni signalizace

Obycejné bilé svétlo viditelné ze viech stran. Pi priblizeni jinych plavidel druhé obyéejné bilé

svétlo
2.6.4 Samostatné plujici malé plavidlo, které nema vlastni pohon ani plachty (€. 3.13 odst. 6)

Noc¢ni signalizace

Obycejné bilé svétlo viditelné ze véech stran

2.6.5 Malé plavidlo plujici pomoci plachet a strojniho pohonu soucasné (¢l. 3.13 odst. 1)
(Jedna ze signalizaci uvedenych v bodé 2.6.1)

Noéni signalizace

Vrcholové jasné svétlo misto silného, boéni obyéejna svétla misto jasnych umisténa vedle

sebe nebo v jednom svitidle na pfidi nebo pobliz pfidé a zad'ové svétlo
2.6.6 Malé plavidlo plujici pomoci plachet a strojniho pohonu sou¢asné (€l. 3.30 odst. 1)

Denni signalizace

Cemny kuzel vrcholem dolt

2.7 Plavidla, na kterych je povoleno pfepravovat vice nez 12 cestujicich a ktera maji rozméry

malych plavidel

2.7.1 Plavidlo, na kterém je povoleno pfepravovat vice nez 12 cestujicich a nepfesahuje délku
20 metréi (&l. 3.31)

Denni signalizace
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2Zluty dvojity kuzel

2.8 Plavidla pfepravujici nebezpeéné naklady

2.8.1 Samostatné plujici nebo vie¢ené plavidlo prepravujici nebezpeény naklad uvedeny v

piiloze 9 (€l. 3.14 odst. 1) Doplrikova signalizace

Noc¢ni signalizace

Modré svétlo

2.8.2 Samostatné plujici nebo vie¢ené plavidlo pfepravujici nebezpeény naklad uvedeny v
pfiloze 9 (¢l. 3.32 odst. 1) Dopliikova signalizace

Denni signalizace

Modry kuzel vrcholem dolu

2.8.3 Samostatné plujici nebo vie¢ené plavidlo prepravujici nebezpeény néaklad uvedeny v
pfiloze 10 (€l. 3.14 odst. 2) Dopliikova signalizace

No¢ni signalizace

Dvé modra svétia

2.8.4 Samostatné plujici nebo vlie¢ené plavidlo prepravujici nebezpeény néaklad uvedeny v
pfiloze 10 (€. 3.32 odst. 2) Doplrikova signalizace

Denni signalizace

Dva modré kuzele vrcholem doll

2.8.5 Samostatné plujici nebo vie¢ené plavidlo prepravujici nebezpeény néaklad uvedeny v
pfiloze 11 (€l. 3.14 odst. 3) Doplrikova signalizace

Noc¢ni signalizace

TH modra svétla

2.8.6 Samostatné plujici nebo vie¢ené plavidlo prepravujici nebezpeény naklad uvedeny v
pfiloze 11

(€l. 3.32 odst. 3) Doplitkova signalizace

Strana 49 / 83



uwer

Ceska republika

Wolters K

\
\

)

Denni signalizace

THi modré kuzele vrcholem dold

2.8.7 Tlacné sestavy (¢l. 3.14 odst. 4) Dopliikova signalizace

No¢ni signalizace

Podle druhu nebezpecéného nakladu jedno, dvé nebo tfi modra svétla viditelna ze vech stran

2.8.8 Tlacné sestavy (¢l. 3.32 odst. 4) Doplitkova signalizace

Denni signalizace
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Podle druhu nebezpecného nakladu jeden, dva nebo tfi modré kuzele vrcholem doli

jjiciho

ajistu;

2.8.9 Bogné svazané sestavy (¢l. 3.14 odst. 4) Dopliikova signalizace plavidla z:

pohyb sestavy

Nocni signalizace
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Podle druhu nebezpecéného nakladu jedno, dvé nebo tii modra svétla viditelna ze vech stran

2.8.10 Bo¢né svazané sestavy (¢l. 3.32 odst. 4) Dop a e plavidla

0

pohyb sestavy

Denni signalizace

——

Podle druhu nebezpeéného nakladu jeden, dva nebo tfi modré kuzele vrcholem doli

2.9 Prevozni lodé
2.9.1 Prevozni lod', ktera nepluje voIné (¢l. 3.16 odst. 1)

Noc¢ni signalizace

Jasné zelené svétlo nad jasnym bilym svétlem, obé viditelna ze véech stran
2.9.2 Pfevozni lod', ktera nepluje voIné (€l. 3.34 odst. 1)

Denni signalizace
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Zeleny balon
2.9.3 Lodka nebo béje nesouci lano pfevozni lodé (¢l. 3.16 odst. 2)

Noc¢ni signalizace

Jasné bilé svétlo viditelné ze vSech stran
2.9.4 Volné plujici pfevozni lod' (¢l. 3.16 odst. 3)

Noéni signalizace

Jasné zelené svétlo nad jasnym bilym svétlem, obé viditelna ze vSech stran, bo¢ni svétia a
zadové svétio
2.9.5 Volné plujici pfevozni lod' (€l. 3.34 odst. 1)

Denni signalizace

Zeleny balén
2.9.6 Volné plujici pfevozni lod' s prednosti v plavbé (¢l. 3.16 odst. 4)

No¢ni signalizace

Dvé jasna zelena svétla umisténa nad sebou nad jasnym bilym svétlem, véechna tfi viditelna

ze v8ech stran, boéni svétla a zadové svétlo
2.9.7 Volné plujici pfevozni lod s pfednosti v plavbé (Cl. 3.34 odst. 2)

Denni signalizace

Zeleny balon nad bilym valcem

2.10 Plavidla, ktera ztratila manévrovaci schopnost
2.10.1 Plavidlo, které ztratilo manévrovaci schopnost (&l. 3.18 odst. 1) Dopliikova signalizace

Noéni signalizace
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Kyvani ¢ervenym svétlem. Na malych plavidlech mize byt toto svétio bilé

Nocni signalizace

Dvé gervena svétla umisténa nad sebou, obé viditelna ze vSech stran
2.10.2 Plavidlo, které ztratilo manévrovaci schopnost (¢l. 3.35 odst. 1) Dopliikova signalizace

Denni signalizace

Kyvani ¢ervenou viajkou

Denni signalizace

Dva ¢emné balény umisténé nad sebou

2.11 Plovouci télesa a plovouci zafizeni
2.11.1 Plovouci téleso nebo plovouci zafizeni (¢l. 3.19)

Nocni signalizace

Dostate¢ny pocet obyéejnych bilych svétel viditelnych ze v8ech stran

2.12 Plavidla s pfednosti v plavbé
2.12.1 Plavidlo, kterému bylo Statni plavebni spravou pfiznano opravnéni prednostniho
propluti (¢l. 3.36) Dopliikova signalizace

Denni signalizace

Cerveny plamenec

3.

Signalizace za stani

3.1 Obecné ustanoveni
3.1.1 Plavidlo pfimo nebo nepfimo vyvazané nebo zakotvené pfi biehu (€l. 3.20 odst. 1 a 4)

Noc¢ni signalizace
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Obycejné bilé svétlo viditelné ze vech stran
3.1.2 Plavidlo stojici na volné vodni plose (€l. 3.20 odst. 2)

Nocni signalizace

Dvé obycejna bila svétla viditelna ze vSech stran, jedno v pfidové a druhé v zadové ¢asti
plavidla
3.1.3 Plavidlo stojici na volné vodni plose (¢l. 3.36a odst. 1)

Denni signalizace

Cemny balén
3.1.4 Tlaéna sestava stojici na volné vodni plose (€l. 3.20 odst. 3)

Noc¢ni signalizace

Obygejné bilé svétlo viditelné ze véech stran na kazdém vnéjsim prednim plavidle sestavy a
na tlaéném remorkéru

Sestava plavidel stojici bez tlaéného remorkéru (¢l. 3.20 odst. 3)

Noéni signalizace

Obygejné bilé svétlo viditelné ze vech stran na kazdém vnéj$im prednim i zadnim plavidle
sestavy
3.1.5 Tla¢na sestava stojici na volné vodni plose (¢l. 3.36a odst. 1)

Denni signalizace

Cerny balén viditelny ze vdech stran na kazdém vngjsim prednim plavidle sestavy a na

tlaéném remorkéru
Sestava plavidel stojici bez tlaéného remorkéru (¢l. 3.36a odst. 1)

Denni signalizace
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Cerny balén viditelny ze véech stran na kazdém vngj$im prednim i zadnim plavidle sestavy
3.1.6 Malé plavidlo (€l. 3.20 odst. 4)

Nocni signalizace

Obycejné bil

svétlo viditelné ze vSech stran
3.1.7 Malé plavidlo (€l. 3.36a odst. 1)

Denni signalizace

Cerny balén

3.2 Plavidla pfepravujici nebezpeéné naklady
3.2.1 Samostatné stojici plavidlo (&l. 3.21) Doplrikova signalizace

No¢ni signalizace

Podle druhu nebezpecéného nakladu jedno, dvé nebo i modra svétla viditelna ze vech stran
3.2.2 Samostatné stojici plavidlo (¢l. 3.37) Doplitkova signalizace

Denni signalizace

Strana 55/ 83



Wolters Kluwer

\

Ceska republika

Podle druhu nebezpeéného nakladu jeden, dva nebo tfi modré kuzele vrcholem doli

3.2.3 Tla¢na sestava (€. 3.21) Dopliikova signalizace tlaéného remorkéru

Nog¢ni signalizace

Podle druhu nebezpecéného nakladu jedno, dvé nebo tii modra svétla viditelna ze vech stran

3.2.4 Tlaéna sestava (¢l. 3.37) Dopliikova signalizace tlaéného remorkéru

Denni signalizace
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Podle druhu nebezpeéného nakladu jeden, dva nebo tfi modré kuzele vrcholem doli

tava (¢l. 3.21) Dopliikova signalizace plavidla zajistujiciho pohyb

Ené svazana ses

3.2.5 Bo

sestavy

Nocni signalizace

Podle druhu nebezpecéného nakladu jedno, dvé nebo i modra svétla viditelna ze vech stran

tava (¢l. 3.37) Dopliikova signalizace plavidla zajistujiciho pohyb

Cné svazana ses

3.2.6 Bo¢

sestavy

Denni signalizace
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Podle druhu nebezpeéného nakladu jeden, dva nebo tfi modré kuzele vrcholem doli

3.3 Prevozni lodé
3.3.1 Pfevozni lod’ neplujici volné, stojici na svém stanovisti (¢l. 3.23 odst. 1)

Nog¢ni signalizace

Jasné zelené svétlo nad jasnym bilym svétlem, obé viditelna ze v8ech stran
3.3.2 Lodka nebo béje nesouci lano pfevozni lodé (¢l. 3.23 odst. 1)

Noc¢ni signalizace

Jasné bilé svétlo viditelné ze vSech stran

3.3.3 Volné plujici prevozni lod', stojici na svém stanovisti, pokud je v provozu (€l. 3.23 odst.
2)

Nocni signalizace

Jasné zelené svétlo nad jasnym bilym svétlem, obé viditelna ze vsech stran
Pfi kratkodobém stani

Nocni signalizace

Maze nésti boéni svétla a zadové svétlo

3.4 Plovouci télesa a plovouci zafizeni
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3.4.1 Plovouci téleso nebo plovouci zafizeni (¢l. 3.25)

Noc¢ni signalizace

S
SRS
SISSSSS

Dostate¢ny pocet obycejnych bilych svétel viditelnych ze vSech stran

3.5 Sité a jina rybolovna zafizeni
3.5.1 Rybafska sit nebo jiné rybolovné zafizeni (¢l. 3.26)

No¢ni signalizace

Dostateény pocet obycejnych bilych svétel viditenych ze v8ech stran
3.5.2 Rybaiska sit nebo jiné rybolovné zafizeni (&l. 3.40)

Denni signalizace

Dostatec¢ny pocet Zlutych plovaki nebo Zlutych viajek

3.6 Plovouci stroje vykonavajici prace a nasedla nebo potopena plavidla
3.6.1 Plovoucistroj nebo plavidlo vykonavajici praci navodni cesté nebo provadéjici
sondazni ¢i méfici operace na misté (¢l. 3.27 odst. 1)

Noéni signalizace

Nastrané, kdeje prijezd volny, dvé obygejna nebo dvé jasna zelena svétla nad sebou
viditelna ze v8ech stran. Na strané, kde prijezd neni volny, oby&ejné nebo jasné éervené svétlo
viditelné ze v8ech stran

3.6.2 Plovoucistroj nebo plavidlo vykonavajicipraci navodni cesté nebo provadéjici

sondazni ¢i méfici operace na misté (¢l. 3.41 odst. 1 a 2)

Denni signalizace

P

Na strang, kde je prijezd volny, dva zelené dvojité kuzele nad sebou. Na strané, kde prijezd
neni volny, Eerveny balén

Denni signalizace

Na strané, kde je prujezd volny, tabule E.1 (pfiloha 7). Na strané, kde prijezd neni volny,
tabule A.1 (pfiloha 7)
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3.6.3 Plovouci stroj nebo plavidlo vykonavajici praci, pfi které musi byt chranény pred
vinobitim (8. 3.27 odst. 1)

Noéni signalizace

Nased|é nebo potopené plavidlo (¢l. 3.27 odst. 2)

Noéni signalizace

Na strané, kde je prujezd volny, obycejné nebo jasné Cervené svétio nad oby&ejnym nebo
jasnym bilym svétiem, obé viditelna ze vech stran. Na strané, kde prijezd neni volny, obyéejné
nebo jasné cervené svétlo viditelné ze vech stran

3.6.4 Plovouci stroj nebo plavidlo vykonavajici praci, pfi které musi byt chranény pred
vinobitim (¢l. 3.41 odst. 1)

Denni signalizace

Nased|é nebo potopené plavidlo (Cl. 3.41 odst. 4)

Denni signalizace

Na strané, kde je prijezd volny, Cervenobila vlajka nebo tabule, jejiz horni ¢astje Cervenda

dolni ¢ast bila. Na strané, kde prdjezd neni volny, Gervena vlajka nebo tabule

3.7 Signalizace kotev, které mohou vytvaret nebezpeci pro plavbu
3.7.1 Plavidlo, plovouci téleso nebo plovouci zafizeni (¢l. 3.28 odst. 1 a 2)

Nocni signalizace

Dvé obycéejna bila svétla viditelna ze v8ech stran a béje nebo plovak s radarovym odrazecem
3.7.2 Plavidlo, plovouci téleso nebo plovouci zafizeni (¢l. 3.42)

Denni signalizace

Zluta béje nebo plovak s radarovym odrazecem
373
Plovouci stroj pii praci (€l. 3.27 odst. 1 a ¢l. 3.28 odst. 2)

Nog¢ni signalizace
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Boje nebo plovak s radarovym odrazec¢em a s obycejnym bilym svétiem viditelnym ze vSech

stran
3.7.4 Plovouci stroj pfi préci (¢l. 3.41 odst. 1 a ¢l. 3.42)

Denni signalizace

Zluta béje nebo plovak s radarovym odrazecem

4.

Zvlastni signalizace

4.1 Zakaz vstupu na plavidlo (¢l. 3.43)

4.2 Zakaz koufeni a pouzivani otevieného ohné (¢l. 3.44)

4.3 Dopliikova signalizace plavidel Statni plavebni spravy a plavidel Pozarni ochrany

4.3.1 Dopliikova signalizace plavidla Statni plavebni spravy nebo plavidla Pozarni ochrany
(&1. 3.45)

Nocni signalizace

Obycejné blikavé modré svétlo viditelné ze vech stran
4.3.2 Dopliikova signalizace plavidla Pozarni ochrany (¢l. 3.45)

Denni signalizace

Obygejné blikavé modré svétio viditelné ze véech stran
4.3.3 Dopliikova signalizace plavidla Statni plavebni spravy (¢l. 3.45)

Denni signalizace
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Obycejné blikavé modré svétlo viditeIné ze v8ech stran, plamenec bilé barvy, v jehoz stfedu je

modry kosoétverec a modry kosoctverec na boku plavidla

4.4 Signaly nouze (¢l. 3.46)

Noc¢ni signalizace

Kterykoliv z dale uvedenych signalt:
- krouzeni svétlem, vlajkou nebo jinym vhodnym pfedmétem,
- vlajka, nad nebo pod kterou je vyvésen baldn nebo pfedmét podobného tvaru,

- svétlice nebo pyrotechnické prostfedky, které po vystieleni vytvareji tzv. Cerveny dést

- svételny signal, sestavajici ze skupiny znakii ... -- .. (SOS)podle Morseovy

abecedy,
- plamen vznikajici hofenim dehtu, oleje apod.,
- svétlice s brzdicim padakem,
- pochodné vydavajici cervené svétlo,

- opakujici se pomalé pohyby obou rozpazenych rukou ze vzpazeni dolu.

4.5 Zakaz bocniho stani (¢l. 3.47)

4.6 Dopliikova signalizace ochrany pfed vinobitim (€l. 3.48 odst. 1)

Noc¢ni signalizace

Obycejné nebo jasné cervené svétlo nad obycejnym nebo jasnym bilym svétiem, obé
viditeln ze vech stran

Denni signalizace

-

Cervenobila viajka nebo tabule anebo dvé vlajky & tabule nad sebou, z nichz horni je
cervena a dolni bila

Strana 62 / 83



@. Wolters Kluwer
Ceska republika

4.7 Dopliikova signalizace plavidla vykonavajiciho praci na vodni cesté za plavby (¢l. 3.49)

Noc¢ni signalizace

Denni signalizace

Jasné nebo obycejné blikavé zluté svétlo viditelné ze véech stran

4.8 Doplitkova signalizace plavidla, které m& omezenou moznost manévrovani (¢l. 3.50 odst.
1)

Nog¢ni signalizace

Tii jasna nebo obycejna svétla nad sebou, z nichz homi a dolni je ¢ervené a prostredni bilé,

v8echna viditelna ze v8ech stran

Denni signalizace

Cerny balén, gerny dvajity kuzel a &erny balon umisténé nad sebou
Provadi-li toto plavidlo praci, pii které vytvari prekazku pro plavbu (&l. 3.50 odst. 2)

Nog¢ni signalizace

L

Na strané, kde je prekazka, dvé jasna nebo obygejna cervena svétla nad sebou. Na strané,

kde je prijezd volny, dvé jasna nebo obycejna zelena svétla nad sebou viditelna ze véech stran

Denni signalizace

Na strané, kde je pfekazka, dva ¢erné balény nad sebou. Na strané, kde je prijezd volny, dva
&erné dvojité kuzele nad sebou

4.9 Dopliikova signalizace plavidel pfi rybolovu
4.9.1 Plavidlo, které vlece rybarské sité nebo jiné rybolovné zafizeni (€l. 3.51 odst. 1)

Nocni signalizace
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Jedno jasné nebo obycejné zelené svétlo nad jasnym nebo obycejnym bilym svétlem, obé
viditelna ze v8ech stran

Denni signalizace

Dva ¢emné kuzele nad sebou spojené svymi vrcholy

4.9.2 Plavidlo pfi rybolovu s vyjimkou plavidel, ktera vieou rybafské sité nebo jina rybolovna
zafizeni (¢l. 3.51 odst. 2)

Nocni signalizace

Jasné nebo obycejné Cervené svétlo nad jasnym nebo obycejnym bilym svétiem, obé
viditelna ze v8ech stran. Mimo to, zasahuje-li rybolovné zafizeni do vzdalenosti vétsinez 150 m
od plavidla, jasné nebo obycejné bilé svétlo umisténé ve sméru rybolovného zafizeni a viditeIné

ze v8ech stran

Denni signalizace

rybolovného zafizeni

4.10 Doplitkova signalizace plavidla zajistujiciho ¢innost pod vodni hladinou (&l. 3.52)

Nog¢ni signalizace

Osvétlena maketa vlajky "A" Mezinarodniho vlajkového kédu

Denni signalizace

Maketa vlajky "A" Mezinarodniho vlajkového kédu

4.11 Doplrikova signalizace plavidla, pouzitého pii zneskodiovani vybusnin (¢l. 3.53)

No¢ni signalizace
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s

Tii jasnanebo obycejnd zelendsvétla viditelnd ze vSech stran, rozmisténa ve tvaru

trojuhelniku

Denni signalizace

&
¢ | @&

oonoo

Tii €erné balény rozmisténé ve tvaru trojuhelniku

4.12 Doplrikova signalizace plavidla lodivodskeé sluzby (¢l. 3.54)

Noc¢ni signalizace

Denni signalizace

Jasné nebo obycejné bilé svétlo nad jasnym nebo obycejnym Gervenym svétlem, obé

viditelna ze v8ech stran

P¥il.4

Barva svétel na plavidlech

1. Barvy svétel na plavidlech mohou byt - modra, zelena, bila, Zluta a ¢ervena. Tato svétla
tvoii pétibarevny systém. Pro tcely tohoto systému jsou oblasti barevného spektra povolené pro
jednotlivé barvy. Jsou definované v doporuéenich Mezinarodniho komitétu pro svételnou techniku
(MKS) "Barvy svételnych alnich znak(", obsazenych ve vydani MKS ¢. 2.2 (TS-1.6) z roku
1975.

2. Chromatické sektory barev signalizacnich svétel uvedené v tomto Radu jsou v rozsahu
obecnych sektori stanovenych MKS, u nékterych sektorii svétel jsou véak uzsi. V tabulce jsou
ocislovany jako soufadnice xy pruseciku ¢ar oznacujicich hranice barev a na grafu MKS je jejich
grafické znazornéni.

3. Chromatické sektory stanovené v tabulce se tykajibarev svétel, jejichz zdrojem jsou
svételna zafizeni.

4.V pouzitém doporu¢eni MKS (1975) jsou zvolené mezni hranice barev kompromisem
mezi spolehlivym rozliSenim barvy signalniho svétla v ménicich s e podminkéch, na pfislusnou
vzdalenost viditelnosti svételného signalu, s praktickymi tolerancemi pro vyrobu zafizeni véetné
zdroje svétla a svételné latky a pomérem barvy svételného signalu k jinym barevnym svétitim,

ktera se vztahuiji i nevztahuji k systému signalizace.

5. Mezni hranice barev uvedené v tomto Radu byly zvoleny takto:

- modra barva - MKS stanovil pouze celkovy sektor u svételnych signalt modré barvy.
Poskytuje-li uzsi sektor tomuto sektoru predpoklad vétsi presnosti pfi rozliSovani barvy, je
mu dana pfednost,

- zelend barva - pro vétsi presnost rozliSovani zeleného a modrého svétla, zeleného a
bilého a zeleného a Zlutého signélniho svétla byly zvoleny pfesné piislusné mezni hranice
uvedené v doporugeni MKS,

- bild barva -u elektrickych svétel musi bythranice bilé barvy sméremk e zZluté
omezena hodnotou x = 0,500. U svétel bez elektrického zdroje, napf. petrolejovych, se
pripousti posun hranice do x = 0,525 tak, jak je vyznageno vchromatickém grafu MKS
carkované. Posouvat modrou hranici bilého svétla smérem k modré, jak je uvedeno ve
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stavajicim doporu¢eni MKS neni nutné, protoze xenonova svitidla se v sou¢asné dobé jako
signalni svétla na plavidlech nepouzivaji,

- Zlutd barva- Zlutd abild barva vyZaduji zvlastni pozornosti pii jejich vyuziti k
signalizaci. Pro rozli§eni bilého a Zlutého signalniho svétla musi byt zajisténo spravné
chromatické rozmezi fadové x = 0,050. PF¥i pouZiti petrolejovych svétel misto elektrickych
signalizagnich svétel bilé barvy musi bythranice Zluté barvy smérem k bilé omezena
hodnotou x = 0,575,

- Cervenabarva - zvoleny sektorpro svétla ¢ervené barvy je kompromisem mezi
vymezenym sektorem piesnéj$iho rozliseni barvy a sektoremvymezenym pro osoby
nerozlisujici cervené a zelené svétlo, jak je uvedeno ve stavajicich doporuéenich MKS.

Souradnice xy priseéiki &ar, ozmatujicich hranice barev

1 | chromaticks soufadnice |

1
barva o2 31 & 1 s 6

1
| Px Ly bx by lxlylxl yix Iy Ix Iy |
Imodra 10,10210,10510,185(0,17510,21810,14210,13610,0401 | | | |
Izelens 10,00910,720/0,284/0,520/0,20710,307[0,01310,4941 | | | |
Ieloswtlo | 1| dosool qos00l 1 @]
bila 10,31010,34810,45310, 440 L4400 10,38210,44310,38210,310/0,2831
I omeeloswtlol || dos2sl dosesl @ |
17luta 10,61810,38210,612(0,38210,57510,40610,575 0,425 | | | |
Icervens 10,71010,290/0,69010,29010,66010,32010,68010,320 | | | |

Chronaticky graf S udivajici hranice barevnjch signdlnich svétel

09

P¥il.5

Intenzita svétel a vzdalenost jejich viditelnosti

1. Svétla plavidel se podle jejich intenzity déli do tfi skupin:
- "obygejna svétla”,
- "jasna svétla",

- "silnd svétla".

2. Barevna svétla jsou zpravidla vysledkem kombinace zdroje bilého svétla a barevného
filtru. Stanovené chromatické hranice téchto svétel jsou uvedeny v pfiloze 4 . Barevny filtr je
selektivni a hodnota koeficientu $ifeni * barevného filtru odvisi od spektralniho slozeni
dopadajiciho zafeni, tj. od zdroje svétla. V praxi jsou véeobecné koeficienty Sifeni pro barevné
filtry tyto:

cerveny ncbo zeleng - * = od 0,10 do 0,20
- Sl e
3. Hranice intenzity svétel plavidel jsou uvedeny v tabulce. VSechny uvedené hodnoty
odpovidaji hodnotam intenzity | B pouzivanym v pracovnich podminkach arovnaji se 75 %
fotometrické intenzity | O:
1B=075x10
Koeficient 0,75 zohledriuje efekt snizeniintenzity svétlav dusledku del$iho pouZziti zdroje
svétla a do jisté miry i znecisténi zdroje svétla a optického systému. Hodnoty uvedené v tabulce
plati pro vSechny sméry ve vodorovné roviné, prochazejici optickym ohniskem v uzitné ¢asti
signalniho svétla. Pii naklonéni svitidla do 7,5 stupné k vodorovné roviné je tfeba, aby hodnoty

intenzity svétel dosahovaly jesté nejméné 50 % intenzity svétla dosahované ve vodorovné roviné.

4. Vztahintenzity | B v cd (ve svickach) pouzivané v pracovnich podminkach k vzdalenosti
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viditelnosti t v km v noénich podminkach se uréuje podle nasledujici rovnice:
TEe02.12.qt
kde koeficient 0,2 odpovida mezinarodné pfijaté hranici vnimani stupné svételnosti oka 0,2
mikroluxt v noénich podminkach a pfevodu metri na kilometry, pokud jde ot, aq je koeficient
$ifeni svétla v atmosféfe navzdalenost jednoho kilometru. Pro uréeni vzdalenosti viditelnosti
svétel plavidel byla pouzita hodnotaq = 0,76, ktera odpovida meteorologickym podminkam
viditelnosti na 14,3 km.

Intenzita svétla | B v provoznich podminkach a vzdalenost viditelnosti t svétel plavidel

| druh svétla |

1
|
| barva svatla | obycejné Jasn | silné |
|
|

ITBved |tvim |TBved | tvin [TBved |tvhn |

Ibild 24 [23-301 9-25 139-531 35-10 [59-77

[cervend nebo | | | I | |

Jzelend 100-5 [L7-32136-20 |28-501 - | - |

J2uts 108-24116-25136-15 129-461 - | - |

[rodra o1 1as | ] | i
P¥il.6

Zvukové signaly

Zvuénost signala

Zvukové signaly davané mechanickym zafizenim, pouzivanym na plavidlech vnitrozemské
plavby, musi mit tuto charakteristiku:

1. Kmitocet (frekvence)

a) zékladni kmitocet zvukovych signall plavidel s vlastnim pohonem, s vyjimkou malych
plavidel uvedenych pod pismenem b), musi byt 200 Hz s toleranci plus minus 20 %,

b) zakladni kmitocet zvukovych signalli plavidel bez vlastniho pohonu a malych plavidel, ktera
nejsou vybavena uvedenym mechanickym zafizenim a nepouzivaji se k vleceni jinych nez
malych plavidel, musi byt vy$si nez 350 Hz,

c) zakladni kmitoget trojtonovych signalti davanych plavidly plujicimi pomoci radiolokatoru za

snizené viditelnosti se musi pohybovatv rozmezi 165 Hz - 297 Hz s intervalem nejméné

dvou celych tont mezi nejvy$sim a nejnizsim tonem.

2. Uroveri akustického tlaku (zvuénost) Zvuénost se méf ve vzdalenosti1 m od stredu
otvoru lodni sirény, ve volném prostoru:

a) zvuénost u plavidel s vlastnim pohonem, s vyjimkou plavidel uvedenych pod pismenem b),
se musi pohybovat v rozmezi 120 - 140 dB (A),

b) zvuénost u plavidel bez vlastniho pohonu a u malych plavidel, ktera se nepouzivaji k vleceni

jinych nez malych plavidel, se musi pohybovat v rozmezi 100 - 125 dB (A),

c) zvuénost trojtonovych signalt davanych plavidly plujicimi pomoci radiolokatoru za snizené
viditelnosti se musi pohybovat v rozmezi 120 - 140 dB (A).

Kontrola Grovné akustického tlaku

Kontrolu trovné akustického tlaku provadi organy Statni plavebni spravy pomoci sonometru
(zvukomeéru), ktery odpovida normé Mezinarodni elektronické komise (MEK 179) nebo pomoci
obygejného standardizovaného zvukoméru, ktery vyhovuje pozadavkim MEK (MEK 123).

Ml
Zvukové signaly plavidel

Jiné zvukové signaly nez tdery na zvon a trojténové zvukové signaly spocivaji v davani jednoho
nebo nékolika po sobé nasleduijicich zvuku s témito charakteristikami:
- kratky zvuk - zvuk trvajici asi 1 sekundu,

- dlouhy zvuk - zvuk trvajici asi 4 sekundy.

Interval dvou po sobé nasledujicich zvuki musi byt asi 1 sekunda s vyjimkou "fady velmi
kratkych zvuki" slozené zfady nejméné $estizvukl, z nichz kazdy trva asi étvrt sekundy s

intervaly stejné délky.

Vyznam symboli:
a) velmi kratky zvuk
b) kratky zvuk
c) dlouhy zvuk
d) trojténovy signal (tfi po sobé nasleduijici zvuky zvysujiciho se tonu)

e) fada derd na zvon

Ely W

A. Obecné signaly
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a) 1 dlouhy zvuk "Pozor"
b) 1 kratky zvuk "Pluji doprava"

c) 2 kratké zvuky "Pluji doleva”

d) 3 kratké zvuky "Stroj ma zpétny cho
e) 4 kratké zvuky "Nejsem schopen manévrovani"

f) fada velmi kratkych zvuki "Hrozi nebezpegdi kolize"
g) fada dlouhych zvuku "Signal nouze" €l. 4.01 odst. 4

h) fady Gderti na zvon "Signal nouze" ¢l. 4.01 odst. 4

2
B —

[ ——
B ———

G — ———

Dmmmm e mmaaes

B. Signaly pro potkivini
B.1 Vodni cesty 1. kategorie
Prvn. pripad
- 1 keitky zwk dany  “Potkivini Levimi
plavidlen plujicin  boky"
proti proudu

&l 6.04 odst. 4

- 1 kedthy zwk danj  "Souhlasin s
Plavidlen plujicin  potkinin po levén  EL. 6.04 odst. 5
b0 prowdu boku”

- 2 kedtké zwky dané  "Nesouhlasin, Zidin
plavidlen plujicin  potkdni po pravém €. 6.05 odst. 2
Po proudu k"

- 2 kedtké zwky dané  "Souhlasin s
Plavidlen plujicin  potkinin po pravén €. 6.05 odst. 3
proti. proudu boku"

Deuny pripad

- 2 krétké zvky dané  "Potkdvani pravimi
plavidlen plujicin  boky" €. 6.04 odst. 4
proti. proudu

- 2 kritké zwuky dané  "Souhlasin s
plavidlen plujicin  potkinim po pravén  El. 6.04 odst. 5
po prowdu boku"

- 1 kedtky zk danj  “Nesouhlasin, Zadam
plavidlen plujicin  potkéni po levén  El. 6.05 odst. 2
proudu boku”

- 1 kedtky zwk dany  "Souhlasin s
Plavidlen plujicin  potkinim po levém €. 6.05 odst. 3
proti. proudu boku”

B.2 Vodni cesty II. kategorie

- 2 keitké zwiky “Potk
boken” €. 6.05 odst. 2

- 2 kritké zwky dané  "Souhlasin 5
Plavidlen plujicin  potkinin po pravén  El. 6.05 odst. 3
v protisnéru boku”

C. Signdly pro predjizani

Prvni. pripad
- - 2 dlowhé zwky, po  "Chci predjet po va:
Kterych ndsleduji Sem levém boku' €1, 6.10 odst. 4
2 krétké zvuky dané
predjizdsjicin
plavidien
- 1 kedtky zwk danj  "Souhlasin s predjiz-
pedjizdenym denin po nén Tevém
plavidlen boku” €. 6.10 odst. 5

- 2 kedtké zwky dané  "Nesouhlasin, pred-

pedjizdenym jizdéjte po mén pra:

plavidlen ven boku" - 6.10 odst. 6
- 1 kedtky zk danj  "Souhlasin s

predjizdsjicin predjizdénin po

plavidlen vasen pravn boku" €1, 6.10 odst. §
Deuny pripad

- 2 dlowné zwky, za  "Chei predjet po va-

Kteryni ndsleduje Sen pravem boku” €1, 6.10 odst. 4

1 ke g

plavidien
- 2 kritké zwky dané  "Souhlasin s pred-

pedjizdanym jizdénin po nén pra-

plavidien ven boku” . 6.10 odst. 5
- 1 kedthy zvk danj  “Nesouhlasin, pred-

pedjizdanym jedte po nén Tevém

plavidien boku” €. 6.10 odst. 6
- 2 krétké zwky dané  “Souhlasin, pedjiz-

predjizdsjicin din po vasen Tevém

plavidlen boku" €. 6.10 odst. 6

Nemoznost predjizdéni

rrrrr 5 kratkych zvkii “Predjizdeni neni
danjch wozné” €. 6.10 odst. 7
pedjizdenym
plavidlen

D. signaly obratu

—- 1 dlouhy zvik, po pro-
Kterén nisleduje vést obrat doprava’ €l. 6.13 odst. 2
1 kedthy zvuk

— - 1dlouy 2wk, po “Mém v imyslu
Kterén nisleduji provést obrat &l 6.13 odst. 2
2 krétké zvuky doleva”

E. Signdly pro vplowdni do pistavich bazéni a pritoki a vyplowvani z nich

3 dlouhé zvuky, po “Wém v imyslu plout
kterjch nisleduje doprava” €l 6.16 odst. 2
1 kritky vk

3 dlouhé zvuky, po "Wém v imyslu plout
kterjch nisleduji doleva”
2 kriitké zvuky

€. 6.16 odst. 2

E.a Signily pro kiizeni vodni cesty

-3 dlouhe zviky “Mém v myslu pre-
plout” €. 6.16 odst. 2

F. Signaly pEi snizené viditelnosti
F.1 Vodni cesty I. kategorie
a) plavidla plujici ponoci radiolokitoru
1) plavidla plujici po proudu s vjinkou maljch plavidel
trojtonovy signdl opa-
- - - ujici se tak Gasto, jak

- - - to plavebni situace
aduje

oo w €. 6.32 odst. 4
- @)

pism.

1) Jednotlivé plujici plavidla proti proudu

- 1 dlouhy vk . 6.32 odst. 5
pisa. 2)
i) sestavy plujici proti proudu
2 dlouhé zwiky €. 6.32 odst. 5
pisn. @)
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b) plavidla, kterd nepluji ponoci radiolokitoru

1) jednotlivé plujici plavidla

1 dlouhy zwik opakujici

se v intervaled

ne delsich nez 1

minuta & 6.33 odst. 2
i) sestavy

2 dlouhé zvuky opakujici

se v intervalech

ne delsich nez 1

minuta & 6.33 odst. 2

©) plavidla za stini.

@) 1 fada iderdnazvon  "Stojim na levé strant

opakovand v interva-  plavebni drahy’ L. 6.31 odst. 1
Jech ne delsich nez pisn. @)
1 minuta

b) 2 fady iderii na zvon  "Stojin na pravé stra-
opakované v inter-  né plavebni drahy” €L 6.31 odst. 1
valech ne delsich pisa. b

nez 1 minuta
© 3 fady ideriina zvon  "Stojin v newrcité  €l. 6.31 odst. 1
opakované v inter-  poloze” pisn. ©)
valech ne delsich
nez 1 minuta

A
WY
o Aed AeA Ak

F.2 Vodni cesty II. kategorie
a) plavidla plujici ponoci radiolokitoru
1) plavidla s vijinkou prevoznich lodi

- 1 dlouhy zvuk opako-
vany tak casto, jak
o plavebni situace . 6.32 odst. 4
wEaduje pisn. 2)

1) prevozni lode

,,,,,, 1 dlouhy 2wk, za kterjm
néslecuji 4 kratke
ok & 6.3 odst.

b) plavidla, kterd nepluji ponoci radiolokitoru
1) Jednotlivé plujici plavidla s vjinkou prevoznich lodi

- 1 dlouhy zvuk opakovany
v intervalech
ne delsich nez 1
minuta €. 6.33 odst. 2

ii) sestavy

2 dlouhé =
opakované v intervalech

ne delsich nez

1 minuta €. 6.33 odst. 2

i) prevozni lode

rrrrrr 1 dlouhy zvik, po kte-
rén nisleduji
4 kritké zvky opa-
Kované v intervalech
ne delsich nez 1 mi.
nuta €. 6.33 odst. 4

© plavidla za stani.

1 fada iderd na zvon,
nebo . 63Lodst. 1ad

aa

nez 1 minuta

P¥il.7
Signalizace pro fizeni plavby na vodni cesté
Uvodni poznamky:
1.Zékladnisignalniznaky uvedenév oddilu | mohou byt doplnény nebo zpfesnény
doplriujicimi signalnimi znaky uvedenymi v oddilu II.
2. Tabule mohou byt opatfeny vné na obvodu Gizkym bilym pruhem.
Oddil |

- Zakladni signalni znaky

A.

Zakazové signalni znaky

A1
Zakaz propluti (obecny znak) (¢I. 6.08, 6.16, 6.22, 6.22 pism. a), 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 pism. a)
a) - tabule

[9

) -
b) - jedno nebo dvé cervena svétla vedle sebe
) - Cervena vlajka

)-

d) - dvé tabule nebo dvé svétla nebo dvé vlajky umisténé nad sebou znadi zakaz propluti na

delsi dobu
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A2 Zakaz predjizdéni (8. 6.11)

A.3 Zakaz vzajemného predjizdéni sestav (€l. 6.11)

A4 Zakaz potkavani a predjizdéni (¢l. 6.08)

A5 Zakaz stani (na kotvé nebo vyvazovani u brehu) (¢l. 7.02)

A5.1 Zakaz stani plavidel v $ifce vyznagené na signalnim znaku - poéitano od znaku (¢l
7.02)

A6 Zakaz kotveni, vleeni kotev, lan a fetézl (¢l. 6.18 a 7.03)
A7 Zakaz vyvazovani ke biehu (¢l. 7.04)

A.8 Zakaz provadét obrat (¢I. 6.13)

A9 Zakaz vytvaret vinobiti nebo sani (¢l. 6.20)

A.10 Zakaz plavby mimo vyznageny prostor (v mostnich otvorech nebo jezovymi poli) (¢l
6.24)

A.11 Propluti je zakdzano, ale je tfeba pfipravit se k plavbé (¢l. 6.26 a 6.28 pism. a)
A.12 Zakaz plavby plavidel s vlastnim pohonem

A.13 Zakaz plavby vech sportovnich a rekreaénich plavidel

A.14 Zakaz vodniho lyzovani

A.15 Zakaz plavby plachetnic

A.16 Zakaz plavby plavidel, ktera nejsou plachetnicemi a ani nemaji vlastni pohon

A.17 Zakaz plavby plovaku s plachtou (windsurftl)

NI INTINI RIS

W)
SRR

A.18 Zakaz plavby malych plavidel dosahujicich vysokeé rychlosti

A.19 Zakaz spousténi plavidel na vodu

B.
Ptikazové signalni znaky
B.1 Pikaz plout ve sméru stanoveném $ipkou (¢l. 6.12)
B.2.a Prikaz plout ke strané plavebni drahy, kterd je po levém boku (¢l. 6.12)
B.2.b Pikaz plout ke strané plavebni drahy, ktera je po pravém boku (€l. 6.12)
B.3.a Prikaz pfidrzovat se strany plavebni drahy, ktera je po levém boku (€. 6.12)
B.3.b Prikaz pfidrzovat se strany plavebni drahy, ktera je po pravém boku (¢l. 6.12)

B.4.a Prikaz preplout na stranu plavebni drahy, ktera je po levém boku (¢l 6.12)
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B.4.b Pfikaz preplout na stranu plavebni drahy, ktera je po pravém boku (&l. 6.12)
B.5 Pfikaz zUstat stat v pipadech stanovenych Radem (¢l. 6.26 a 6.28)

B.6 Prikaz nepfekracovat stanovenou rychlost (v km/h)

B.7 Prikaz dat zvukovy signal

B.8 Prikaz zachovavat zvlastni pozornost (¢l. 6.08)

B.9.a Povinnost presvéd¢itse pred vplutimna hlavni vodnicestu, zda tento manévr
nepfinuti plavidla na hlavni vodni cesté zménit smér nebo rychlost plavby (&l 6.16)

B.9.b Povinnost presvédcit se ped vplutim na hlavni vodni cestu nebo pied jejim kiizenim,
zda tento manévr nepfinuti plavidla na hlavni vodni cesté zménit smér nebo rychlost plavby (¢l.

6.16)

B.9.c Povinnost piesvédéitse pfed vplutimna hlavni vodnicestu, zda tento manévr
nepfinuti plavidla na hlavni vodni cesté zménit smér nebo rychlost plavby (&l. 6.16)

B.9.d Povinnost presvéd¢itse pred vplutimna hlavni vodnicestu, zda tento manévr
nepfinuti plavidla na hlavni vodni cesté zménit smér nebo rychlost plavby (¢l. 6.16)

B.10 Plavidla plujici po hlavni vodni cesté maji, pokud je to nutné, pfizpisobit svij smér
nebo rychlost plavby, aby umoznila vyjezd plavidlim opoustéjicim pfistav nebo vedlejsi vodni
cestu (€l. 6.16)

B.11.a Pfikaz uvést do provozu radiofonni stanici (¢l. 4.04 odst. 4)

B.11.b Pfikaz uvést do provozu radiofonni stanici na vyznaeném kanalu (€l. 4.04 odst. 4)

C.
Omezujici signalni znaky
C.1 Hloubka je omezena (pokud je uvedeno &islo, stanovi hloubku v metrech)

C.2 Prijezdni vyska je omezena (pokud je uvedeno &islo, stanovi prijjezdni vysku od vodni
hladiny v metrech)

C.3 Sitka plavebniho profilu nebo $itka plavebni dréhy je omezena (pokud je uvedeno Gislo,
stanovi $itku plavebniho profilu nebo plavebni drahy v metrech)

N B B A

]
’ $
s (Y
v v
Bda BS5 B6
. 2 ‘
B.7 BS BY.a BY.c BS.d
2
b4
B.10 B.11.a B.A1b ca Cc2 c3

C.4 Omezeni v plavbé, s nimiz je nutno se seznamit "INFORMUJTE SE"
C.5 Plavebnidraha je vzdalena od pravého (levého)bfehu; &islo na signalnim znaku

stanovi vzdalenost v metrech od znaku, kterou musi plavidla dodrzovat

D.
Doporucujici signalni znaky
D.1.a Doporucené proplouvani v obou smérech (¢l. 6.25, 6.26 a 6.27)

D.1.b  Doporugené proplouvanijenomv jednomsméru (proplouvaniv protisméru je
zakazano) (¢l. 6.25, 6.26 a 6.27)

D.2 Doporugeni drzet se v uréeném prostoru (v mostnich otvorech nebo v jezovych polich)
(8. 6.24)

D.3 Doporuéuije se plout ve sméru Sipky nebo ve sméru od stalého svétla k blikavému svétiu

E.
Upozoriiujici (informativni) signalni znaky

E.1 Povoleni propluti (obecny signalni znak) (¢I. 6.08, 6.16, 6.26, 6.27 a 6.28a)
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- tabule

- jedno nebo dvé zelena svétla
E.2 Kfizovani vzdu$nym kabelem
E.3Jez
E.4.a Pfevozni lodé, které nepluji voIné (s vodi¢em, kyvadlové pfivozy)

E.4.b Pfevozni lodé plujici volné

R o ®
® L4 D3
D.1b
o o0 : E.2 E3 Ed.a E4b
EA

E.5 Povolené stani (na kotvé nebo vyvazani u biehu) (¢l. 7.02 a 7.05)

E.5.1 Stani povoleno v $ifce uvedené na znaku v metrech (€l. 7.05)

E.5.2 Stani povoleno v $ifce pasma, vymezené dvéma vzdalenostmi vyznacenymi na

signalnim znaku v metrech (¢l. 7.05)

E.5.3 Maximalni pocet plavidel, ktera sméji stat tésné vedle sebe (€l. 7.05)

E.5.4 Misto vyhrazené pro stani plavidel uréenych kplavbé tlacenim, kterd nemusina
2zékladé ¢l. 3.14 nést jedno, dvé nebo tfi modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 jeden, dva nebo

tfi modré kuzele (¢l. 7.06)

E.5.5 Misto vyhrazené pro stani plavidel uréenych k plavbé tlagenim, ktera musi na zékladé
€l.3.14 odst. 1 nést modré svétlo, nebo na zakladé ¢I. 3.32 odst. 1 modry kuzel (¢l. 7.06)

E.5.6 Misto vyhrazené pro stani plavidel urgenych k plavbé tlagenim, ktera musi na zakladé
¢l.3.14 odst. 2 nést dvé modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 2 dva modré kuzele (¢l. 7.06)

E.5.7 Misto vyhrazené pro stani plavidel uréenych k plavbé tlagenim, ktera musi na zakladé
€1.3.14 odst. 3 nést tfi modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 3 tfi modré kuzele (¢l. 7.06)

E.5.8 Misto vyhrazené pro stani plavidel, mimo plavidel uréenych k plavbé tiacenim, ktera
nemusi na zakladé ¢l. 3.14 nést jedno, dvé nebo tfi modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 jeden,
dva nebo tii modré kuzele (¢l. 7.06)

E.5.9 Misto vyhrazené pro stani plavidel, mimo plavidel uréenych k plavbé tia¢enim, ktera
musi na zakladé ¢l. 3.14 odst. 1 nést modré svétlo, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 1 modry kuzel
(¢1.7.06)

E.5.10 Misto vyhrazené pro stani plavidel, mimo plavidel uréenych k plavbé tlacenim, ktera
musi na zakladé ¢l. 3.14 odst. 2 nést dvé modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 2 dva
modré kuzele (€l. 7.06)

E.5.11 Misto vyhrazené pro stani plavidel, mimo plavidel uréenych k plavbé tlacenim, ktera
musi na zékladé ¢l. 3.14 odst. 3 nést tfi modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 3 tfi modré
kuzele (. 7.06)

E.5.12 Misto vyhrazené pro stani vSech plavidel, kterd nemusi na zakladé ¢l. 3.14 nést
jedno, dvé nebo tii modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 jeden, dva nebo tii modré kuzele (¢l.

7.06)

E.5.13 Misto vyhrazené pro stani vech plavidel, ktera musi na zakladé ¢l. 3.14 odst. 1 nést
modré svétlo, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 1 modry kuzel (l. 7.06)

E.5.14 Misto vyhrazené pro stani véech plavidel, ktera musi na zakladé ¢l. 3.14 odst. 2 nést
dvé modra svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 2 dva modré kuzele (¢l 7.06)

E.5.15 Misto vyhrazené pro stani véech plavidel, ktera musi na zakladé ¢l. 3.14 odst. 3 nést
tfi modré svétla, nebo na zakladé ¢l. 3.32 odst. 3 tfi modré kuzele (€l 7.06)

E.6 Povolené kotveni, vieCeni kotev, lan nebo fetézu (¢l. 6.18 a 7.03)

E.7 Povolené vyvazovani u biehu (€l. 7.04)

E.7.1 Povolené stani plavidel za u¢elem nalozeni nebo vylozeni vozidla

E.8 Misto doporu¢ené pro obrat (¢l. 6.13 a 7.02)

E.9.a Plavidlo pluje po hlavni vodni cesté. Ma pfednost pred plavidly na vedlejsi vodni
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cesté (¢l. 6.16)

E.9.b Plavidlo pluje po hlavni vodni cesté. Ma pfednost pted plavidly na vedlej$i vodni
cesté (€l. 6.16)

E.9.c Plavidlo pluje po hlavni vodni cesté. Ma prednost pfed plavidly na vedlejsi vodni

cesté (€l. 6.16)
E51 E52 E53

E5 B E5.4
E55 E56 ES57 E58 E59 ES5.10

Vielololo].

E5.11 E5.12 E5.13
E7 E7A E8 Ed.a Ed.b

E.9.d Plavidlo pluje po hlavni vodni cesté. Ma pfednost pred plavidly na vedlejsi vodni
cesté (€l.6.16)

E.9.e Plavidlo pluje po hlavni vodni cesté. M4 pfednost pfed plavidly na vedlejsi vodni
cesté (€l.6.16)

E.9.f Plavidlo pluje po hlavni vodni cesté. M& pfednost pred plavidly na vedlejsi vodni cesté
(¢l.6.16)

E.9.g Plavidlo pluje po hlavni vodni cesté. M4 pfednost pfed plavidly na vedlejsi vodni
cesté (€l. 6.16)

E.10.a Plavidlo pluje po vedlej$i vodni cesté. Musi dat prednost plavidlim na hlavni vodni
cesté (€l.6.16)

E.10.b Plavidlo pluje po vedlejsi vodni cesté. Musi dat piednost plavidlim na hlavni vodni
cesté (€l.6.16)

E.10.c Plavidlo pluje po vedlejsi vodni cesté. Musi dat piednost plavidlim na hlavni vodni
cesté (€l.6.16)

E.10.d Plavidlo pluje po vedlej$i vodni cesté. Musi dat piednost plavidlim na hlavni vodni
cesté (€l. 6.16)

E.11 Konec zakazu nebo pfikazu platného pro plavbu v jednom sméru nebo konec omezeni
(@.6.12)

E.12 Pfedsignalni znaky - jedno nebo dvé bila svétla:
- stalé svétio (svétla): zUstat stat, pokud to vyzaduji ustanoveni tohoto Radu

- blikavé svétio (svétla): miZete pokraCovat v plavbé
E.13 Misto odbéru pitné vody
E.14 Telefonni stanice
E.15 Plavba plavidel s vlastnim pohonem povolena
E.16 Plavba sportovnich a rekreaénich plavidel povolena
E.17 Vodni lyZovani povoleno
E.18 Plavba plachetnic povolena
E.19 Plavba plavidel, které nejsou plachetnicemi ani nemaji vlastni pohon, povolena
E.20 Plavba na plovéacich s plachtou (windsurfech) povolena
E.21 Plavba malych plavidel, dosahuijicich vysoké rychlosti, povolena
E.22 Doporucené misto ke spousténi plavidel na vodu

E.23 Moznost ziskani informaci radiofonickym spojenim na vyznageném kanalu
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N A N

EAD.a EAD.b

.ﬂ
7 l

E15 E.16 EA7
E21 E.22 E23

Oddil I
- Dopliujici signaini znaky

Zakladni signalni znaky (oddil ) mohou byt dopinény témito dopliiujicimi signalnimi znaky:

1. Tabulky uréujici vzdalenost, ve které nabyva platnosti piikaz nebo zvlastni vyznam
z&kladniho znaku. Tabulky se umisfuji nad zakladni signaini znak.

Priklady:

Pfikaz zustat stat do 2 000 m

Prevozni lod s vodi¢em nebo kyvadlovy pfivoz ve vzdalenosti 2 000 m
2. Doplfiujici svételny signal.

Bila svitici Sipka (pouziva se ve spojeni s nékterymi svétly) (¢l. 6.16 odst. 5 a 6)
Priklady:

a) se zelenym svétlem: vpluti do bazénu, ktery je ve sméru Sipky, povoleno

)
b) s ¢ervenym svétlem: vpluti do bazénu, ktery je ve sméru Sipky, zakazano
c) se zelenym svétlem: vypluti z bazénu ve sméru Sipky povoleno

)

d) s ervenym svétlem: vypluti z bazénu ve sméru Sipky zakazano

3. Sipky vyznaéujici Usek, na ktery se vztahuje vyznam zakladniho signalniho znaku.

Sipky se umistuji vedle nebo pod zakladnim signalnim znakem a nemusi byt bezpodminecné
bilé barvy.

Priklady:
a) povolené stani (v délce 1200 m)

b) zékaz stani (v délce 800 m)

4. Tabulky s napisy, které vysvétluji nebo upfesiiuji vyznam zékladniho signélniho znaku.

Tabulky se umistuji pod zakladni signalni znak.

Piklady:
a) pfikaz zUstat stat za Géelem celni prohlidky
b) pfikaz dat dva dlouhé zvukové signaly

c) povolené stani plavidel za i¢elem nalozeni nebo vylozeni vozidla, maximalni doba stani je
10 minut

IIMII

zh)

4a)

g o
-
10min

hl N

P¥il.8

Vytyceni vodnich cest, jezer a jinych rozlehlych vodnich cest pro plavbu

Obecna ustanoveni
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1. Vymezeni pojmi

Pravé, leva strana:

Svétlo:

Stilé svétlo:

Rytmicke svétlo

“prava strana” a "lev strana” vodni cesty
nebo plavebni drahy se urcuje ve sméru po

udu; swér proudu je definovan v ¢l. 6.01
odst. 2 tohoto Ridu.

specilni  svétlo pouzivané K plavebni
signalizaci na vodnich cestich

svétlo  svitici  neprerusovans, jehor
intenzita a barva je stald.

suétlo s charakteristickyn a periodicky
opakujicin poradin svétla a zatem:
Jeho? intenzita a barva je stild

2. Rytmus svétel (pfiklady)

Jednotlivé prerusované

Skupinové prerusované

Stejnomérné prerusované (izofazové)

Jednotlivé probleskové

Skupinové probleskové

Slozené probleskové

Nepietrzité rychle nebo velmi rychle probleskové

Skupinové rychle nebo velmi rychle probleskové

Skupinové rychle nebo velmi rychle probleskové, dlouhy problesk umozriuje Iépe rozlisit

rozdil rytmu

Skupinové rychle nebo velmi rychle probleskové

Jednatiivé pierutované

Skupinovs preniiovans

StejnomEmé prerusované (izofdzové)

1

Jednotlivé probleskavé

[ = 8 m 8 & § B
[

SkupinovE probleskové

[—

SloZens probleskove

Nepfetrsits rychle n.vel. rych. probleskové

Skupinavs rychle . vel. rych. probleskove

Skupinové rychle._rozdil pmu

Skupinové ychle n. vel. ych. probleskové

Plovouci signalni znaky pro oznaéeni okraji plavebni drahy

1. Prav strana plavebni drihy

E

Barva.

vilcovi  bsje nebo  boje
s vicholovin  znakem  nebo

plo
Vrcholovy znak (pokud je pouzit): Cerveny vilec
Svétlo (pokud je pouzito): Zervené jednot13va probleskové.
—

zpravidla s radarovim odrazeten

2. Levé strana plavebni drahy

E

Barva:
Tvar:

zelend
kuzelové  bje nebo
vrcholovym znaken nebo plovatka

Vecholovy znak (pokud je pouzit): zeleny kuzel vrcholen vzhiru
Je pouzito) zelené jednotlive probleskové

Svétlo (pokud
Pozninka:

2pravidla s radarovin odrazecen

3. Rozdélent plavebni drdhy

Barva:

Tvar:

vodorowné  Cervené a zelené

kulové  boje  nebo
vrcholovim znaken nebo plovatka

Vrcholovy znak (pokud je pouzit): koule s vodorovnymi Cervenymi a

Svétlo (pokud je pouzito):

zelenjmi pruhy

bile  nepretrzité  rychle

probleskoy nebo  bile

tejonémné  prerusované -
bit

izofazové (mize
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bilé skupinové probleskové se
treni problesky ve skuping)

Pozninka zpravidla s radarovin odrazeten

v pkipads  potfeby  Cerveny

tvaru  kuzele, umistény nad
znaken rozaéleni plavebni draby
uruje, Kterou  stranou  se
prednostné  pluje  (hlawni
plavebni dréha), podle situace

na tonto znaku umisti
Cervené nebo zelené rytmicke
svétlo

4. Bilé pisneno "P" na bojich uvedenjch v bodé 1a 2 omacuje,
ze plavebni drdha vede podél mist stani. Pokud je boje s
snenens " ena suétlen, 1isi se rytms blikini tohoto
svétla od rytm ostatnich svétel ohranicujicich okraje plavebni
drahy.

Biehové signalni znaky pro oznaceni polohy plavebni drahy
A. Signdlni znaky na biew wanadujici polohu plavebni drdhy
vahleden ke biehin
Tyto znaky vyznaéuji polohu plavebni drdhy vzhledem ke biehim a
spolné s vytyovacini znaky na vodé ozmaduji plavebni drda v
mistech, kde se priblizuje ke bfehu; maji rownéz vyznam

orientadnich znaki.

1. Plavebni dréha pi pravén biehu

Barva: Zervend - bild
Tvar: Sloupek s vrcholovym znaken
Vrcholovy znak cervens tabule ve tvaru Ctverce

s bilymi pruhy na krajich
vodorownych stran, situovand na
zikladm,  nebo  Cerveny
Ctvercowy ran,  situovany na

Svétlo (pokud je poutito) Gervené jednot1ivé probleskové

2. Plavebni. drdha pri levém brehu

20

Barva: zelend - bila

Vecholovy znak: ve tvaru ctverce po

Situovans
zeleny
situovany
ihlopicne
Svétlo (pokud je pouito) zelené jednotlive probleskové

3. Pouziti znakih

B. Prechodové signdlni znaky

zmaky ozmacuji misto,

Tyto o ciha prechizi od
Jednoho beehu ke druhému a oznacuji také osu tohoto pechodu.

1. Pravy bieh

Barva. uté - cema

Tvar: Sloupek s vrcholovym znake

Vrcholovy znak: Zlutd tabule ve tvaru Ctverce
situovand na  zikladnu s erng

svislym pruhen uprostred, nebo
laté Zluté barw sooiené do
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tvaru rovnoranemného kfize

Svétlo (pokud je pouzito): Zuté  skupinové  probleskove
nebo 2ute skupinovs
prerusované se sudou
charakteristikou, oné
probleskového  ryem  se
skupinani slozenymi  ze dvou
probleski

2. Levy breh

Barva. luté - cema

Tvar: Sloupek s vrcholovim znaken

Vecholovy znak Aluté tabule ve tvaru Etverce

situovanho dhlopFicné s Cernym

Svétlo (pokud je poutito)

skupinami  slozenymi  ze tFi
probleski

3. Pouziti signilnich znakii

3.1 Prosté vyznacen prechodu

¥
b i nm“”}trlt}mm}!
TR s s

3.2 Vyznatent osy dlouhého prechodu

Dva stejné signilni znaky osazené na jednom brehu za sebou slouzi
K presnémi vytyceni osy dlouhho prechodu plavebni drdhy.

Svétla (pokud jsou pourita): Zluté, rytms predniho a zadnibo
svétla je obecns stejny, zadni svétlo
vak mize byt stalé

V.

Signalni znaky oznacujici nebezpeéna mista a plavebni prekazky
A. Pewné signlni znaky

1. Pravy bieh

Barva. cervend

Tvar. Sloupek s vrcholovym znaken

Vrcholovy znak cerveny kuzel vrcholen doli
nebo bild tabule ve tvaru
trojihelniky s dervenym pruhen
na krajich viech stran
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Svétlo (pokud je pouzito): Zervené jednot1ivé probleskové.

2. Levy breh

>
>

Barva: zelend

Tvar: Sloupek s vrcholovym znaken

Vrcholovy znak: zeleny kuzel vrcholen vzhiru
nebo  bild tabule ve tvaru

trojihelniku se zelenym pruhen
na krajich viech stran
Svétlo (pokud je pouzito): zelené jednotlivé probleskové

3. Rozdeleni plavebni dréhy

>4
><

Barva. Cervend - zelend
Tvar: Sloupek s vrcholovym znaken
Vrcholovy znak: cerveny kuzel vrcholen doli nad

trojihelnikii 2 nichz honi je
s cervenyn a dolni  se zelenym
pruhen na okraj

Svétlo (pokud je pouito). bile  nepretrzité  rychle
probleskové  nebo  bile
stejnomérné

izofdzové  (mize byt bile
skupinové probleskové se tremi
problesky ve skuping)

4. Usti, viezdy do pristawich bazéni

V mistech priblizeni k ustin nebo vjezdim do pistavich bazéni

mohou byt po obou strandch vodni cesty osazeny a% ke konci delics

hrize pewé signdlni znaky uvedené v bodk 2. Plavidla

wplowajici do pristavnich bazéni se povaZuji za plavidla plujici

proti proudu.

B. Plovouci signdlni znaky

1. Pravy bren

:

Barva: vodorowné Gervené a bilé pruhy
Tvar: plovatka nebo ty¢ na boji
Vreholovy znak: Cerveny vilec

Svétlo (pokud je pourito): Zervené jednotlivé probleskové.
Pozninka: 2pravidla s radarovin odrazecen

2. Levy beeh

:

Barva: vodorowé zelené a bilé pruhy
Tvar: plovatka nebo tyé na boji
Vrcholovy znak: zeleny kuzel vrcholen vzhiry
Svétlo (pokud je pouzito): zelené jednotlivé probleskové
Pozninka: 2pravidla s radarovin odrazecen

3. Phiklady pouriti signdlnich znakii uvedenjch v oddilech IT a IV
¢to prilol
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atoru

pro plavbu p

A. Signilni

m” :

s radarovim

g

aky

2. Pewné signlni zn.
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Barva. s

Tvar: plovik nebo béje s radarovim
odrazeten

Umistént: ve dvojicich u kazdého biehu
(radiolokatni  zobrazeni Jje
wytvoreno dvéna body u kazdého
bechu, které vyznacujd vzdusnou
caru elektrického vedeni)

D

plitujici signali naj

A. Signdlni znaky vyznacujici nebezpeéna mista, plavebni prekazky
2 prekizky zvlistniho charakteru

1. Kandindlni signdln maky

1.1 Stanoven. kvadranti a signdlnich znaki

Ctyfi kvadranty (Sever, Vichod, Jih a Zépad) jsou ohraniceny
niméry SZ - SV, SV - IV, V- JZ, 02 - SZ, které jsou zaméfeny z
vchoziho bodu.

Kardindlni signdlni znak vyjadiuje nzev kvadrantu, v nénz se
nachizi. Soutasné uréuje zpisob bezpeéného obepluti kardindlniho
signalniho znaku ve vynezenén kvadrantu.

1.2 Popis kardindlnich signalnich znak

A
A

v

Kardinlni signalni znak sever

Barva: horni Gist Cernd, dolni Cést
Autd

Tvar: plovatka nebo tyé na ploviku s
vecholovym zna

Vecholovy znak va cemé kuzely nad sebou,
vrcholy vzhiiru

Suétlo (pokud je pouzito): bilé, nepfetrzité rychle nebo

velni rychle probleskové

Kardinglni signalni znak vichod

Barva: ernd s jednin  Sirokim
vodorownym Zlutim pruben

Tvar: plovatka nebo tye na ploviku s
vrcholovym znaken

Vecholovy znak dva ceré kuzely nad sebou,
2ékladnari k sobé

Svétlo (pokud je poutito) bilé, skpinové rychle nebo
velni  rychle  probleskové

(skupiny po trech)

Kardindlni signdlni znak jih

Barva: horni dist Zlutd, dolni Cist
cernd

Tvar: plovatka nebo tyé na ploviku s
vrcholovim znaken

Vecholovy znak dva comné kuzely nad sebou,
vreholy k sobé

Svétlo (pokud je pouzito): bile, skupinové rychle nebo
velni  rychle  probleskove

(skapiny po Sesti, sledované
probleskem v trvani min. 2 5)

Kardinlni signdlni znak zdpad

Barva. Auté s jednin  sirokim
vodorownym Cernim prubes

Tvar: Plovatka nebo tye na ploviku s
vecholovym znaken

Vecholovy znak dva Cemné kuzely nad sebou,
vrcholy k sobé

Svétlo (pokud je poutito) bile, skpinové rychle nebo
velni  rychle  probleskové

(skupiny po deviti)

2. Signdlni znaky oznatujici v1ést nebezpecnd mista

VI

a jinych rozlehlych vodnich cestach

>
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Barva: cernd s jednin nebo nekolika
Sirokymi vodorovnymi. Eervenymi

Tvar: Libovolnj  (obwykle  plovatka
nebo tye na ploviky) s
vrcholovym znaken

Vrcholovy znak dvé cerné Koule nad sebou

Svétlo (pokud je pouzito): bile, skupinové  probleskové
(skupiny ze dvou probleski)

Pozninka: signilni  znak  omacujici

Jjednotlivé nebezpecna mista se
osazuje bud primo na prekazku
obklopenou  vodni  plochou
wyuzivanou pro plavbu nebo je
zakotven nad tinto nebezpecnim
misten

B. Signilni znaky vyznadujici osu plavebni drahy, sted plavebni
drdhy a mista pristavini

Signalni znaky pro vyznaceni bezpecnych vod

Barva: svislé dervené a bilé pruhy

Tvar: kulova boje, ~plovatka nebo tyé
na ploviku s vrcholovim znaken

Vecholovy znak (pokud je pouzit): jedna Eervens koule

Svétlo (pokud je pouzito): bilé,  stejnomémé preruované
(izofizove) s delsin problesken
bo kazdjch 10 sekundich nebo
signl "A" Morseovy abecedy

C. signalizace povétrnostni situace na jezerech
1. Upozornéni na nutnost zachovivat zvlStni pozornost

Divé se posoci Z1utého probleskoveho svétla asi se 40 problesky za
minutu. Tento signdl znamend moZnost viskytu nebezpecnich jevi bez
uvedeni. presného casu.

2. Upozornéni na hrozici nebezpeci

Divi se ponoci. Zlutého probleskového svétla asi s 90 problesky za

minutu.  Tento signdl upozorfuje na bezprostfedni blizkost
nebezpecnjch jevi

VIL.

Signalizace na uzavienych nebo vyhrazenych mistech vodnich cest

1. Specidlni znaky

Barva: Auts
Tvar: libovolnj, misi  viak bit
odLigng od tvaru znaki plavebni
signalizace vodnich cest
Vrcholovy znak (pokud je pouzit): jedno Zluté "X"

Svétlo (pokud je pouzito): Zuté, libovolné s wjinkou
rytni, uvedenych v odd. VI této
pEilohy

2. Vyznam zékazu nebo omezeni mize byt podle mistnich podminek vyznagen v pisemnych
dokumentech (napfiklad v mapach) nebo vyjadien prostiednictvim informace v misté. Informace v
misté mlze bytvyznaéena pfimon azlutych bojich. Mize se vyjadiit téz figuralnimi znaky
upevnénymin abojich, které paknahrazuji predepsany vrcholovy znak. Napfiklad béje,
oznacujici okraje vodnich ploch uzavienych pro plavbu, mohou néstty¢ s tuhou cervenou
vlajeckou ve tvaru trojuhelniku.

Informace mohou byt davany tabulemi osazenymi na bfehu s vyznamem zakazu nebo
povoleni A.1 nebo E.15 - E.20 (pfiloha 7).
Tyto tabule se podle potieby doplini Sipkou uvedenou v pfiloze 7, odd. II, bod 3, kterd ukazuje

smér Useku, ke kterému se vyznam znaku vztahuje.

3. Jestlize vodni plochy pfi bfehu jsou uzavieny nebo vyhrazeny pro jeden nebo nékolik
druht plavby nebo &innosti a prochazi jimi plavebni draha, v niz se na néktery z téchto druhi
plavidel nebo ¢innosti uvedeny zakaz nebo omezeni nevztahuje (s vyjimkou viezdu do pfistavu,
kde plati ustanoveni odd. IX této pfilohy), strany této plavebni drahy mohou byt rovnéz vyznaceny
Zlutymi bojemi. V pfipadé potfeby mize byt horni ¢ast béje vpravo nabarvena cervené a vievo
zeleng, z pohledu vidce plavidla vyplouvajiciho z této plavebni drahy.

Tabule E.15 - E.20, uvedené v pfiloze 7, osazené na biehu, vyjadiuji druh povoleni (napfiklad
tabule "vodnilyZzovani povoleno" se umisti k oznageni uzaviené plavebni drahy pro vodni
lyzovaniv prostoru, kde je zakazana ostatni plavba mimo vodni lyzovani), mohou byt doplnény
Sipkou uvedenou v pfiloze 7, odd. II, bod 3. Jestlize prostorem, v kterém se provozuje vice druhi
ginnosti, prochaziplavebni draha naniz je povolenpouze jeden druh ¢innosti, strany této
plavebni drahy mohou byt vyznaceny stejnym zptsobem jako v pfedchazejicim pfipadé. Tabule

na bfehu vyjadfuji druh povolené ¢innosti.

VIIL
Boje zvlastniho pouziti

Béje pouzivanék jinym Géelimnez v této pfiloze uvedenym, maji byt predevsim bilé.
Mohou na nich byt vyznageny piktogramy.

IX.
Vjezdy do pfistavnich bazéni
1. Signalizace vjezdu

Ve dne:

- po levém boku plavidla pfi vjezdu zafizeni ¢ervené barvy, zpravidla plovatka nebo
sloupek s vrcholovym znakem ve tvaru valce ¢ervené barvy, nebo cerveny obdéinik
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vyznageny na pfistavni zdi,

- po pravém boku plavidla pfi vjezdu zafizeni zelené barvy, zpravidla plovatka nebo
sloupeks vrcholovym znakem ve tvaru kuzelu zelené barvy, nebo zeleny trojuhelnik
vrcholem vzhUru vyznageny na pristavni zdi.

V noci:
- po levém boku plavidla pfi viezdu ¢ervené, zpravidla rytmické svétlo,
- po pravém boku plavidla pfi vjezdu zelené, zpravidla rytmické svétlo,
- v uréitych pfipadech muze byt umisténo jen jedno z pfedchazejicich svétel,

- mohou byt téZ pouzity nasvicené denni signaini znaky.

2. Znaky uvedené v bodé 1 mohou byt pouzity rovnéz pro oznageni vjezdu do splavnych
pritoki a zaliva.

3. Piiklad pouziti signalnich znakd uvedenych v odd. VI, VIl a IX této pfilohy na rozlehlé
vodni cesté.

PROSTOR POVOLENEHO
KOTVENI

{STANI NA KOTVE JE
ZAKAZANO NA CELE VODNI
PLOSE MIMO VYHRAZENY
PROSTOR)

B B PROSTOR ZAKAZU PLAVBY PLAVIDEL § VLASTNIM POHONEM

1
18

>>>>\

> » » »

KANAL PRQ PROIEZD VODNICH LYZARO

e C TN TN TN

%

PROSTOR PRO URCENY
DRUH PROVOZU
~
D: >
': 44 e [P | d 4
o

& &
& S@F :
Fo & Of
e’p‘ £
2LUTE PROBLESKOVE SVETLO g e
UPOZORNUIICI NA NEPRIZNIVOU F e OF PR
POVETRNOSTNI SITUACI N & 5 o8
F® ~ @E En  Zn
—— e ®E g& EE
z
PRISTAV RYPACKE § - ww
SVETLO") [ ]- F gg
53 E3

Vysvitivky:
A - Hutd bije
bbb}

s Sarvenjm proporkem (praperek neni 1avaani)

Hutd béje 5 wchni 263t naborvenou Servend

Ehald béje 5 wehni E6sti nabarvenou zelend

Earvend vileond baje, kieris miife nést fervené mtmické svitie’)
aelend kuielovs béje, kers mile mést selend rytmaicks svbtio'}
Y) = svitla steiné bore mohou mit rimnou retmitnost, oby je brlo
moino rochiit

Vysvetlivky:
A - Zluté boje
B - Zluta boje s Eervenym praporkem (praporek neni zavazny)
C - Zluta béje s vrchni ¢asti nabarvenou ¢ervené
D - Zluta béje s vrchni €asti nabarvenou zelené
E - gervena valcova boje, ktera miize nést Gervené rytmické svétlo 1)

F - zelena kuzelova boje, ktera muze nést zelené rytmické svétio!)

P¥il.9

Pieprava zapalnych latek
Za nebezpecné latky podle ADNR ve smyslu ustanoveni ¢l. 3.14 odst. 1 a €l. 3.32 odst. 1 se

povazuiji:

1. Pii pfepravé malych mnozstvi v obalech:

a) jejichz hruba hmotnost na jednom plavidle pfesahuje 5 tun:

- hotlavé plyny F tfidy Id s vyjimkou plyni uvedenych v pfiloze 10 tohoto Radu,
- latky tidy llla, kategorie Kx, KOs, KOn, K1s, K1n,
- latky tfidy V s bodem vzplanuti pod 21 stupiit C,
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b) jejichz hruba hmotnost na jednom plavidle pfesahuje 25 tun:

- latky tiidy llla kategorie K2
- latky tfidy V s bodem vzplanuti mezi 21 st.C a 55 st.C.

2. Pii pfepravé nadrzovou lodi: latky uvedené v odstavci 1 bez omezeni hmotnosti, jakoz i
nebezpecné plyny, které vznikly pfi pfepravé téchto latek a jesté se nachazeji v nadrzich.

P¥il.10

Pfeprava amoniaku a ostatnich na rovei postavenych latek

Za nebezpecné latky podle ADNR ve smyslu ustanoveni &l. 3.14 odst. 2 ¢l. 3.32 odst. 2 se
povazuji:
1. Pii pfepravé malych mnozstviv obalech, jejichz hruba hmotnostn a jednom plavidle

pfesahuje 1 tunu na latku nebo 5 tun celkového mnozstvi:

a) latky tridy Id:

- borfluorid a fluor ¢. 3,
-latky 8.5 a 8a,

- chlorovodik €. 10,
-amoniak €. 14,

b) latky tridy IVa:

-latky ¢.1,2,8,4,5,11,12,13,14a 31,

- natriumazid ¢. 32a,

-latky &.81aa 81b,

- natriumfluoracetat a fluoracetamid ¢. 81g,

c) latky tridy V:
- latky &. 2a, 3a, 6a,7,9 a 14.

2. Pii pfepravé nadrzovou lodi: latky uvedené v odstavci 1 bez omezeni hmotnosti, jakoz i

nebezpecné plyny, které vznikly pfi pfepravé téchto latek a jesté se nachazeji v nadrzich.

Pfil.11
Preprava vybusnych latek
Za nebezpecné latky podle ADNR ve smyslu ustanoveni ¢l. 3.14 odst. 3 a ¢l. 3.32 odst. 3, pokud
jejich hruba hmotnost na jednom plavidle pfesahuje 50 kg na latku, se povazuiji:
- latky tfidy la s vyjimkou latek €. 15,
- 4tky tridy I,
- latky tfidy lc s vyjimkou latek &. 1a,

- latky tfidy VII's vyjimkou latek €. 99.

1) Rad se vydavé jako samostatn priloha Sbirky zékonii a Ize jejna objednavku obdrzet v odbytovém
stredisku SEVT, Trigté 9, 118 16 Praha 1.

1) Vynos FMD & 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné zpi &lends posadek vni jch plavidel
(V&stnik dopravy ¢. j. 26.357/75-25)

1) - svtla stejné barvy mohou mit riiznou rytmi¢nost, aby je bylo mozno rozligit

2) Vynos FMD & 27/1976 z 30.9. 1976, kterym se vydava Rad pro cejchovani lodi vnitrozemské plavby
(Véstnik dopravy &. 18-19 &. 21.376/76-025)

3) § 6 a 25 zakona ¢. 138/1973 Sb., o vodach
4) § 26 zakona ¢&. 138/1973 Sb., o vodach
5) Vyhlagka FMD ¢. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbé ve znéni vyhlagky FMD ¢&. 94/1976 Sb.

6) Pravidla pro klasifikaci a stavbu lodi vnitrozemské plavby &ast |1l - zafizeni, vybaveni, vystroj - schvaleno
FMD ¢. . 8745/84-19/4 dne 27. 2. 1984

*) Vyhlaskou &. 223/1995 Sb. byl s pissobnosti pro CR zrusen &l. 1.10 Radu
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